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 лидер в развитии, качестве и широте  
 спектра продукции 

 всемирно известны за службу, надежность  
 и универсальность

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

ВАШ ПОСТАВЩИК 
КАЧЕСТВЕННОЙ   
АРМАТУРЫ

Фитинги HAWLE используются во всем мире c 1948

HAWLE - Филиалы

HAWLE - Партнёры



6. 2010

2

заводы I: Фёклабрук

заводы II: Франкенмаркт

Продукция фирмы  HAWLE широко известна всему 
миру благодаря своему качеству и надежности.

Наши патенты и ноу-хау используются производителями 
арматуры во всем мире.

Две трети продукции компании зкспортируется на 5 
континентов, в более чем 60 стран мира.

Компания  HAWLE всемирно  известна  за  свои 
революционные нововведения:

●   первая клиновая задвижка с обрезиненным    
 клином 

●  первая задвижка типа „КОМБИ”

● первый пожарный гидрант защищенный от    
 коррозии и многие другие новые изделия

HAWLE — синоним долговечности и надежности  

  

HAWLE - заводы в Австрии

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.
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HAWLE - Спектр продукции

  1 E2 Задвижка клиновая фланцевая 4000E2 
1a HAWLE-A с E-муфтой 4000AE
  2 E2 Задвижка клиновая переходная 4150E2
  3 E2 Задвижка „System 2000“ 4040E2
  4 E2 Задвижка клиновая раструбная для чугунных труб  4500E2
  5 E2 Задвижка „КОМБИ-Т“  4340E2
  6 E2 Задвижка „КОМБИ-III“  4450E2
  7 E2 Задвижка „КОМБИ-Т“ раструбная NL10E2
  8 Концентрический переход  NL40
  9 E2 Задвижка раструб-патрубок  NL00E2
10 H4 Некоррозирующий пож. гидрант 5151H4
11 H4 Надземный пож. гидрант чугунный (переламыв) 5096H4
12 Подземный пож. гидрант (свободной поток)  5060
13 Воздушный вантуз комбинированный с шахтой  9822
14 Автоматический воздушный вантуз 9876
15 Вентиль 2500
16 Вентиль 2800
17 Вентиль, POM 2630
18 Вентиль 3130
19 Водомерный монтажный комплект 2961
20 Хомут фиксирующий для ПВХ труб 1254
21 Заглушка „System 2000“ 8075
22 Муфта раструбная „System 2000“ 0430
23 Врезной хомут HAKU  5250
24 Перекрывающ. врезной хомут HAKU 5310
25 Муфта для раструбов ПВХ (трубa – трубa)  9240
26 Фитинг „ИЗО“ c наружн. резьбой, POM  6120

Заказ-No.Заказ-No. 
27 Фитинг „ИЗО“ колено 90°, POM  6420
28 Ребристый патрубок 6990
29 Колено фланцевое 8530
30 Тройник фланцевый   8510
31 Двойной раструб, фикс. NL50
32 Пож. подставка фланец-раструб для ПВХ 5046
33 Пож. подставка фланцевая    5049
34 Ремонтный хомут 0750
35 Универсальный врезной хомут 3500
36 Хомут универс. для подкл. под давл. 3800
37 Универсалный хомут фланцевый  3510
38 Кольцо фиксирующее 1200
39 Фланец фиксирующий для чугунных труб 7602
40 Фланец  двухкам. для чугунных труб  7102
41 Фланец фиксирующий для ПВХ, ПЭ труб 0400
42 Фланец сист. „ИЗО“ для ПЭ труб 5500
43 Фланец двухкам. для ПВХ труб 5600
44 Фланец для ПВХ труб переходной   5630
45 Шток для вентилей 9101
46 Телескопический шток для задвижки 9500E2
47 Ковер телескоп. для задвижки 2050
48 Колено и отводы „System 2000“ 8535  
49 HAWLE-FIT тройник с резьбовым ответвлением 6520 
50 HAWLE-FIT с наружной резьбой 6120
51 HAWLE-VARIO 8010S
52 Регулятор давления 9700
53 Фильтр сетчатый для очистки воды (грязеуловитель) 9911



      SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

GÜTEZEICHEN

4. 2007

Неагрессивная  к окружающей среде и незагрязняющая окружающую среду технология порошкового покрытия

HAWLE-Защита от коррозии

Минимальная толщина слоя изоляции 250 микрон 

Отсутствие пор 

Высокое сцепление с металлом (мин. 12 N/мм2)

Высокая ковкость (отсутствие трещин)

Гладкая поверхность (нет кристаллов)

Одобрено для пищевого применения немецкими 

стандартами здравохранения (KWT)

Высокая сопротивляемость агрессивным средам

Бактериологический допуск по DVGW рекомендация W270

Плановые проверки качества продукции в соответствии с  

DIN 30677 T2-толщина изоляционного слоя, сцепление с 

металлом, наличие микропор, сопротивление агрессивным 

нагрузкам 

Независимый аудиторский контроль системы контроля качества 

производится МРА из Гановера в соответствии с методикой 

тестирования GSK (ассоциация высококачественной защиты 

от коррозии)

Фирменный цвет продукции HAWLE - RAL 5012

Высококачественное антикоррозионное покрытие при использовании системы эпоксидного 

покрытия в кипящем слое по стандарту GSK

 

Ванна кипящего слоя с эпоксидным порошком    
Нанесение эпоксидного порошка при температуре 200o C 

Проверка толщины эпоксидного слоя

5

Высоковольтный тест (3000 V) 
однородности эпоксидного слоя 

 СЕРТИФИКАТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ  АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 

 ЗАЩИТА АРМАТУРЫ И ФИТИНГОВ 

Антикоррозионное эпокосидное порошковое покрытие



Условия поставки фирмы HAWLE

1. Общие положения

В отношении всех наших юридических сделок, поставок, прочих 
услуг и предложений решающее значение имеют исключительно 
приведенные ниже условия поставки. Встречные условия или ус-
ловия клиента, отличные от наших, мы не признаем, если их дейс-
твенность ясно не была одобрена нами в письменной форме.
 
2. Цены и условия платежа

Всю относящуюся к одному предложению документацию, такую 
как чертежи, рисунки и данные о весе, необходимо рассматривать 
только как приблизительную, если она ясно не была обозначена 
как обязывающая. Это в особенности касается очевидных ошибок, 
описок, опечаток и ошибок вычислений. В отношении чертежей, 
сметных стоимостей и прочей документации мы оставляем за собой 
право собственности и авторские права. Эти сведения не должны 
становиться доступными третьим лицам. 
Наши предложения и прейскуранты остаются без обязательств 
(кроме случаев, когда оговорено иное) и становятся обязательными 
только после нашего письменного подтверждения заказа или одно-
го из установленного нами исполнительного действия (например, 
поставка/отправка товара). Под ценами, если не оговорено иное, 
следует понимать цены с завода, в которые не входит упаковка. 
В национальном и международном товарообороте действует ого-
ворка о поставке в соответствии с Incoterms 2000 EXW (с завода), 
если не было оговорено иное в письменной форме.
Возможные изменения расходов по заработной плате, основанные 
на регулированиях коллективных трудовых соглашений или законо-
дательных регулированиях или внутризаводских договорах, а также 
изменения других, относящихся к расчету необходимых затрат по 
производству работ и предоставлению услуг, среди которых мате-
риалы, энергия, транспорт, чужой труд, кредитование и т.п., дает 
нам право соответствующего увеличения цены. На подтвержденные 
нами заказы возможное изменение цены исключается. По этой 
причине у клиента нет ни права на расторжение договора, ни на 
предъявления претензий на отмену основания сделки. 
Если не оговорено иное, то оплата должна осуществляться точно 
в течение 30 дней. Оплаты зачисляются на самую старую деби-
торскую задолженность. В отношении наших притязаний взаимное 
погашение встречных денежных требований исключено. 
В случае задержки оплаты со стороны клиента мы освобождены 
от всех последующих обязательств о совершении действий и пос-
тавок, и поэтому имеем право на удержание еще неуплаченных 
поставок и услуг, а также право требовать предоплат и гарантий. В 
случае возникновения после заключения договора существенного 
ухудшения имущественного состояния клиента, или если стано-
вятся известны обстоятельства, которые на наш взгляд снижают 
кредитоспособность клиента, у нас есть право изменить наступ-
ления сроков исполнения обязательств в отношении открытых 
дебиторских задолженностей и согласовать условия по будущим 
юридическим сделкам в соответствии с текущим результатом.  

3. Поставка

Подтвержденные нами заказы выполняются нами как можно 
быстро. Заявленные нами сроки поставки предназначены для 
ориентировки и всегда ни к чему не обязывающие. 

4. Оговорка о сохранении права собственности

Все поставляемые нами товары до осуществления пол-
ной оплаты остаются нашей собственностью.   
 
 
 
 
 

5. Гарантия

Между нами и клиентом действует норма EN 805 или адекватная 
международная норма, если это оговорено. В случае возможных 
случаев наступления гарантии справедливо в качестве оговорен-
ного, что было проведено испытание давлением перед закладкой 
траншеи для трубопровода. 
После поступления клиент обязан незамедлительно проверить по-
лучаемый товар на предмет комплектности и состояния. Уведомле-
ния продавца о рекламациях должны быть произведены клиентом 
в письменном виде непосредственно после поставки, но не позже, 
чем в течение 10 дней, начиная с даты поставки, и до обработки и 
использования товара с исключением притязаний, вытекающих на 
предоставления гарантии и/или требований о возмещении ущерба 
и/или оспаривания сделок, совершенных вследствие заблуждения, 
но без права удержания сумм счетов или их частей. Возможная 
обязанность предоставления гарантии принципиально действует 
в отношении дефектного продукта, а не в отношении связанных с 
устранением недостатков затрат, таких как, например, стоимость 
раскопок, рабочее время и транспортные расходы. Мы оставляем 
на свой выбор порядок исполнения рекламационных претензий: 
замена, исправление, снижением цены или отмена договора.
Клиент всегда должен доказывать дефектность поставленных 
товаров во время сдачи-приемки.

6. Возмещение ущерба и ответственность

Наша консультация в устной или письменной форме является 
ни к чему не обязывающей, и не освобождает наших клиентов от 
собственной проверки наших продуктов на предмет их пригодности 
для предусмотренной цели. Это, прежде всего, касается (но не ис-
ключает) пригодности наших продуктов в отношении пропускаемых 
через них сред (газов и/или жидкостей).
В отношении наших клиентов в рамках заключения сделки по 
причиненным ущербам мы несем ответственность в максималь-
ном размере заказанной у нас стоимости заказа и только в случае 
нашей серьезной вины или серьезной вины работающих на нас 
исполнителей, за исключением причиненного лицам вреда, в 
отношении которого мы уже несем ответственность в случае не-
большой небрежности. Возмещение косвенного ущерба, чистого 
имущественного ущерба, упущенной выгоды и вреда в отношении 
третьих лиц исключено. Наличие грубой небрежности должна до-
казывать потерпевшая сторона. Срок предъявления претензий о 

возмещении ущерба составляет один год, начиная с момента 

получения сведений об ущербе или причинившем вред. 

Если в соответствии с требованием закона об ответственности 
за качество произведенных продуктов клиент сам привлекается к 
ответственности, то он обязан об этом незамедлительно оповестить 
нас по телефону или в письменной форме, а также незамедлитель-
но предоставить нам адрес лица требующего возмещения, так как 
в противном случае клиент теряет право регресса к нам из раздела 
ответственности за качество произведенных продуктов. Перего-
воры о требованиях в отношении ответственности за качество 
произведенных продуктов должны проводиться только нами. 

7. Место исполнения, подсудность, применимое право

Местом исполнения обязательства поставки и платежа являет-
ся Фёклабрук A-4840. Подсудность в отношении всех споров, 
вытекающих из этого договора, производится исключительно в 
компетентном суде Фёклабрук A-4840. Это соглашение попадает 
под действие исключительно австрийского материального права. 
Коллизионные нормы международного частного права и Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров (CISG) 
недвусмысленно исключаются.

2. 2008
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Гарантия качества фирмы „Хавле“

Гарантия  качества  фирмы 
„Хавле“ 

Арматура „Хавле“  изготавливается согласно  

самым современным познаниям в области 

материаловедения.

Фирма „Хавле“ гарантирует безупречную 

работоспособность оригинальной  арматуры 

производства „Хавле“, носящей надпись 

„hawle“, в течение 10 лет с момента отгрузки с 

завода. Данная гарантия распространяется 

на арматуру, используемой в области 

снабжения питьевой водой согласно ее 

назначению; в случае газовой арматуры 

гарантия действительна при эксплуатации 

ее в области распределения горючих газов 

согласно Европейскому стандарту EN 437.  

Исключаются из гарантийных обязательств 

дефекты, вызванные ненадлежащим 

хранением на складе или обращением, или 

ненадлежащей перевозкой, технически 

неправильным монтажом, несоблюдением 

правил эксплуатации, недостаточным 

техническим обслуживанием или уходом, 

неправильной эксплуатацией арматуры и 

быстроизнашивающихся деталей.

Если  в  течение  гарантийного  периода 

возникнут дефекты, то фирма „Хавле“ 

гарантирует ремонт дефектной арматуры или 

замену ее эквивалентным бездефектным 

изделием.    

10



8
9. 2009

Испытание давлением проложенной в грунте  запорной арматуры для трубопроводов на герметичность

Испытание давлением на герметичность проложенной в грунте запорной арматуры пр-ва Hawle 
для трубопроводов сетей водоснабжения

Производство запорной арматуры Hawle для трубопроводов отличается высочайшей прецезионностью 
и точностью и подвергается  постоянному контролю качества. Таким образом,  мы в состоянии поставлять 
продукцию наивысшего качества, предоставляя на нее 10-летнюю гарантию качества от Hawle, не 
имеющую аналогов на рынке. Квалифицированно выполненный монтаж является также условием того, 
что эти качественные изделия принесут выгоду нашим клиентам. В целях обеспечения этого запорная 
арматура Hawle, а также ее стыковые соединения с трубопроводами подвергаются после укладки 
испытаниям на герметичность. Данное испытание служит проверкой герметичности труб, трубных 
соединений и частей трубопроводов.

Указание по испытанию и применению:
Испытание на герметичность должно проводиться согласно  европейскому стандарту EN 805 
«Водоснабжение – требования к наружным системам водоснабжения и их компонентам». Следует 
обращать внимание на то, что перед испытанием  каждая труба должна быть зарыта таким образом, 
чтобы испытательное давление не вызвало повреждающего воздействия, направленного на изменение 
длины трубопровода, в то время как доступ  к трубному соединению остаётся открытым.
Трубопроводы с соединениями без силового замыкания продольных усилий следует в концах труб, а 
также  в районе колен и ответвлений   с особой тщательностью подпереть и скрепить анкерными 
болтами.
Мы настоятельно рекомендуем проводить испытание  до засыпки траншеи водопровода. Если испытания 
на герметичность  проводятся  уже после засыпки траншеи,  то  сфера  возможной ответственности Хавле 
охватывает  исключительно само изделие и исключает покрытие расходов по выемке грунта или других 
издержек, которые не возникли бы при проведении испытания на герметичность до засыпки траншеи.  
Продукция, указанная в каталоге предусмотрена для местной установки в питьевых, хозяйственных и 
сточных водопроводах, применяется для труб PE, PVC, чугунных, стальных или асбестоцементных.
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Задвижка HAWLE-A фланцевая

HAWLE-A является первой в мире упруго-запирающейся клиновой задвижкой в монолитном 

корпусе. Благодаря уникальному монолитному корпусу обеспечивается повышенная  

прочность задвижки.

Задвижка HAWLE-A – 

революция в технологии задвижек

6. 2010

 

Протестировано:

ÖVGW

ACS 
France

DVGW
WRAS
KIWA

A 0/1

No. заказа Вариант Применение Pу / 
МПа 50 65 80 100 125 150 200

4000A короткая 
EN 558-1 GR 14 вода,

другое применение  
по запросу

1.6

4700A длинная
EN 558-1 GR 15

Материалы и характеристики модели:

Нет прикручивающейся крышки – основание шпинделя  
фиксируется в корпусе при помощи байонетного соединения  
– эти уникальные особенности модели позволяют произвести 
100% эпоксидное порошковое покрытие, и таким образом 
обеспечивается абсолютная защита от коррозии в  
соответствие с требованиями GSK – Ассоциации 
высококачественной защиты от коррозии задвижек  
и фитингов с порошковым покрытием.
 
Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400/500  
в соответствие с EN 1563

Эпоксидное порошковое покрытие внутри и снаружи  
по DIN 30677-T2 в соответствие с DIN 3476 и всеми  
требованиями по тестированию для знака качества  
RAL, код 662 (GSK – Ассоциация высококачественной  
защиты от коррозии задвижек и фитингов с  
порошковым покрытием). Допускается чистка  
труб Фланцевые отверстия Pу / МПа 1.0 в соотв.  
с EN 1092-2 Для Pу / МПа 1.6 - DN 200 указать  
при заказе Шпиндель из нержавеющей стали
из St 1.4021, с накатанной резьбой
Кольцо из полиацетата

Втулка
из латуни / POM, устойчивой к образованию  
цинкового налета, зафиксирована  
в корпусес байонетным соединением,  
с упором,с несколькими О-образными  
уплотнениями

Клин
из ковкого чугуна EN-GJS-400/500  
/ 1.4301 / POM / эластомер (годный  
для питьевой воды), конструкция  
типа сэндвич, с двумя отдельными  
резиновыми манжетами. Новая  
конструкция клина и уплотнений,  
а также специальные направляющие  
клина обеспечивают минимальные  
усилия на закрытие в любой ситуации.
Подвижная гайка клина, изготовленная  
из латуни, устойчивой к образованию  
цинкового налета, обеспечивает  
идеальное функционирование задвижки  
даже в случае высоких нагрузок.

Крышка
Защита от грязи опоры шпинделя из ПЭ 
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Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 6. 2010

Задвижка HAWLE-A фланцевая

A 0/2

DN Pу / 
МПа

Фланец Болты Шпиндель Задвижка Вес, кг

D b k d4 f Кол-во Резьба d2 a c d1 H H1 L 
Короткая

L  
Длинная B Короткая Длинная

50 1.0 165 16 125 96 4,5 4 M 16 19 14,8 30 18 230 315 150 250 105 8,2 9,01.6

65 1.0 185 16 145 116 4,5 4 M 16 19 17,3 30 18 238 333 170 270 105 9,4 10,51.6

80 1.0 200 16 160 133 4 8 M 16 19 17,3 30 20 286 386 180 280 136 10,5 12,81.6

100 1.0 220 16 180 153 4 8 M 16 19 19,3 30 20 317 427 190 300 158 15,0 16,31.6

125 1.0 250 16 210 183 4,5 8 M 16 19 19,3 30 20 359 485 200 325 207 19,0 21,81.6

150 1.0 285 16 240 207 4 8 M 20 23 19,3 30 20 409 552 210 350 231 26,5 30,01.6

200 1.0 340 17 295 264 4 8 M 20 23 24,3 38 25 509 679 230 400 282 41,2 46,51.6 12

Стандартное исполнение:

без штурвала и без штока 
 
Варианты исполнения:

короткая или длинная 
 
Закрытие:

по часовой стрелке или  
против часовой стрелки

  
Аксессуары:

Штурвал:  No. 7800 
 
Шток:

Фиксированной длины  No. 9000A  
 Телескопические  No. 9500A 
 
Коверы:  
Нерегулируемые  No. 1750 
Регулируемые  No. 2050 
  No. 2051K

DN 50 / DN 65

DN 80 – DN 200
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Заказ No. Вариант Применение Pу / МПа
Условный проход / DN

20 25 32 40

4000 Короткая  
EN 558-1 GR 14

Вода,
другие варианты по заказу 1.6

! ! ! !

4700 Длинная 
EN 558-1 GR 15 !

4. 2007

Задвижка клиновая фланцевая DN 20-40

Упругозапирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом

 1/2 Корпус (1) и крышка (2)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18    
 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и  
 снаружи антикоррозионным эпоксидным покритием по DIN 30677-T2  
 в соотв. с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака  
 качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной   
 антикоррозионной защиты) 

 3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой

 4 Клин  из  Ms 58 - DIN 17660, покрыт вулканизированным  
 эластомером (резиной); (годный для питьевой воды)  
 с проходным отверстием для шпинделя
 
 7 Втулка  из  Ms 58 - DIN 17660, из волоченной латуни  
 обеспечивает упор выточкам шпинделя

 8 О-образное уплотнительное кольцо  из эластомера,  
 даёт великолепное уплотнение шпинделя 

 9 Внутренний резиновый манжет  из
 эластомера (годный для питьевой воды)

10 Кольцо  1.4301         
          
11 Резиновый пыльник  из эластомера 

12  Резиновая прокладка  из эластомера      
  (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки,  сталь 8.8 DIN 912, абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом и крышкой

Материалы и характеристика модели:

Фланцы в соответствии с EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Py / MПа 1.0

A 1/1a



Задвижка клиновая фланцевая DN 20-40

Корпус из ковкого чугуна гарантирует 
максимально возможную прочность. 
Запирающие поверхности работают 
без трения и износа.
Запорная система: Контакт между 
клином и корпусом происходит без 
трения, вследствие чего отсуствует 
истирание и повреждение клина.

Типовый штурвал Nо. 7800

Типовые штоки:
Nо. 9101, телескопический Nо. 9601

Типовые ковера:
Nо. 1550 или 1650,
телескопический Nо.1850 или 1851K

Стандартная версия поставки: 
Крепежные отверстия фланцев 
засверлены под давление Ру1.0 МПа по  
DIN 2501   
Без ручного штурвала или штока
Специальные версии поставляются по 
заказу! 

A 1/2a
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Ру 

МПа

Фланцы Болты Шпиндель Задвижка Масса кг

D b k d 4 f К-во Резьба d 2 a c d1 H H1
L

B короткая длинная
короткая длинная

20
1.0

115 16 75 58 2 4 M 12 14 10,3 20 16 164 223 130 80 4,51.6

25
1.0

115 16 85 68 2 4 M 12 14 10,3 20 16 164 223 130 80 4,5
1.6

32
1.0

150 18 100 78 2 4 M 16 18 10,3 20 16 200 275 140 103 7,0
1.6

40 1.0 150 18 110 88 2 4 M 16 18 10,3 20 16 200 275 140 240 103 7,0 8,5
1.6
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E2 Задвижка клиновая DN 50-200

A 1/1b

1/2 Корпус (1) и крышка (2) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  
 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    
 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  
 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  
 антикоррозионной защиты)

  3 Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021 (X20Cr13),  
 с накатанной резьбой

  4 Клин  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии 
 с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным   
 эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды 

  5 Направляющие клина выполнены  из износостойкого пластика  
 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 
 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

  6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb2As, большое превышение требуемой длины 
           резьбы позволяет гарантировать работу при максимально возможных 
           усилиях на скручивание.

  7 Втулка с О-образными сальниками  из MS 58

  8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в некорродирующие   
 материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены под давлением   
 до DN 200 (требования  ISO 7259)

  9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

10 Кольцо  из POM

11 Резиновый пыльник  из эластомера 

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  
 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 
 антикоррозионного слоя при транспортировке

15  Шайбы скольжения  из POM 
 обеспечивают легкое управление шпинделем

Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт); 
Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !

Материалы и характеристика модели:

Упруго- запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом

Заказ No. Вариант Применение Pу / МПа
Условный проход / DN

50 65 80 100 125 150 200

4000E2 короткая
EN 558-1 GR 14

Вода,
 

другие варианты по заказу
1.6

! ! ! ! ! ! !

4700E2 длинная
EN 558-1 GR 15

! ! ! ! ! ! !

4060E2 по BS 5163 ! ! ! ! !



4. 2007Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

E2 Задвижка клиновая DN 50-200

A 1/2b

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока     
 
Имеющиеся версии: для установки электропривода:  No. 4000ELE2;   
  с индикатором положения:  No. 4000STE2 
Специальные версии: по заказу !     

    

    

Аксессуары: Штурвал: No. 7800  

Шток:  
фиксированный No. 9000E2 
 телескопический No. 9500E2  

Ковер: 
No. 1750,  
No. 2050, 2051K

Характеристика модели:

  легкое переоборудование, возможен
  индикатор положения и электропривод
  на базе типовой крышки задвижки

 один шток для нескольких диаметров
  задвижек

  оптимально расположенные  
  направляющие клина из  
  износостойкого пластика гарантируют  
  минимальное трение, истирание и  
  закрывающие усилия, для частой  
  работы при давлениях до 1.6 МПа

  100 % подходит для работы с  
  электроприводом

  значительное превышение длины  
  резьбы, требуемой позволяет  
  гарантировать работу при  
  максимально возможных  
  усилиях на скручивание

  О-образные сальники установлены в
  некорродирующие материалы
  (требования  DIN 3547-T1)

  замена О-образных сальников
  под давлением (требования ISO 7259)

DN Pу /
МПа

Фланцы Болты Шпиндель Задвижка Масса, кг

D b k d 4 f К-во Резьба d 2 a c d1 H H1 L B короткая длинная BS 5163
короткая длинная BS 5163

50 1.0 165 19 125 98 3 4 M 16 19 14,8 30 22 260 342 150 250 178 143 11,0 12,0 11,51.6

65 1.0 185 19 145 118 3 4 M 16 19 17,3 35 25 328 420 170 270 180 17,0 18,51.6

80 1.0 200 19 160 133 3 8 M 16 19 17,3 35 25 336 436 180 280 203 180 18,5 20,5 19,01.6

100 1.0 220 19 180 153 3 8 M 16 19 19,3 38 25 373 483 190 300 229 213 24,5 27,5 26,01.6

125 1.0 250 19 210 183 3 8 M 16 19 19,3 38 28 450 575 200 325 285 35,0 38,01.6

150 1.0 285 19 240 209 3 8 M 20 23 19,3 38 28 462 605 210 350 267 285 40,5 46,0 45,01.6

200 1.0 340 20 295 264 3 8 M 20 23 24,3 48 32 563 733 230 400 292 357 64,0 72,0 67,51.6 12



 4

 5

12

2

1

 6

14

16

13

1719

3

11

8/18

20

13

9

18

7

9. 2008

E2 Задвижка клиновая DN 250-600

Упруго- запирающаяся клиновая задвижка 
с гладким проходным каналом

1/2/16 Корпус (1) крышка (2) и центрирующий фланец (16)  из ковкого  
 чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
        покрыты внутри и снаружи антикоррозионным эпоксидным  
       покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476          
и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  
       раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  
       антикоррозионной защиты)

 3    Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021   
        с накатанной резьбой

 4    Клин  из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 в соответствии  
        с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным   
         эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды 

 5    Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  
        с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 
        гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

 6     Гайка клина  из латуни CuZn36Pb2As, большое превышение требуемой  
        длины резьбы позволяет гарантировать  
        работу при максимально возможных усилиях на скручивание.

 7    Втулка  из MS 58

8/18 О-образное кольцо( 8) и пазовое кольцо (18)  из     
 эластомера, установленные в некорродирующие материалы  
      (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены без давления          

  9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

11 Резиновый пыльник  из эластомера 

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  
 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 
 антикоррозионного слоя при транспортировке

17   Подшипник качения

19   Центрирующее кольцо  из POM

20   Уплотнение центрирующего фланца  из эластомера (годный для питьевой воды) 

Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт); 
Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !

Материалы и характеристика модели:

иллюстрация DN 400

иллюстрация DN 600

A 1/1c

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / 
МПа

Условный проход / DN

250 300 350 400 450* 500* 500 600

4000E2
короткая (DIN 3202 

F4)
EN 558-1 GR 14 Вода,

другие варианты по 
заказу !

1.6

! ! ! ! ! !

4700E2
длинная (DIN 3202 

F5)
EN 558-1 GR 15

! ! ! ! ! ! !

4060E2 по BS 5163 ! !

* Корпус: DN 400, -с фланцами DN 450 или 500



E2 Задвижка клиновая DN 250-600

Характеристика модели:

! легкое приводение в действии без байпаса и  
    увеличении силой - также для 1.6 МПа   
    
!  оптимально расположенные        
 направляющие клина из износостойкого      
 пластика гарантируют минимальное       
 трение, истирание и закрывающие       
 усилия, для частой работы при давлениях
    до 1.6 МПа

! 100 % подходит для работы с  
 электроприводом

!  значительное превышение длины резьбы,
  требуемой позволяет гарантировать работу  
 при максимально возможных усилиях на  
 скручивание

!  О-образные сальники установлены в
 некорродирующие материалы
  (требования DIN 3547-T1)

! замена О-образных сальников 
 без давления

! Цилиндрический подшипник гарантирует  
    мин. усилия на закрытие

!  для построения электропривода или  
 индикатора        
  положения: снять ценрирующий фланец       
 и ставить электропривод или индикатор            
     положения с переходником

!  100% подходящий для подземленной           
  установки

! Благодаря одинаковому диаметру прохода  
 возможна чистка трубы

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока      

Имеющиеся версии:   для установки электропривода: No. 4000ELE2; 

                                             с индикатором положения:   No. 4000STE2 

Специальные версии:  по заказу !  
         -  может поставляться с угловым редуктором 
         -  для DN 500/DN 600 - исполнение c байпасом  
                - приточно-вытяжная вентиляция; для небольших   
                    количеств воздуха (не применяется в магистральных  
                     трубопроводах) 
  Аксессуары: Штурвал: No. 7800              
      Шток:   фиксированный No. 9000E2, телескопический No. 9500E2   
      Ковер:   No. 1750,  телеск. шток No. 2050, 2051K

    

A 1/2c
9. 2008Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

DN Pу /
МПа

Фланцы Болты Шпиндель Задвижка Масса кг

D b k d 4 f К-во Резьба d 2 a c d1 H H1 L B короткая длинная BS 5163
короткая длинная BS 5163

250 1.0 400 22 350 319 3 12 M 20 23 27,3 48 34 670 870 250 450 330 432 100,0 121,0 104,01.6 355 M 24 28

300 1.0 455 24,5 400 367 4 12 M 20 23 27,3 48 34 753 981 270 500 356 518 147,0 170,0 153,51.6 410 M 24 28

350 1.0 520 26,5 460 427 4 16 M 20 23 27,3 48 34 838 1098 290 604 205,01.6 470 M 24 28

400 1.0 580 28 515 477 4 16 M 24 28 32,3 55 44 974 1264 310 600 687 261,0 300,01.6 525 M 27 31

450* 1.0 640 30 565 530 4 20 M 24 28 32,3 55 44 974 1310 650 687 332,01.6 585 M 27 31

500* 1.0 715 31,5 620 582 4 20 M 24 28 32,3 55 44 974 1345 700 687 371,01.6 650 M 30 34

500 1.0 715 31,5 620 582 4 20 M 24 28 36,3 66 50 1220 1578 350 700 800 479,0 542,01.6 650 M 30 34

600 1.0 840 36 725 720 5 20 M 27 31 36,3 66 50 1377 1797 390 800 944 710,0 810,01.6 770 M 33 37
* Корпус: DN 400 - фланцы: DN 450 и/или 500
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Заказ Nо. Вариант Применение Pу / МПа
Условный проход / DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300

4010E2 короткая
EN 558-1 GR 14

Вода 2.5

● ● ● ● ● ● ●

4710E2 длинная
EN 558-1 GR 15 ● ● ● ●

4. 2007

E2 Задвижка клиновая „PN 25”

A 1/1d

Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501-Pу 2.5 МПа (стандарт); 
Другие стандарты по заказу !

Материалы и характеристика модели:

1/2 Корпус (1) и крышка (2)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  
 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    
 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  
 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  
 антикоррозионной защиты)

 3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021 (X20Cr13),  
 с накатанной резьбой

 4 Клин  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии  
 с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным   
 эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения ) воды 

 5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  
 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 
 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

 6 Гайка клина  из латуни  CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой длины 
           резьбы позволяет гарантировать работу при максимально возможных  
           усилиях на скручивание.

 7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

 8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в  
 некорродирующие материалы (в соответствие с DIN 3547-T1)  
 и пригодны для замены под давлением    
 до DN 200 (требования  ISO 7259)

 9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

10 Кольцо  из POM

11 Резиновый пыльник  из эластомера 

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  
 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 
 антикоррозионного слоя при транспортировке

15  Шайбы скольжения  из POM 
 обеспечивают легкое управление шпинделем

Упруго- запирающаяся клиновая задвижка с гладким проходным каналом



E2 Задвижка клиновая „PN 25”

Характеристика модели:

●  легкое переоборудование, возможен
 индикатор положения и электропривод
 на базе типовой крышки задвижки

●  один шток для нескольких диаметров
 задвижек

● оптимально расположенные    
 направляющие клина из износостойкого  
 пластика гарантируют минимальное   
 трение, истирание и закрывающие   
 усилия, для частой работы при давлениях
 до 2.5 МПа

● 100 % подходит для работы с  
 электроприводом

● значительное превышение длины резьбы,
  требуемой позволяет гарантировать  
 работу при максимально возможных  
 усилиях на скручивание

● О-образные сальники установлены в
 некорродирующие материалы 
  (требования DIN 3547-T1)

● замена О-образных сальников 
 до DN 200 под давлением (требования ISO 7259)
 от DN 250 без давления

● Благодаря одинаковому диаметру прохода  
 возможна чистка трубы

A 1/2d

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока    
  

Имеющиеся версии:  для установки электропривода: No. 4010ELE2;   
      c индикатором положения: No. 4010STE2 

Специальные версии:  по заказу !     
Аксессуары:   Штурвал:  No. 7800 

     Шток:   фиксированный   No. 9000E2  
       телескопический No. 9500E2   
     Ковер: No. 1750, телеск. No. 2050, No. 2051K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Pу/
МПа

Фланцы Болты Шпиндель Задвижка Масса  кг

D b k d 4 f К-во Резьба d 2 a c d1 H H1 L B короткая длинная
короткая длинная

50

2.5

165 19 125 98 3 4 M 16 19 14,8 30 22 260 342 150 143 11,0

65 185 19 145 118 3 8 M 16 19 17,3 35 25 328 420 170 180 17,0

80 200 19 160 133 3 8 M 16 19 17,3 35 25 336 436 180 180 18,5

100 235 19 190 153 3 8 M 20 23 19,3 38 25 373 480 190 213 24,5

125 270 19 220 183 3 8 M 24 28 19,3 38 28 450 585 200 285 35,0

150 300 19 250 209 3 8 M 24 28 19,3 38 28 462 602 210 350 285 40,5 49,0

200 360 20 310 264 3 12 M 24 28 24,3 48 32 563 743 230 400 357 64,0 81,0

250 425 24,5 370 330 3 12 M 27 31 27,3 48 34 670 883 450 432 136,0

300 485 27,5 430 389 4,5 16 M 27 31 27,3 48 34 753 996 500 518 196,0
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A 3/3

Материалы и характеристика модели:

Задвижка Е2 клиновая переходная 
является одновременно задвижкой 
и переходом. Эти черты позволяют  
экономить строительные материалы   и 
место, особенно в соединениях и отве 
твлениях, гденеобходимо использовать 
переход.
 

Задвижка Е2 клиновая переходная в 
сочетании с фасонными частями HAWLE 
позволяет конструировать узлы с 
исключительной экономией количества 
соединений, фитингов, строительных 
работ и затрат на содержание складов.

из  ковкого чугуна
с эпоксидным порошковым покрытием

Упруго-запирающаяся клиновая задвижка 
с фланцами разных диаметров

Задвижка E2 клиновая переходная

1/2 Корпус (1) и крышка (2) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  
 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    
 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  
 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  
 антикоррозионной защиты)

  3 Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021 (X20Cr13),  
 с накатанной резьбой

  4 Клин  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии 
 с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт  
 вулканизированным эластомером (годный для питьевой воды).  
 С устройством слива (опорожнения) воды 

  5 Направляющие клина выполнены  из износостойкого пластика  
 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 
 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

  6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение  
 требуемой длины резьбы позволяет гарантировать  
 работу при максимально возможных усилиях на скручивание.

  7 Втулка с О-образными сальниками из MS 58

  8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в  
 некорродирующие материалы (в соответствие с DIN 3547-T1)  
 и пригодны для замены под давлением    
 до DN 200 (требования  ISO 7259)

  9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера  
 (годный для питьевой воды) 

10 Кольцо  из POM

11 Резиновый пыльник  из эластомера 

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  
 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 
 антикоррозионного слоя при транспортировке

15  Шайбы скольжения  из POM 
 обеспечивают легкое управление шпинделем

Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт); 
Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !

Заказ Nо. Применение Pу/МПа
Условный проход / DN  Клин установлен на меньшем диаметре

100
65

100
80

150
80

125
100

150
100

200
100

200
150

250
150

300
150

250
200

300
200

300
250

4150E2 Холодная вода,  
другие варианты по заказу 1.6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



Задвижка E2 клиновая переходная

A 3/4

Стандартная комплектация:    без штурвала или удлинительного штока    
   
Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4150ELE2;     
   c индикатором положения:  No. 41050STE2 
Специальные версии: по заказу !        

Аксессуары:  Штурвал:    No. 7800 
  Шток:   фиксированный  No. 9000E2, от DN 250 Nо. 9000   
   телескопический No. 9500E2, от DN 250 Nо. 9500   
  Ковер: No. 1750,   
   телеск. No. 2050, No. 2051K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Характеристика модели: 

!  легкое переоборудование, возможен
  индикатор положения и электропривод
  на базе типовой крышки задвижки

! один шток для нескольких диаметров
  задвижек

! оптимально расположенные    
  направляющие клина из износостойкого  
  пластика гарантируют минимальное   
  трение, истирание и закрывающие   
  усилия, для частой работы при давлениях
  до 1.6 МПа

! 100 % подходит для работы с  
  электроприводом

! значительное превышение длины резьбы,
  требуемой 1171 позволяет гарантировать  
  работу при максимально возможных  
  усилиях на скручивание

! О-образные сальники установлены в
  некорродирующие материалы
  (требования  DIN 3547-T1)

! замена О-образных сальников
  под давлением (требования ISO 7259)

Клин установлен на меньшем диаметре     nB*, nA*= К-во болтов

DN Pу 

МПа

Фланец A Фланец B Задвижка Шпиндель Масса
кгDA bA kA d2A nA* DB bB kB d2B nB* H H 1 L B a c d 1

100 - 65 1.0 185 19 145 19 4 220 19,0 180 19 8 328 438 180 180 17,3 35 25 19,01.6

100 - 80 1.0 200 19 160 19 8 220 19,0 180 19 8 336 446 190 180 17,3 35 25 20,01.6

150 - 80 1.0 200 19 160 19 8 285 19,0 240 23 8 336 479 200 180 17,3 35 25 24,01.6

125 - 100 1.0 220 19 180 19 8 250 19,0 210 19 8 373 498 200 213 19,3 38 25 25,51.6

150 - 100 1.0 220 19 180 19 8 285 19,0 240 23 8 373 516 210 213 19,3 38 25 28,01.6

200 - 100 1.0 220 19 180 19 8 340 20,0 295 23 8 373 543 210 213 19,3 38 25 32,01.6 12

200 - 150 1.0 285 19 240 23 8 340 20,0 295 23 8 462 632 220 285 19,3 38 28 46,51.6 12

250 - 150 1.0 285 19 240 23 8 400 22,0 350 23 12 462 662 230 285 19,3 38 28 52,51.6 355 28

300 - 150 1.0 285 19 240 23 8 455 24,5 400 23 12 462 690 240 285 19,3 38 28 57,01.6 410 28

250 - 200 1.0 340 20 295 23 8 400 22,0 350 23 12 563 763 240 357 24,3 48 32 68,01.6 12 355 28

300 - 200 1.0 340 20 295 23 8 455 24,5 400 23 12 563 791 250 357 24,3 48 32 74,01.6 12 410 28

300 - 250 1.0 400 22 350 23 12 455 24,5 400 23 12 670 898 260 432 27,3 48 34 105,01.6 355 28 410 28
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Упруго-запирающая задвижка
с гладким проходным каналом

Задвижка Hawle Е2 с гладкими патрубками 
является уникалной моделью, пригодной для 
раструбных и фланцевых соединений.

Обеспечивает легкую  замену старых фланцевых 
задвижек . Если  используются  фланцы 
производства HAWLE, то резиновые прокладки 
не используются.

Задвижка E2 / Гладкий Патрубок

Длина задвижки может быт изменена путем 
обрезки патрубков. 

Наружный диаметр патрубков соответствует 
размеру чугунных труб соответствующих 
условных проходов. 
(Другие диаметры по заказу !)из ковкого чугуна

с эпоксидным порошковым покрытием

A 4/3

Материалы и характеристика модели:

1/2 Корпус (1) и крышка (2)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  
 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    
 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  
 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  
 антикоррозионной защиты) 

  3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой

  4 Клин  выполнен из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии  
 с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным   
 эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды

  5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  
 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 
 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

  6 Гайка клина  из латуни  CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой  
 длины резьбы позволяет гарантировать работу при максимально  
 возможных усилиях на скручивание.

  7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

  8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в некорродирующие  
 материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены под   
 давлением до DN 200 (требования ISO 7259), от DN 250- без давления 

  9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для    
 питьевой воды) 

10 Кольцо  из POM

11 Резиновый пыльник  из эластомера  

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  
 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  
 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 
 антикоррозионного слоя при транспортировке

15  Шайбы скольжения  из POM 
 обеспечивают легкое управление шпинделем

Заказ Nо. Вариант Применение Pу/МПа
Размер / DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 400

4100E2 стандартная длина 
стандартная длина

Вода,
другие варианты по заказу ! 1.6

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4140E2

Длина 600 мм ! ! ! !

Длина 810 мм !

Длина 860 мм !



Задвижка E2 / Гладкий Патрубок

A 4/4

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока     
 

Специальные версии:   по заказу !      
    

Аксессуары:    Штурвал:  No.7800 
      Шток:   фиксированный No. 9000E2, от DN 250 - Nо. 9000 
       телескопический No. 9500E2, от DN 250 - Nо. 9500  
 
      Ковер: No. 1750, телеск. No. 2050, 2051K

Характеристика модели:

!  легкое переоборудование, возможен
 индикатор положения и электропривод
 на базе типовой крышки задвижки

! один шток для нескольких диаметров
 задвижек

!  оптимально расположенные    
 направляющие клина из износостойкого  
 пластика гарантируют минимальное   
 трение, истирание и закрывающие   
 усилия, для частой работы при давлениях
 до 1.6 МПа

!  100 % подходит для работы с  
 электроприводом

!  значительное превышение длины резьбы,
  требуемой позволяет гарантировать аботу  
 при максимально возможных усилиях на  
 скручивание

!  О-образные сальники установлены в
 некорродирующие материалы 
  (требования  DIN 3547-T1)

!  замена О-образных сальников 
 до DN 200 под давлением (требования ISO  
 7259) от DN 250 без давления

!  Благодаря одинаковому диаметру прохода  
 возможна чистка трубы

Для более короткого расстояния L необходимо обрезать патрубки и монтировать с фланцами HAWLE 
(см. раздел "Фланцы")

Примечание: Убедитесь, что размер "E" не меньше, чем толщина фланца "L 1" 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 6. 2010

DN
Задвижка Шпиндель

Масса, кг
d* L E H H1 B a c d 1

50 66 250 80 260 296 143 14,8 30 22 7,8

65 82 270 85 328 373 180 17,3 35 25 13,0

80 98
280 85

336 390 180 17,3 35 25
14,5

600 245 19,5

100 118
300 90

373 438 213 19,3 38 25
20,0

600 240 26,0

125 144 325 95 450 527 285 19,3 38 28 30,0

150 170
350 95

462 552 285 19,3 38 28
34,5

600 220 41,5

200 222
400 115

563 679 357 24,3 48 32
55,5

600 215 65,0

250 274
450 120

670 813 432 27,3 48 34
93,0

810 300 117,8

300 326
500 120

753 919 518 27,3 48 34
137,0

860 300 173,0

400 429 600 133 974 1198 687 32,3 55 44 254,0

* Другие наружные диаметры по заказу!
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Заказ Nо. Применение Pу/МПа
Условный проход / DN 

80 100 125 150 200 250 300

4500E2 Холодная вода,  

другие варианты по заказу !
1.6 ! ! ! ! ! ! !

 

 

 

Задвижка E2 клиновая раструбная 

для труб из серого и ковкого чугуна по ЕNORM 545

Упруго запирающаяся клиновая задвижка с раструбами для чугунных труб

из ковкого чугуна

с эпоксидным порошковым покрытием

A 5/1a

1/2 Корпус (1) и крышка (2)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 

 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  

 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    

 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  

 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  

 антикоррозионной защиты) 

  3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой

  4 Клин  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии  

 с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным   

 эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды

  5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

  6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой длины  

 резьбы по pr EN 1171 позволяет гарантировать работу при максимально возможных 

 усилиях на скручивание.

 7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

  8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в некорродирующие  

 материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены под  

 давлением до DN 200 (требования ISO 7259), от DN 250- без давления 

  9 Внутренний резиновый манжет из эластомера (годный для питьевой воды )

10 Кольцо  из POM

11 Пыльник  из эластомера

12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от коррозии  

 заливочной массой и резиновым уплотнением между корпусом  

 и крышкой

14 Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 

 антикоррозионного слоя при транспортировке

15  Шайбы скольжения  из POM 

 обеспечивают легкое управление шпинделем

16 Уплотнение раструба  из эластомера (годный для питьевой воды)

   

Иллюстрация: Nо. 4500E2



Задвижка E2 клиновая раструбная 

A 5/2a

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока     
 
Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4500ELE2;   
   c индикатором положения:   No. 4500STE2 
Специальные версии: по заказу !     

     

    
Характеристика модели:

 !  легкое переоборудование, возможен

 индикатор положения и электропривод

 на базе типовой крышки задвижки

!  один шток для нескольких диаметров

 задвижек

!  оптимально расположенные    

 направляющие клина из износостойкого  

 пластика гарантируют минимальное   

 трение, истирание и закрывающие   

 усилия, для частой работы при давлениях

 до 1.6 МПа

!  100 % подходит для работы с  

 электроприводом

!  значительное превышение длины резьбы,

  требуемой позволяет гарантировать аботу  

 при максимально возможных усилиях на  

 скручивание

!  О-образные сальники установлены в

 некорродирующие материалы 

  (требования  DIN 3547-T1)

!  замена О-образных сальников 

  до DN 200 под давлением (требования ISO 7259) 

  от DN 250 без давления

! Благодаря одинаковому диаметру прохода  

 возможна чистка трубы

 Аксессуары:  Штурвал: No.7800 

  Шток: фиксированный No. 9000E2, от DN 250 Nо. 9000 

   телескопический No. 9500E2, от DN 250 Nо. 9500  

 

  Ковер:   No. 1750,   телеск. No. 2050, No. 2051K

  Жестко фиксирующие соединения для:   

   Hawle-Stop No. NL 80, NL 78

Иллюстрация: Nо. 4500E2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN трубы

Ø  A

Задвижка Шпиндель Hawle-Stop

D1 E H H 2 L L1 B Масса a c d 1 Масса kг

80 98 165 110 336 456 300 414 180 18,5 17,3 35 25 3,7

100 118 187 105 373 505 300 430 213 24,0 19,3 38 25 4,7

125 144 213 115 450 595 345 474 285 30,0 19,3 38 28 5,0

150 170 239 115 462 624 340 474 285 39,5 19,3 38 28 5,5

200 222 302 125 563 757 365 511 357 63,0 24,3 48 32 9,6

250 274 360 105 670 895 470 562 432 102,0 27,3 48 36 11,1

300 326 421 110 753 1008 537 628 518 162,0 27,3 48 36 14,9
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Система VRS теперь укомплектована клиновой задвижкой HAWLE

Бесфланцевый трубопровод!

E2 Задвижка растр. стандарта VRS

из ковкого чугуна

c !"#$%&'()* "#+#,$#-)* "#$+).&/*

1/2 Корпус (1) и крышка (2)  &0 $#-$#1# 2313(4 EN-GJS-400-18 

 - %##.-/.%.-&& % EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 

 "#$+).) -(3.+& & %(4+35& 4(.&$#++#0&#(()* 0"#$%&'()*  

 "#$+).&/* "# DIN 30677-T2 - %##.-/.%.-&& % DIN 3476    

 & -%/*& .+/6#-4(&7*& ./%.&+#-4(&7 0(4$4 $42/%.-4 RAL  

 +40'/84 662 (GSK - 4%%#9&49&7 -)%#$#$42/%.-/((#:  

 4(.&$#++#0&#((#: 04;&.)) 

  3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021,  

 % (4$4.4((#: +/0<6#:

  4 Клин  &0 $#-$#1# 2313(4 EN-GJS-400-18 - %##.-/.%.-&&  

 % EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), -(3.+& & %(4+35& "#$+).  

 -38$4(&0&+#-4(()* !84%.#*/+#* (1#'(): '87 "&.</-#: -#')).  

 = 3%.+#:%.-#* %8&-4 (#"#+#5(/(&7) -#')

  5 Направляющие клина  -)"#8(/() &0 &0(#%#%.#:$#1# "84%.&$4  

 % -)%#$&*& >4+4$./+&%.&$4*& %$#8<5/(&7. ?".&*48<(47 $#(%.+3$9&7 

 14+4(.&+3/. *&(. .+/(&/ & &%.&+4(&/ & *&(. 3%&8&7 (4 04$+).&/.

  6 Гайка клина  &0 84.3(& CuZn36Pb3As, 6#8<,#/ "+/-),/(&/  

 .+/63/*#: '8&() +/0<6) "#0-#87/. 14+4(.&+#-4.< +46#.3  

 "+& *4$%&*48<(# -#0*#5()> 3%&8&7> (4 %$+32&-4(&/.

 7 Втулка  % ?-#6+40()*& %48<(&$4*& &0 MS 58

  8 О-образные сальники  &0 !84%.#*/+4, 3%.4(#-8/(()/ -  

 (/$#++#'&+3@;&/ *4./+&48) (- %##.-/.%.-&/ % DIN 3547-T1)  

 & "+&1#'() '87 04*/() "#' '4-8/(&/* '# DN 200  

 (.+/6#-4(&7 ISO 7259), #. DN 250- 6/0 '4-8/(&7 

  9 Внутренний резиновый манжет &0 !84%.#*/+4  

 (1#'(): '87 "&.</-#: -#') )

10 Кольцо  &0 POM

11 Пыльник  &0 !84%.#*/+4

12 Резиновая прокладка  &0 !84%.#*/+4 (1#'(): '87 "&.</-#: -#'))

13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 46%#8@.(# 04;&;/() #. $#++#0&&  

 048&-#2(#: *4%%#: & +/0&(#-)* 3"8#.(/(&/* */5'3 $#+"3%#*  

 & $+),$#:

14 Защитное кольцо  &0 PE "+/'#.-+4;4/. "#-+/5'/(&/ 

 4(.&$#++#0&#((#1# %8#7 "+& .+4(%"#+.&+#-$/

15  Шайбы скольжения  &0 POM 

 #6/%"/2&-4@. 8/1$#/ 3"+4-8/(&/ ,"&('/8/*

16 Уплотнение раструба  &0 !84%.#*/+4 (1#'(): '87 "&.</-#: -#'))

17 A&$%4.#+) (/ ->#'7. - $#*"8/$. "#%.4-$&

Материалы и характеристика модели:

Заказ Nо. Вариант Применение Pу/МПа
Условный проход / DN

80 100 125 150 200 250 300

4027E2 Раструб-гладк 

ий конец

Холодная вода, 

 '+31&/ -4+&4(.) "# 04$403!
1.6 ! ! ! ! ! ! !

4. 2007

A 5/3



E2 Задвижка растр. стандарта VRS

A 5/4
B/+./5&, ./>(&2/%$&/ '4(()/, +40*/+) & -/% *#13. 6).< &0*/(/(). 4. 2007

Стандартная комплектация: 6/0 ,.3+-484 &8& 3'8&(&./8<(#1# ,.#$4     

 

Имеющиеся версии: '87 3%.4(#-$& !8/$.+#"+&-#'4: No. 4027ELE2; c   

   &('&$4.#+#* "#8#5/(&7:   No. 4027STE2 

Специальные версии: по заказу ! 

Аксессуары:  Штурвал: No.7800 

   Шток: C&$%&+#-4((): No. 9000E2, #. DN 250 N#. 9000 

     ./8/%$#"&2/%$&: No. 9500E2, #. DN 250 N#. 9500  

   Ковер:  No. 1750,  ./8/%$. No. 2050, 2051K

Характеристика модели:

!  8/1$#/ "/+/#6#+3'#-4(&/, -#0*#5/(

 &('&$4.#+ "#8#5/(&7 & !8/$.+#"+&-#'

 (4 640/ .&"#-#: $+),$& 04'-&5$&

!   #'&( ,.#$ '87 (/%$#8<$&> '&4*/.+#-

 04'-&5/$

!  #".&*48<(# +4%"#8#5/(()/    

 (4"+4-87@;&/ $8&(4 &0 &0(#%#%.#:$#1#  

 "84%.&$4 14+4(.&+3@. *&(&*48<(#/   

 .+/(&/, &%.&+4(&/ & 04$+)-4@;&/   

 3%&8&7, '87 24%.#: +46#.) "+& '4-8/(&7>

 '# 1.6 DE4

!  100 % "#'>#'&. '87 +46#.) %  

 !8/$.+#"+&-#'#*

!  0(42&./8<(#/ "+/-),/(&/ '8&() +/0<6),

  .+/63/*#: "#0-#87/. 14+4(.&+#-4.< 46#.3  

 "+& *4$%&*48<(# -#0*#5()> 3%&8&7> (4  

 %$+32&-4(&/

! ?-#6+40()/ %48<(&$& 3%.4(#-8/() -

 (/$#++#'&+3@;&/ *4./+&48) 

  (.+/6#-4(&7  DIN 3547-T1)

! 04*/(4 ?-#6+40()> %48<(&$#- 

  '# DN 200 "#' '4-8/(&/* (.+/6#-4(&7 ISO 7259) 

  #. DN 250 6/0 '4-8/(&7

! F841#'4+7 #'&(4$#-#*3 '&4*/.+3 "+#>#'4  

 -#0*#5(4 2&%.$4 .+36)

DN Диаметр

трубы

Задвижка Шпиндель

Масса, кг

D1 D 2 E H H 1 L B a c d 1

80 98 98 156 127 336 414 422 180 17,3 35 25 20,5

100 118 118 178 135 373 462 440 213 19,3 38 25 26,5

125 144 144 208 143 450 554 475 285 19,3 38 28 35,0

150 170 170 235 150 462 580 513 285 19,3 38 28 46,5

200 222 222 295 160 563 711 535 357 24,3 48 32 74,0

250 274 274 356 165 670 848 577 432 27,3 48 36 112,0

300 326 326 414 170 753 960 638 518 27,3 48 36 168,0
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4. 2007

   1/2 Корпус (1) и крышка (2)  !" #$%#$&$ '(&()* EN-GJS-400-18 

 % +$$,%-,+,%!! + EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 

 .$#/0,0 %)(,/! ! +)*/(1! *),!#$//$"!$))02 ".$#+!3)02  

 .$#/0,!-2 .$ DIN 30677-T2 % +$$,%-,+,%!! + DIN 3476    

 ! %+-2! ,/-4$%*)!52! ,-+,!/$%*)!5 ")*#* #*'-+,%* RAL  

 /*"3-6* 662 (GSK - *++$7!*7!5 %0+$#$#*'-+,%-))$8  

 *),!#$//$"!$))$8 "*9!,0) 

    3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, + )*#*,*))$8    

 /-":4$8 

 36!))*5 )*./. ;.!)3-65 /*++'!,*)* )* ,-1<6(= /*4$,( ! %0+$#(=    

 +$./$,!%65-2$+,: !")$+( ! /*"/0%( 

    4 Клин  !" #$%#$&$ '(&()*  EN-GJS-400-18 % +$$,%-,+,%!! + EN 1563 (GGG 400 -   

 DIN 1693), %)(,/! ! +)*/(1! .$#/0, %(6#*)!"!/$%*))02 >6*+,$2-/$2   

 (&$3)08 365 .!,:-%$8 %$30). ? (+,/$8+,%$2 +6!%* ($.$/$1)-)!5) %$30

    5 Направляющие клина  %0.$6)-)0 !" !")$+$+,$8#$&$ .6*+,!#*  

 + %0+$#!2! @*/*#,-/!+,!#*2! +#$6:1-)!5. A.,!2*6:)*5 #$)+,/(#7!5 

 &*/*),!/(-, 2!). ,/-)!- ! !+,!/*)!- ! 2!). (+!6!5 )* "*#/0,!-.

    6 Гайка клина  !" 6*,()! CuZn36Pb3As, 4$6:;$- ./-%0;-)!- ,/-4(-2$8  

 36!)0 /-":40 .$"%$65-, &*/*),!/$%*,: /*4$,( ./! 2*#+!2*6:)$  

 %$"2$1)0@ (+!6!5@ )* +#/('!%*)!-.

    7 Втулка  + A-$4/*")02! +*6:)!#*2! !" MS 58

    8 О-образные сальники  !" >6*+,$2-/*, (+,*)$%6-))0- % )-#$//$3!/(=9!-  

 2*,-/!*60 (% +$$,%-,+,%!- + DIN 3547-T1)! ./!&$3)08 365 "*2-)0 .$3   

 3*%6-)!-2 3$ DN 50 – DN 200 (,/-4$%*)!5 ISO 7259). 

    9 Внутренний резиновый манжет  !" >6*+,$2-/* (&$3)08 365 .!,:-%$8 %$30) 

   10 Кольцо  !" POM

   11 Резиновый пыльник  !" >6*+,$2-/*

   12 Резиновая прокладка  !" >6*+,$2-/*       

 (&$3)08 365 .!,:-%$8 %$30)

   13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 *4+$6=,)$  

 "*9!9-)0 $, #$//$"!! "*6!%$')$8 2*++$8  

  ! /-"!)$%02 (.6$,)-)!-2 2-13( #$/.(+$2  

 ! #/0;#$8 

   14 Защитное кольцо  !" PE ./-3$,%/*9*-,  

 .$%/-13-)!- *),!#$//$"!$))$&$ +6$5       

 ./! ,/*)+.$/,!/$%#-

   15  Шайбы скольжения  !" POM 

 $4-+.-'!%*=, 6-&#$- (./*%6-)!- ;.!)      

 3-6-2

   16 Уплотнительное кольцо  !" >6*+,$2-/* 

   17 Уплотнение раструба  !" >6*+,$2-/* (&$3)08 365     

 .!,:-%$8 %$30)

   18 ПЭ патрубки $,6!,0 !)1-#7!$))02 +.$+$4$2 .$ 

 .*/*2-,/2:     HDPE-MRS 8 (MRS 10 .$ "*#*"()    

 B)3-#+ .6*%6-)!5:  MFR 190/5 kg - 09      

     MFR-&/(. 010 (DIN 8075)

 Поддержавающие втулки  365 CD .$,/(4. !" 1.4301  

   (+2$,/! '-/,-1 )* +6-3(=9-8 +,/*)!7-) 

Задвижка E2 клиновая с ПЭ партубками

A 6/3

Эта упруго запирающеяся задвижка имеет вкрученные и 

загерметизированые ПЭ патрубки.

E0+$#$#*'-+,%-))*5 &-/2-,!')$+,: CD .*,/(4#$% 3$+,!&*-,+5 

3%(25 )-"*%!+!202! (.6$,)-)!52! ! .$33-/1!%*=9-8 %,(6#$8 

%)(,/! #$)7* CD .*,/(4#*. 

F*3%!1#* 2$1-, 40,: ./!+$-3!)-)* +,0#$%$8 +%*/#$8 !6! 

>6-#,/$+%*/#$8.

С ПЭ патрубками для сварки        

для использования в ПЭ трубопроводах, соотв. ЕNORM B 5172, DIN 8075; 

из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием

Материалы и характеристика модели:

Заказ Nо. Вариант
Pу / 

МПа
Применение

Условный проход / DN G!*2-,/ ,/(40 мм

25
32

32
40

40
50

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

4050 CD   80 / SDR 11 1.0

Холодная вода,

3/(&!- %*/!*),0 .$ 

"*#*"( !

● ● ●
CD 100 / SDR 11 1.6

4050E2 CD   80 / SDR 11 1.0
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CD 100 / SDR 11 1.6

4051E2 CD   80 / SDR 17.6 0.6
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CD 100 / SDR 17.6 1.0

C/! "*#*"- (#*"*,: ,!. CD (+,*)3*/,)$- !+.$6)-)!- CD 80)



Задвижка E2 клиновая с ПЭ партубками

A 6/4

Характеристика модели:

DN 50 - DN 200 

● 6-&#$- .-/-$4$/(3$%*)!-, %$"2$1-)

 !)3!#*,$/ .$6$1-)!5 ! >6-#,/$./!%$3

 )* 4*"- ,!.$%$8 #/0;#! "*3%!1#!

● $3!) ;,$# 365 )-+#$6:#!@ 3!*2-,/$%

 "*3%!1-#

● $.,!2*6:)$ /*+.$6$1-))0-    

 )*./*%65=9!- #6!)* !" !")$+$+,$8#$&$  

 .6*+,!#* &*/*),!/(=, 2!)!2*6:)$-   

 ,/-)!-, !+,!/*)!- ! "*#/0%*=9!-   

 (+!6!5, 365 '*+,$8 /*4$,0 ./! 3*%6-)!5@

 3$ 1.6 HC*

● 100 % .$3@$3!, 365 /*4$,0 +  

 >6-#,/$./!%$3$2

● ")*'!,-6:)$- ./-%0;-)!- 36!)0 /-":40,

  ,/-4(-2$8 .$"%$65-, &*/*),!/$%*,:  

 /*4$,( ./! 2*#+!2*6:)$  %$"2$1)0@  

 (+!6!5@ )* +#/('!%*)!-

● A-$4/*")0- +*6:)!#! (+,*)$%6-)0 %

 )-#$//$3!/(=9!- 2*,-/!*60 

  (,/-4$%*)!5 DIN 3547-T1)

● "*2-)* A-$4/*")0@ +*6:)!#$% 

 .$3 3*%6-)!-2 (,/-4$%*)!5 ISO 7259) 

 DN 50 – DN 200

● I6*&$3*/5 $3!)*#$%$2( 3!*2-,/( ./$@$3*  

 %$"2$1)* '!+,#* ,/(40

Стандартная комплектация: 4-" ;,(/%*6* !6! (36!)!,-6:)$&$ ;,$#*      

Имеющиеся версии: 365 (+,*)$%#! >6-#,/$./!%$3*: No. 4050ELE2, N$.4051ELE2   

   c !)3!#*,$/$2 .$6$1-)!5:  No. 4050STE2, N$.4051ELE2 

Специальные версии: по заказу !         

 

Аксессуары: Штурвал:  No.7800 

  Шток:   J!#+!/$%*))08 No. 9000E2, $, DN 40 N$.9101    

               ,-6-+#$.!'-+#!8 No. 9500E2, 3$ DN 40 N$. 9601   

  Ковер:  No. 1750,   No. 2050, No. 2051K

K-/,-1!, ,-@)!'-+#!- 3*))0-, /*"2-/0 ! %-+ 2$&(, 40,: !"2-)-)0. 4. 2007

DN Ø A
Задвижка с ПЭ патрубками Шпиндель Масса

кгs (Pу = 0,6)* s (Pу = 1,0)** H H 1 L 1 L 2 B a c d 1

25 32 3,0 164 192 196 518 80 10,3 20 14 11,5

32 40 3,7 199 234 230 556 103 10,3 20 16 11,5

40 50 4,6 199 242 240 576 103 10,3 20 16 11,5

50 63 3,6 5,8 260 309 280 648 143 14,8 30 22 11,5

65 75 4,3 6,9 328 384 295 657 180 17,3 35 25 17,5

80 90 5,1 8,2 336 400 310 668 180 17,3 35 25 20,0

100 110 6,3 10,0 373 449 340 710 213 19,3 38 25 27,5

100 125 7,1 11,4 373 458 395 761 213 19,3 38 25 30,0

125 140 8,0 12,8 450 542 390 756 285 19,3 38 28 44,0

150 160 9,1 14,6 462 565 430 796 285 19,3 38 28 52,0

150 180 10,4 16,4 462 577 458 814 285 19,3 38 28 61,5

200 200 11,4 18,2 563 701 514 900 357 24,3 48 32 92,0

200 225 12,8 20,5 563 701 514 900 357 24,3 48 32 94,0

*SDR 17.6 **SDR 11



10. 2008

A 6/3a

с E-муфтой

Преимущества изделия:

Благодаря встроенным полиэтиленовым сварочным кольцам 
больше не нужны дополнительные электросварные муфты. 
В результате отсутствия использовавшихся до сих пор 
полиэтиленовых концов на задвижке (снятие фаски, обточка, 
очистка), время монтажа может быть сокращено до 50 %.
Кроме того, компактная конструкция и оптимальная 
монтажная длина обеспечивают простоту в обращении с 
задвижкой. Hawle-A с электросварными муфтами отличаются 
уменьшенным до 50 % весом и уменьшенной, как минимум, 
на 50 % монтажной длиной (по сравнению с обычными 
задвижками с приварными концами).
 
Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400/500 в  
соответствие с EN 1563. Эпоксидное порошковое покры-
тие внутри и снаружи по DIN 30677-T2 в соответствие с 
DIN 3476 и всеми требованиями по тестированию качества 
RAL, код 662 (GSK – Aссоциация высококачественной  
антикоррозионной защиты).
Допускается чистка труб 

Шпиндель из нержавеющей стали из St 1.4021,  
с накатанной резьбой. Кольцо из полиацетата

Втулка
из латуни, устойчивой к образованию цинкового налета, 
зафиксирована в корпусе с байонетным соединением,  
с упором, с несколькими О-образными уплотнениями

Клин
из ковкого чугуна EN-GJS-400/500 / 1.4301,  
эластомер (годный для питьевой воды),  
конструкция типа сэндвич, с двумя отдельными  
резиновыми манжетами. Новые направляющие  
клина из неизнашиваемой пластмассы обеспечивают 
минимальные запирающие усилия и повышенную  
надежность. Подвижная гайка клина,  
изготовленная из латуни, устойчивой к  
образованию цинкового налета, обеспечивает  
идеальное функционирование  
задвижки даже в случае высоких нагрузок.

Крышка
Защита от грязи опоры шпинделя из ПЭ 

Для еще более простого монтажа задвижка 

 со встроенными электросварными муфтами 

No. заказа PN Применение
Условный проход / DN  диаметр трубы мм

80 
90

100
110

100
125

4000AE 16
вода,

другое применение по 
запросу

! ! !

Соединение с полиэтиленовой трубой обеспечивается 
кольцевым уплотнением, предварительно обработанным 
смазкой. 

Эти полиэтиленовые сварочные кольца фиксируют и подходят 
для соединения с обычными трубами из полиэтилена высокой 
плотности PE80 SDR-класса 7.4, а также PE100 SDR-классов 
11 и 17 для хозяйственно-питьевого водоснабжения.



Стандартное исполнение: без штурвала и без штока   

Варианты исполнения:  короткая или длинная    
Закрытие:    по часовой стрелке или против часовой стрелки 

Аксессуары:   Штурвал:  No. 7800 

    Шток:   
    Фиксированной длины No. 9000A   
    Телескопический No. 9500A 

    Коверы:  
    Нерегулируемые No. 1750 
    Регулируемые   No. 2050 
      No. 2051K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 10. 2008

A 6/4a

с E-муфтой

DN
Труба

PN
Задвижка Шпиндель

Вес, кг
da t H H1 L B a c d1

80 90 119 16 286 351 322 136 17,3 30 20 11,85

100 110 124 16 317 395 334 158 19,3 30 20 15,60

100 125 131 16 317 405 348 231 19,3 30 20 17,60

НАКОНЕЧНИК ШТОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ

кат. № 2157 
включая крышку и
индикатор направления вращения 

кат. № 2158 
слева; включая крышку и
индикатор направления вращения

ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ КОВЕРОВ

кат. № 3481 
из вторично использованной пластмассы

кат. № 3490  
из прессованной листовой стали, оцинкованной
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  Задвижка E2 клин. фланец - ПЭ патрубок

A 7/1a

Эта упруго запирающаяся задвижка имеет один фланец и вкрученный, 

загерметизированный ПЭ патрубок.

Высококачественная герметизация ПЭ патрубка достигается двумя независимыми 

уплотнениями и поддерживающей втулкой внутри конца ПЭ патрубка.

Задвижка может быть присоединена стыковой сваркой или электросваркой. 
Материалы и характеристика модели:

  1/2 Корпус (1) и крышка (2)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 

 покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным  

 покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476    

 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL  

 раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной  

 антикоррозионной защиты)  

     3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой 

 поверхность скольжения О-образного кольца

     4 Клин  из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563    

 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером   

 (годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды

     5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

 гарантирует мин. трение и истирание и в связи с этим мин. усилия на закрытие.

     6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой  

 длины резьбы позволяет гарантировать работу при максимально   

 возможных усилиях на скручивание.

     7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

     8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в     

 некорродирующие материалы (в соответствие с DIN 3547-T1)   

 и пригодный для замены под давлением (требования  ISO 7259). 

     9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

   10 Кольцо  из POM

   11 Резиновый пыльник  из эластомера

   12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

   13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

 от коррозии заливочной массой  и резиновым уплотнением  

 между корпусом и крышкой

   14 Защитное кольцо  из ПЭ предотвращает  

 повреждение антикоррозионного слоя при  

 транспортировке

   15  Шайбы скольжения  из POM 

 обеспечивают легкое управление шпинделем

   16 Уплотнительное кольцо  из эластомера 

   17 Уплотнение раструба  из эластомера (годный для питьевой воды)

   18 ПЭ патрубки  отлиты инжекционным способом по 

 параметром:      HDPE-MRS 8 (MRS 10 по заказу)    

 Индекс плавления:  MFR 190/5 kg - 09      

     MFR-груп 010 (DIN 8075)

 Поддерживающие втулки  для ПЭ потруб.   

   (смотри чертеж на следующей странице) 1.4301

Фланцы  соответствуют DIN EN 1092-2, 

засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа

для использования в ПЭ трубопроводах, соотв.  

ЕNORM B 5172, DIN 8075, 

из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием

С фланцем и ПЭ патрубком для сварки

Заказ Nо. Вариант
Pу / 

МПа
Применение

Условный проход / DN диаметр патрубка мм

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
225

4090E2 ПЭ   80 / SDR 11 1.0

Холодная вода,  

другие варианты по заказу !

● ● ● ● ● ● ● ● ●
ПЭ 100 / SDR 11 1.6

4091E2 ПЭ   80 / SDR 17.6 0.6
● ● ● ●

ПЭ 100 / SDR 17.6 1.0

   При заказе указать тип ПЭ (стандартное исполнение ПЭ 80)



Задвижка E2 клин. фланец - ПЭ патрубок

A 7/2a

Характермстика модели:

● легкое переоборудование, возможен

 индикатор положения и электропривод

 на базе типовой крышки задвижки

● один шток для нескольких диаметров

 задвижек

● оптимально расположенные     

 направляющие клина из износостойкого   

 пластика гарантируют минимальное    

 трение, истирание и закрывающие    

 усилия, для частой работы при давлениях

 до 1.6 МПа

● 100 % подходит для работы с  

 электроприводом

   значительное превышение длины резьбы,

  требуемой позволяет гарантировать  

 работу при максимально возможных  

 усилиях на скручивание

● О-образные сальники установлены в

 некорродирующие материалы 

  (требования  DIN 3547-T1)

● замена О-образных сальников 

 под давлением (требования ISO 7259)

● Благодаря одинаковому диаметру прохода  

 возможна чистка трубы

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока      

Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4090ELE2, Nо. 4091ELE2  

      c индикатором положения: No. 4090STE2, Nо. 4091STE2 

Специальные версии: по заказу !      

Аксессуары:   Штурвал: No.7800 

    Шток: фиксированный   No. 9000E2                  

      телескопический No. 9500E2   

    Ковер:  No. 1750,  No. 2050, No. 2051K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Диаметр

трубы

Фланец Болты  Задвижка с ПЭ патрубком Шпиндель Масса

кгD b k d 4 f К-во Резьба d 2 s (PN 6)* s (PN 10)** H H 1 L L 2 B a c d 1

50 63 165 19 125 98 3 4 M 16 19 3,6 5,8 260 342 399 215 143 14,8 30 22 11,5

65 75 185 19 145 118 3 4 M 16 19 6,9 328 420 416 235 180 17,3 35 25 17,5

80 90 200 19 160 133 3 8 M 16 19 5,1 8,2 336 436 425 245 180 17,3 35 25 18,5

100 110 220 19 180 153 3 8 M 16 19 6,3 10,0 373 483 450 265 213 19,3 38 25 26,0

100 125 220 19 180 153 3 8 M 16 19 11,4 373 483 476 293 213 19,3 38 25 28,0

125 140 250 19 210 183 3 8 M 16 19 12,8 450 575 485 310 285 19,3 38 28 39,5

150 160 285 19 240 209 3 8 M 20 23 14,6 462 605 503 320 285 19,3 38 28 46,0

150 180 285 19 240 209 3 8 M 20 23 16,4 462 605 512 334 285 19,3 38 28 50,5

200 225 340 20 295 264 3 8 M 20 23 12,8 20,5 563 733 565 372 357 24,3 48 32 79,5

*SDR 17.6 **SDR 11
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Best.-Nr. PN 
Nennweite/DN   Rohr Ø mm

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4040E2 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4. 2007

Стык трубы герметизируется манжетным уплотнением.

Необходимо минимальное усилие для ввода трубы.

Система фиксации трубы отделена от системы герметизации и приводится в 

действие затягиванием прижимного кольца.

Для тонкостенных ПЭ труб (с толщиной стенок до 3 мм) и низкого внутреннего 

давления мы рекомендуем применение поддерживающей втулки.

(см. стр. D2/4).

    Задвижка E2 

A 7/5

Материалы и характеристика модели:

Инструкция по монтажу:   см. стр. M 6/2

Предел прочности при растяжении:  см. стр. M 6/2

1/2/16Корпус (1), крышка (2) и прижимное кольцо (16)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)покрыты внутри и снаружи              

 антикоррозионным зпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 

 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация  

 высококачественной антикоррозионной защиты) 

    3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой 

 поверхность скольжения О-образного кольца 

    4 Клин  из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),  

 внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером (годный для питьевой воды).  

 С устройством слива (опорожнения) воды

    5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

    6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой  

 длины резьбы позволяет гарантировать работу при максимально  

 возможных усилиях на скручивание.

    7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

    8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в некорродирующие  

 материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодный для замены под 

         давлением до DN 200 (требования ISO 7259), от DN 250- без давления. 

    9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

  10 Кольцо  из POM

  11 Пыльник  из эластомера

  12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

  13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

 от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением  

 между корпусом и крышкой

  14 Защитное кольцо  из ПЭ предотвращает  

 повреждение антикоррозионного слоя при  

 транспортировке

  15  Шайбы скольжения  из POM 

 обеспечивают легкое управление шпинделем

  17 Обжимное кольцо  из Ms 58 (при DN 300 и выше- Rg 7)

  18 Манжетное уплотнение  из эластомера (годный для питьевой воды) 

  19 Болты и шайбы  из A2 (нерж. сталь)

  20 ространственные втулки  из ПЭ

Упруго запирающаяся клиновая задвижка с 

раструбами для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб 

(DIN 8074, EN 1452-2) - абсолютная фиксация

Best.-Nr. PN 
Nennweite/DN   Rohr Ø mm

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4040E2 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Заказ Nо. Pу/МПа

Размер / DN диаметр трубы мм

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4040E2 1.6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



A 7/6

Характеристика модели:

 !  легкое переоборудование, возможен

 индикатор положения и электропривод

 на базе типовой крышки задвижки

! один шток для нескольких диаметров

 задвижек

! оптимально расположенные    

 направляющие клина из износостойкого  

 пластика гарантируют минимальное   

 трение, истирание и закрывающие   

 усилия, для частой работы при давлениях

 до 1.6 МПа

!  100 % подходит для работы с  

  электроприводом

! значительное превышение длины резьбы,

  требуемой позволяет гарантировать  

 работу при максимально возможных  

 усилиях на скручивание

! О-образные сальники установлены в

 некорродирующие материалы 

  (требования DIN 3547-T1)

! замена О-образных сальников 

 под давлением до DN 200 (требования ISO 7259)

 от DN 250 без давления

!  Благодаря одинаковому диаметру прохода  

 возможна чистка трубы

Cтандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока

Специальные версии: по заказу !        

 

Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4040ELE2    

   c индикатором положения:  No. 4040STE2  

Аксессуары:  Штурвал:  No. 7800 

   Шток: фиксированный   No. 9000E2, при DN 250 Nо. 9000  

                 телескопический  No. 9500E2, при DN 250 Nо. 9500   

   Ковер:  No. 1750,   No. 2050, No. 2051K

    

Задвижка E2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Диаметр
трубы мм  

Задвижка Шпиндель Масса
кгD1 t H H 1 L B a c d 1

50 63 124 83 260 322 226 143 14,8 30 22 8,1
65 75 138 85 328 397 240 180 17,3 35 25 14,3

80 90 152 88 336 412 242 180 17,3 35 25 13,8

100
110 174 88 373 460 252 213 19,3 38 25 18,3

125 195 88 373 470 260 213 19,3 38 25 19,0

125
125 195 90 450 547 280 285 19,3 38 28 32,0

140 212 96 450 556 278 285 19,3 38 28 33,0

150
160 236 108 462 580 316 285 19,3 38 28 34,0

180 258 118 462 591 342 285 19,3 38 28 36,0

200
200 284 128 563 705 366 357 24,3 48 32 65,0

225 314 130 563 720 366 357 24,3 48 32 69,0

250
250 347 147 670 844 400 432 27,3 48 34 103,0

280 376 150 670 858 420 432 27,3 48 34 110,0
300 315 422 176 753 964 472 518 27,3 48 34 168,0
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Заказ Nо. Pу /МПа
Условный проход / DN диаметр трубы мм

50
63

65
75

80
90

100
110

100
125

125
140

150
160

150
180

200
200

200
225

250
250

250
280

300
315

4041E2 1.6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4. 2007

Стык трубы герметизируется манжетным уплотнением.

Необходимо минимальное усилие для ввода трубы.

Система фиксации трубы отделена от системы герметизации и приводится в 

действие затягиванием прижимного кольца.

Для тонкостенных ПЭ труб (с толщиной стенок до 3 мм) и низкого внутреннего 

давления мы рекомендуем применение поддерживающей втулки, см. стр. D2/4 

Упруго запирающаяся клиновая задвижка с  

фланцом и раструбами для ПЭ (ПЭ 80/100)  

и ПВХ труб 

(DIN 8074, EN 1452-2) - абсолютная фиксация

A 7/7

Материалы и характеристика модели:

Инструкция по монтажу:   см. стр. M 6/2

Предел прочности при растяжении:  см. стр. M 6/2

Фланцы соответствуют DIN EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт)        

DIN 2501 - Pу 1.6 МПа от DN 200 мм укажите при заказе - Другие стандарты по заказу

1/2/16Корпус (1), крышка (2) и прижимное кольцо (16)  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи             

 антикоррозионным зпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 

 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация  

 высококачественной антикоррозионной защиты) 

     3 Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой 

 поверхность скольжения О-образного кольца

     4 Клин  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),  

 внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером (годный для питьевой воды).  

 С устройством слива (опорожнения) воды   

     5 Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

 с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

 гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

     6 Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой  

 длины резьбы позволяет гарантировать работу при максимально  

 возможных усилиях на скручивание.

     7 Втулка  с О-образными сальниками из MS 58

     8 О-образные сальники  из эластомера, установленные в некорродирующие  

 материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодный для замены под 

         давлением до DN 200 (требования ISO 7259), от DN 250- без давления. 

    9 Внутренний резиновый манжет  из эластомера (годный для питьевой воды) 

   10 Кольцо  из POM

   11 Пыльник  из эластомера

   12 Резиновая прокладка  из эластомера (годный для питьевой воды)

   13 Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

 от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением  

 между корпусом и крышкой

   14 Защитное кольцо  из ПЭ предотвращает  

 повреждение антикоррозионного слоя при  

 транспортировке

   15  Шайбы скольжения  из POM 

 обеспечивают легкое управление шпинделем

   17 Обжимное кольцо  из Ms 58 (при DN 300 и выше- Rg 7)

   18 Манжетное уплотнение  из эластомера (годный для питьевой воды)

   19 Болты и шайбы  из A2 (нерж. сталь)

   20 Пространственные втулки  из ПЭ

E2 Задвижка фланец-раструб
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Характеристика модели:

!  легкое переоборудование, возможен

 индикатор положения и электропривод

 на базе типовой крышки задвижки

!  один шток для нескольких диаметров

 задвижек

!  оптимально расположенные    

 направляющие клина из износостойкого  

 пластика гарантируют минимальное   

 трение, истирание и закрывающие   

 усилия, для частой работы при давлениях

 до 1.6 МПа

!  100 % подходит для работы с  

  электроприводом

!  значительное превышение длины резьбы,

  требуемой позволяет гарантировать  

 работу при максимально возможных  

 усилиях на скручивание

!  О-образные сальники установлены в

 некорродирующие материалы

  (требования DIN 3547-T1)

!  замена О-образных сальников 

 под давлением до DN 200 (требования ISO 7259)

 от DN 250 без давления

!  Благодаря одинаковому диаметру прохода  

 возможна чистка трубы

Стандартная комплектация: без штурвала или удлинительного штока      

Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4041ELE2   

   c индикатором положения:  No. 4041STE2 

Специальные версии: по заказу !         

 

Аксессуары: Штурвал: No. 7800 

  

  Шток:   фиксированный  No. 9000E2, от DN 250 Nо. 9000   

                телескопический  No. 9500E2, от DN 250 Nо. 9500 

  

  Ковер: No. 1750,   No. 2050, No. 2051K

E2 Задвижка фланец-раструб

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Pу 
МПа

диаметр
трубы  

Фланец Болты Задвижка Шпиндель Масса
кгD b k d 4 f К-во Резьба d 2 t H H 1 L B a c d 1

50 1.0 63 165 19 125 98 3 4 M 16 19 83 260 342 188 143 14,8 30 22 10,51.6

65 1.0 75 185 19 145 118 3 4 M 16 19 85 328 420 205 180 17,3 35 25 15,51.6

80 1.0 90 200 19 160 133 3 8 M 16 19 88 336 436 211 180 17,3 35 25 17,51.6

100
1.0 110 220 19 180 153 3 8 M 16 19 88 373 483 221 213 19,3 38 25 22,01.6
1.0 125 220 19 180 153 3 8 M 16 19 88 373 483 225 213 19,3 38 25 23,01.6

125 1.0 140 250 19 210 183 3 8 M 16 19 96 450 575 239 285 19,3 38 28 33,51.6

150
1.0 160 285 19 240 209 3 8 M 20 23 108 462 605 263 285 19,3 38 28 40,01.6
1.0 180 285 19 240 209 3 8 M 20 23 118 462 605 276 285 19,3 38 28 43,01.6

200
1.0 200 340 20 295 264 3 8 M 20 23 128 563 733 298 357 24,3 48 32 65,01.6 12
1.0 225 340 20 295 264 3 8 M 20 23 130 563 733 298 357 24,3 48 32 66,01.6 12

250
1.0 250 400 22 350 319 3 12 M 20 23 147 670 870 325 432 27,3 48 34 102,01.6 355 M 24 28
1.0 280 400 22 350 319 3 12 M 20 23 150 670 870 335 432 27,3 48 34 105,01.6 355 M 24 28

300 1.0 315 455 24,5 400 367 4 12 M 20 23 176 753 981 371 518 27,3 48 34 158,01.6 410 M 24 28



3

9
2

6

4

1

7

8
5

4. 2007

Шиберная задвижка

Упруго- запирающая шиберная  задвижка с множеством применений, 

например канализационные очистные сооружения, бумажная 

промышленность, горнодобывающая промышленность, химическая 

и кормовая промышленность, а также вязкие жидкости и сыпучие 

продукты. 

Высокое сопротивление коррозии обеспечивается использованием 

высоколигированной стали шибера и шпинделя и антикоррозионного 

покрытия корпуса из серого чугуна.

Шиберная задвижка может быть установлена в трубопроводе или в конце 

трубопровода. 

Канал свободный и поток не имеет дополнительных сопротивлений.

Задвижку можно управлять штурвалом, ключем, удлинительным штоком 

или электроприводом. Пожалуйста укажите ваш вариант при заказе.

Корпус  из серого чугуна EN-GJL-250 по EN 1561 (GG 250-DIN 1691)  

  внутри и снаружи с эпоксидным порошковым покрытием  

  (до DN 200 одна часть)

Опорный блок DN 50 - 200 из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

  в соотв. с EN 1563 (GGG 400-DIN 1693)  

  DN 250 - 400 из серого чугуна EN-GJL -250 

   в соотв. с EN 1561 (GG 250-DIN 1691)  

  с эпоксидным порошковым покрытием

Шпиндель из  1.4021, с накатанной резьбой, длинная направляющая 

нерж. стали шпинделя расчитана на сопротивление износу и трению.

 

Шибер   нерж. сталь 1.4301, другие по заказу  

 

Крышка  до DN 200, из серого чугуна EN-GJL-250 в соотв. 

  c EN 1561 (GG 250-DIN 1691), внутри и снаружи с  

  эпоксидным  порошковым покрытием

Гайка шпинделя  Rg 7

Стойка   нерж. сталь 1.4021 

Болты  A 2

Гайки  A 2

U-образное  з эластомера 

уплотнение

Шайба   из POM 

  

Штурвал  з серого чугуна EN-GJL-250 в соотв. 

  c EN 1561 (GG 250-DIN 1691)  

  c эпоксидным порошковым покрытием

Соединение с  

фланцами: в соотв. с EN 1092-2, Ру 1.0 МПа

1  

 

2 

 

 

  

3                 

 

           

4 

 

5   

 

6

7

8 

9
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Материалы и характеристика модели:

Иллюстрация: DN 50 - 200

Запросите специальный буклет!

Заказ Nо. Вариант Pу /МПа
Размеры / DN 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

3600 с невыдвижным шпинделем
1.0 ● ● ● ● ● ● ●

0.6 ● ● ● ●

3600EL
с невыдвижным шпинделем 

и адаптером для установки 

электропривода

1.0 ● ● ● ● ●

0.6 ● ● ●



Шиберная задвижка

Типовый штурвал: 

No. 7840 DN 80, 100, 200, 250, 300, 400 

No. 7800 DN 50*/65*, 125/150, 350

* = Nо. 7800 DN 2" 
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Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Габаритные размеры в соотв. с EN 558-1 GR 20

Размеры DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Рабочее давление Pу/МПа 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6
Фланец k 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

d2 19 19 19 19 19 23 23 23 23 23 28
Болты Резьба M 16 M 16 M 16 M 16 M 16 M 20 M 20 M 20 M 20 M 20 M 24
 - Сквозные отверстия К-во 2 2 6 6 6 6 6 8 8 10 10
 - Глухие отверстия К-во 4 4 4 4 4 4 4 8 8 12 12

t Глубина  9,5 11 10 13 14 14 14 14 19 19 26
Длина болтов с уплотнительной шайбой  Сквозное отверстие 110 110 110 120 120 130 130 150 160 160 200
для стандартных фланцев в соотв. с EN 1092-2 Ру 1.0 МПа  С глухой резьбойt 34 35 35 36 38 38 38 40 48 48 56
Задвижка H 349 381 450 490 559 619 753 957 1081 1242 1353

h 65 72 95 105 120 136 162 169 193 226 250
H 1 284 309 355 385 439 483 591 788 888 1016 1103
B 125 139 188 206 234 268 319 347 399 462 512
L 43 46 46 52 56 56 60 68 78 78 102
B 1 88 88 100 100 100 100 127 160 160 180 180

Шпиндель a 10,3 10,3 16,3 16,3 19,3 19,3 19,3 24,3 24,3 27,3 27,3
c 20 20 30 30 38 38 38 48 48 48 48
d 1 16 16 22 22 25 25 28 32 32 36 36

Шибер s 6 6 8 8 8 8 10 12 12 15 15
Электропривод Тип SA07.5 SA07.5 SA07.5 SA07.5 SA10.1 SA10.1 SA10.1 SA14.1 SA14.1

H 2 739 779 852 912 1048 1256 1380 1584 1695
H 3 569 609 682 742 878 1086 1210 1404 1514
H 4 396 426 484 528 636 837 937 1068 1155
B 2 273 273 273 273 287 279 279 318 318
B 3 265 265 265 265 282 282 282 385 385
B 4 250 250 250 250 256 256 256 325 325
откр/закр.оборотов 8 10 13 15 20 21 25 29 34
d 3 20 20 20 20 20 20 20 30 30

Масса кг No. 3600 6,3 7,0 11,0 14,0 17,0 22,0 33,0 73,0 99,0 140,0 180,0
No. 3600EL 13,0 16,0 19,5 24,5 36,0 76,0 102,0 144,0 184,0



Заказ Nо. Применение  Pу / МПа
Условный проход / DN 1 

DN 65 80 100 150 200

4340E2  вода,
другие варианты по заказу !

1.6

80 !

100 ! ! !

125 ! !

150 ! ! ! !

200 ! ! ! ! !
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E2 Задвижка типа „Комби-Т”

Тройник фланцевый с одной встроенной клиновой задвижкой

Короткого типа, тройники равнопроходные и переходные

Материалы и характеристика модели:

Корпус и крышка 
из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 

(GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи 

антикоррозионным зпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в 

соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования 

знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация 

высококачественной антикоррозионной защиты)

Клин  выполнен из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии  

с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), покрыт вулканизированном  

эластомером (годный для питьевой  воды). С устройством слива 

(опорожнения) воды   

Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As    

Направляющие клина  выполнены из износостойкого  

пластика с высокими характеристиками скольжения.  

Оптимальная конструкция гарантирует мин. трение и  

истирание и мин. усилия на закрытие.

Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с 

накатанной резьбой, плоскость для скольжения  

О-обр. кольца  

Защитное кольцо  из PE предотвращает повреждение 

антикоррозионного слоя при транспортировке

Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены от  

коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением между 

корпусом и крышкой 

 

Фланец  соответствует EN 1092-2 засверлен по   

DIN 2501 - Pу 1.0 МПа стандарт: (DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для   

DN 200 укажите, пожалуйста, при заказе) другие размеры   

по заказу !
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Короткая модель обеспечивает экономию места при монтаже и снижает 

затраты на материалы, трудовые затраты, транспортировку и содержание 

складов.

Компактные размеры позволяют уменьшить размер колодца и монтировать 

его из готовых железобетонных конструкций, что обычно даёт экономию в 

25% от строительной стоимости  колодца. 

Указание:

Задвижка Е2 типа Комби-Т в сочетании с клиновой    

переходной задвижкой позволяет многообразные     

возможности использования

 



DN DN 1
L H H 1 H 2 h k b k 1 b 1 a c d 1

80 80 280 336 436 436 170 160 19 160 19 17,3 35 25 25,0
100 65 260 328 420 438 180 145 19 180 19 17,3 35 25 29,5
100 80 280 336 436 446 200 160 19 180 19 17,3 35 25 30,5
100 100 310 373 483 483 200 180 19 180 19 19,3 38 25 34,5
125 80 280 336 436 461 200 160 19 210 19 17,3 35 25 30,0
125 100 310 373 483 498 215 180 19 210 19 19,3 38 25 38,0
150 65 260 328 420 470 210 145 19 240 19 17,3 35 25 33,0
150 80 280 336 436 473 220 160 19 240 19 17,3 35 25 36,5
150 100 310 373 483 516 220 180 19 240 19 19,3 38 25 40,0
150 150 400 462 605 605 250 240 19 240 19 19,3 38 28 56,0
200 65 260 328 420 498 250 145 19 295 19 17,3 35 25 43,5
200 80 280 336 436 506 250 160 19 295 20 17,3 35 25 46,5
200 100 310 373 483 543 250 180 19 295 20 19,3 38 25 49,0
200 150 400 462 605 632 275 240 19 295 20 19,3 38 28 66,0
200 200 460 563 733 733 295 295 20 295 20 24,3 48 32 88,0

E2 Задвижка типа „Комби-Т”
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Характеристика модели: 
 

!  легкое переоборудование, возможен 

 индикатор положения и электропривод 

 на базе типовой крышки задвижки

! один шток для нескольких диаметров 

 задвижек

! оптимально расположенные      

 направляющие клина из износостойкого    

 пластика гарантируют минимальное     

 трение, истирание и закрывающие     

 усилия, для частой работы при давлениях 

 до 1.6 МПа

! 100 % подходит для работы с 

 электроприводом

! значительное превышение длины резьбы, 

 требуемой позволяет гарантировать работу при  

 максимально возможных усилиях на скручивание

! О-образные сальники установлены в 

 некорродирующие материалы 

 (требования  DIN 3547-T1)

! замена О-образных сальников  

 под давлением (требования ISO 7259)

Стандартная комплектация:   без штурвала и удлинительного штока     

 

Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4340ELE2  

    c индикатором положения:  No. 4340STE2 

Специальные версии: по заказу !
Аксессуары:  Штурвал:  No. 7800 

   Шток:  фиксированный No. 9000E2    

                телескопический No. 9500E2  

   Ковер: No. 1750,   No. 2050, No. 2051K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

E2 Задвижка „Комби-Т” Фланцы Шпиндель Масса
кг
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Стык трубы герметизируется манжетным уплотнением.

Необходимо минимальное усилие для ввода трубы.

Система фиксации трубы отделена от системы герметизации и приводится в действие 

затягиванием прижимного кольца.

Для тонкостенных ПЭ труб (с толщиной стенок до 3 мм) и низкого внутреннего давления 

мы рекомендуем применение поддерживающей втулки.
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Шпиндель из нержавеющей стали  St 1.4021, с накатанной резьбой 

плоскость для скольжения О-обр. колца 

Втулка  из MS 58

Шайбы скольжения  из POM 

обеспечивают легкое управление шпинделем

Корпус, крышка  и прижимное  кольцо  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 

в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и 

снаружи антикоррозионным эпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 

в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака 

качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной 

антикоррозионной защиты)

Кольцо  из РОМ

О-образное кольцо из эластомера, установленное в некорродирующие 

материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и  

пригодно для замены под давлением (требования ISO 7259)

Рез. пылник,резиновая прокладка и внутренний резиновый манжет    

из эластомера (годный для питьевой воды)

Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

от коррозии заливочной массой  и резиновым уплотнением  

между корпусом и крышкой

Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение требуемой 

длины резьбы позволяет гарантировать работу при максимально 

возможных усилиях на скручивание.

Клин  из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563  

(GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированном  

эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива 

(опорожнения) воды

Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

гарантирует мин. трение и истирание и в связи с этим мин. усилия на 

закрытие.

Защитное кольцо  из PЭ предотвращает  

повреждение антикоррозионного слоя при транспортировке

Обжимное кольцо  из Ms 58 (от DN 300 Rg 7)

Манжетное уплотнение  из эластомера (годный для питьевой воды)

Болты и шайбы  из A2 (нерж. сталь)

Пространственные втулки  из ПЭ

Материалы и характеристика модели:

Интрукция по монтажу: см. стр. M 6/2

Предел прочности при растяжении:  см. стр. M 6/2

Короткая модель обеспечивает экономию  места при монтаже 

и снижает затраты на материалы, трудовые затраты, 
транспортировку и содержание складов.

Тройник раструбный с одной встроенной клиновой 

E2-задвижкой для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб (DIN 8074, EN 1452-2) - абсолютная фиксация

   E2 Задвижка

Заказ Nо. Применение Pу / МПа
Условной проход / DN 1 трубы (мм)

DN / трубы 
(мм)

50
63

80
90

100
110

100
125

150
160

4343E2
Холодная вода, 

другие варианты по заказу !
1.6

80 / 90 ●

100 /  110 ● ● ●

100 / 125 ●

150 / 160 ● ● ● ●

200 / 225 ● ●
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Характеристика модели:

●  легкое переоборудование, возможен

 индикатор положения и электропривод

 на базе типовой крышки задвижки

●  один шток для нескольких диаметров

 задвижек

●  оптимально расположенные    

 направляющие клина из износостойкого  

 пластика гарантируют минимальное   

Стандартная комплектация: без штурвала и удлинительного штока      

Имеющиеся версии: для установки электропривода: No. 4343ELE2   

   c индикатором положения:  No. 4343STE2 

Специальные версии: по заказу !
Аксессуары:  Штурвал: No.7800 

   Шток: фиксированный No. 9000E2    

                телескопический No. 9500E2  

   овер:  No. 1750,  No. 2050, No. 2051K

 трение, истирание и закрывающие   

 усилия, для частой работы при давлениях

 до 1.6 МПа

●  100 % подходит для работы с  

  электроприводом

●   значительное превышение длины резьбы,

  требуемой позволяет гарантировать работу  

 при максимально возможных усилиях на  

 скручивание

●  О-образные сальники установлены в

 некорродирующие материалы 

 (требования DIN 3547-T1)

●  замена О-образных сальников 

 под давлением (требования ISO 7259)

 

 

E2 Задвижка 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Диаметр
трубы

Диаметр
трубы1

 E2 Комби-Т Раструб Шпиндель Масса
кгH H 1 H 2 t L t 1 D 1 h a c d 1

80 / 90 80 / 90 336 412 412 88 310 88 150 201 17,3 35 25 21,0
100 / 110 50 / 63 260 322 346 83 290 88 172 218 14,8 30 22 17,0

100 / 110 80 / 90 336 412 422 88 320 88 172 231 17,3 35 25 23,5

100 / 110 100 / 110 373 460 460 88 340 88 172 231 19,3 38 25 28,0

100 / 125 100 / 125 373 470 470 88 345 88 193 235 19,3 38 25 31,0

150 / 160 80 / 90 336 412 453 88 350 108 234 251 17,3 35 25 31,0

150 / 160 100 / 110 373 460 490 88 370 108 234 251 19,3 38 25 35,0

150 / 160 100 / 125 373 470 490 88 370 108 234 255 19,3 38 25 38,5

150 / 160 150 / 160 462 580 580 108 420 108 234 303 19,3 38 28 51,0

200 / 225 80 / 90 336 412 481 88 410 130 312 281 17,3 35 25 48,0
200 / 225 100 / 110 373 460 518 88 430 130 312 291 19,3 38 25 52,0
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!"#$%&'(  из нержавеющей стали St 1.4021, с накатанной резьбой

)*'($#+  из эластомера 

,-.'+/  из Ms 58 

!/01* 2+3'(4&$#5, (Кольцо) из POM

обеспечивают легкое управление шпинделем 

637".2 # +7*8+/  из ковокго чугуна EN-GJS-400-18

по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) внутри и снаружи с эпоксидным 

порошковым покрытием по DIN 30677-T2 в соответствиии с DIN 3476  

и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK 

- ассоциация высококачественной антикоррозионной защиты) 

O-317/9$3& +3'(:3  из эластомера, установленное в некорродирующие 

материалы (по DIN 3547-T1),      

пригодно для замены под давлением (по ISO 7259)

,$.-7&$$#0 7&9#$3;*0 </$4&-  из эластомера

=3'-* +7*8+#  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением  

между корпусом и крышкой

>/?#-$3& +3'(:3  из PE предотвращает  

повреждение антикоррозионного слоя при транспортировке

@&9#$3;/5 "73+'/%+/  из эластомера

A/0+/ +'#$/  из латуни  CuZn36Pb3As, большое превышение  

требуемой длины резьбы позволяет гарантировать работу при  

максимально возможных усилиях на скручивание.

6'#$  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 

400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером 

(годный для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды 

  

B/"7/;'5C?#& +'#$/  выполнены из износостойкого пластика  

с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

        

Соединение с внутренной резьбой 3/4" - опция -для  манометра,  

шарового вентиля и др.

N3. 4460E2  -730$#+ D'/$:&;*0 2 %;.<5

9/%;#4+/<# # "34/7$30 "3%2-/;+30

>/E'.8+/ N3. 8570E2 <34&- 

1*-( .2-/$3;'&$/ $/ 'C13< 

3-;&-;'&$##, $& -7&1.C?&< 

9/%;#4+#

 >/%;#4+/ E2 -#"/ 63<1#-III

F730$#+ D'/$:&;*0 2 %;.<5 #'# -7&<5 

;2-73&$$*<# +'#$3;*<# 9/%;#4+/<#

Пожалуйста  укажите  расположение 

задвижек по циферблату часов !

Короткая модель обеспечивает экономию места при монтаже и снижает затраты на 

материалы, трудовые затраты, транспортировку и содержание складов.

Компактные размеры позволяют уменьшить размер колодца и монтировать его 

из готовых железобетонных конструкций, что обычно даёт экономию в 25% от 

строительной стоимости  колодца. 
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G'/$:* соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт); 

Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для  DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !

>/+/9 N3. ,/7#/$- )7#<&$&$#& P. / H)/
I#2'3 

9/%;#4&+

J2'3;$*0 "73K3% / DN

80 100 125 150 200

4450E2 1&9 "34. "3%2-/;+#

,3%/,

другие варианты по заказу !
1.6

2 ● ● ● ● ●

3 ● ● ● ● ●

4460E2 2 "34. "3%2-/;+30 DN 100

2 ● ● ●

3 ● ● ●



>/%;#4+/ E2 -#"/ 63<1#-III

Головная часть и клин взаимозаменимы с 

частями клиновых задвижек и задвижек типа 

„КОМБИ”

F#"3;*& 8-3+#: Nо. 9000E2,  телеск. Nо. 9500E2

       

F#"3;*0 8-.7;/':  Nо. 7800 

Узловое соединение для штоков: Nо. 4550

+ фланцевое соединение на корпусе (глухие отверстия M 16 x 23)

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

("3  9/+/9.)

("3 9/+/9.)

DN
E2 >/%;#4+/ 63<1# III 1&9 "34. "3%2-/;+# !"#$%&'( H/22/, +E (L#2'3 9/%;#4&+)

L H H 1 k b M 1 M 2 L 1 h N a c d 1 2 3
80 435 336 436 160 19 255 180 - 318 - 17,3 35 25 45,0 50,0
100 555 373 483 180 19 365 258 212 411 27 19,3 38 25 68,0 74,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 515 27 19,3 38 28 101,0 111,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 520 27 19,3 38 28 105,0 115,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 602 32 24,3 48 32 167,0 183,0

B 2/4

DN
E2 >/%;#4+/ 63<1#- III c "34. "32-/;+30 !"#$%&'( H/22/, +E (L#2'3 9/%;#4&+)

Ø A DN 1 L L 1 H H 1 H 2 H 3 b  b 1 k k 1 M 1 M 2 h N a c d 1 2 3

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 411 27 19,3 38 25 71,0 76,0
150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 520 27 19,3 38 28 120,0 130,0
200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 602 32 24,3 48 32 185,0 201,0
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Заглушка Nо. 8570E2 может быт установлена на любом ответвлении, не требующем 

задвижки

E2 Задвижка типа Комби IV

Пожалуйста укажите расположение 

задвижек по циферблату часов !

Крестовина фланцевая с двумя,тремя или 

четырьмя задвижками 

Nо. 4400E2  крестовина фланцевая

с тремя задвижками

Nо. 4410E2 крестовина фланцевая

с двумя задвижками и пож. подставкой

B 3/3

Шпиндель  из нержавеющей стали St 1.4021, с накатанной резьбой

Пыльник  из эластомера

Втулка  из Ms 58

Шайбы скольжения,  (Кольцо) из POM 

обеспечивают легкое управление шпинделем

Корпус и крышка  из ковокго чугуна EN-GJS-400-18 

по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) внутри и снаружи с эпоксидным 

порошковым покрытием по DIN 30677-T2 в соответствиии с DIN 3476   

и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK 

- ассоциация высококачественной антикоррозионной защиты)

O-образное кольцо  из эластомера, установленно в некорродирующие 

материалы (по DIN 3547-T1),      

пригодно для замены под давлением (по ISO 7259)

Внутренний резиновый манжет  из эластомера

Болты крышки  St 8.8 DIN 912 абсолютно защищены 

от коррозии заливочной массой и резиновым уплотнением  

между корпусом и крышкой

Защитное кольцо  из PЭ предотвращает  

повреждение антикоррозионного слоя при транспортировке

Резиновая прокладка  из эеластомера

Гайка клина  из латуни CuZn36Pb3As, большое превышение  

требуемой длины резьбы позволяет гарантировать работу при  

максимально возможных усилиях на скручивание.

Клин  из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 в соответствии  с EN 1563  

(GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным  

эластомером (годный для питьевой воды). С устройством слива  

(опорожнения) воды

Направляющие клина  выполнены из износостойкого пластика  

с высокими характеристиками скольжения. Оптимальная конструкция 

гарантирует мин. трение и истирание и мин. усилия на закрытие.

Соединение с внутренной резьбой  �" - опция - для манометра,   

шарового вентиля и др.

Фланцы  соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 -  

Pу 1.0 МПа (стандарт); 

Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для DN 200 мм пожалуйста укажите при заказе.  

Другие стандарты по заказу !

Короткая модель обеспечивает экономию места при монтаже и снижает затраты на 

материалы, трудовые затраты, транспортировку и содержание складов.

Компактные размеры задвижкой Е2 типа „Комби IV” позволяют уменьшить 

размер колодца и монтировать его из готовых железобетонных кострукций, что  

обычно даёт экономию в 25% от строительной стоимости колодца.  

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / МПа
Число 

задвижек

Условный проход / DN

80 100 125 150 200

4400E2 без пож. подставки
Вода, 

другие варианты по заказу !
1.6

2 ! ! ! ! !

3 ! ! ! ! !

4 ! ! ! ! !

4410E2 с пож. подставкой
3 !

4 ! ! !
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E2 Задвижка типа Комби IV

Головная часть и клин взаимозаменимы с 

частями клиновых задвижек и задвижек типа 

„Комби IV”.

 

Типовые штоки: No. 9000E2,   

телескопический No. 9500E2

     

 

Типовый штурвал:  Nо. 7800 

Типовые ковера:     Nо. 4550

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

(по заказу)

+ фланцевое соединение на корпусе (глухие отверстия M 16 x 23)

(по заказу)

DN
Задвижка E2 типа Комби IV с пож. подставкой Шпиндель Масса  кг (число задвижек) 

Ø A DN 1 L L 1 H H 1 H 2 H 3 b  b 1 k k 1 M 1 M 2 N a c d 1 3 4

100 100 100 555 212 373 483 90 + 19 + 180 + 365 258 27 19,3 38 25 90,0 96,0
150 150 100 625 360 462 605 140 192 19 19 240 180 415 293,5 27 19,3 38 28 165,0
200 200 100 695 445 563 733 180 192 20 19 295 180 465 329 32 24,3 48 32 264,0

DN
Задвижка E2 типа Комби IV без пож. подставки Шпиндель Масса  кг (число задвижек)

L H H 1 k b M 1 M 2 L 1 N a c d 1 2 3 4
80 435 336 436 160 19 255 180 - - 17,3 35 25 55,0 60,0 65,0

100 555 373 483 180 19 365 258 212 27 19,3 38 25 76,0 84,0 90,0
125 615 475 600 210 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 125,0 135,0 145,0
150 625 462 605 240 19 415 293,5 360 27 19,3 38 28 133,0 143,0 153,0
200 695 563 733 295 20 465 329 445 32 24,3 48 32 207,0 223,0 239,0
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Nо. 2500

Особенности модели

●  несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

●   шпиндель из нержавеющей стали

● движение воды без сопротивления

● клин покрыт вулканизированным эластомером    
 годный для питьевой воды

● резьбовое соединение штока

● Nо. 2500: болты утопленные в корпус крышки, абсолютно   
 защищены от коррозии парафиновой пломбой и резиновым   
 уплотнением между корпусом и крышкой    

Запорная система:

Контакт клина и корпуса вентиля происходит без трения.  
Поэтому нет истирания и износа клина.  

Материал:

Корпус и крышка:         

Nо. 2500 из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18     
  в соотв. c EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)   
      покрыты эпоксидным порошком

Nо. 2510 CuZn39Pb3 (Ms 58)      
  Крышка закручена и посажена на клей    
  Для размонтирования необходимо нагреть    
  до 250° C.  

Клин:  CuZn39Pb3 (Ms 58)            
  резина-эластомер, годный для питьевой воды

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

Nо. 2510

Вентиль

C 1/1

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / 
МПа

Условный проход / DN
¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2500 из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым 
покрытием, внутренняя резьба с двух сторон

для воды,
другие варианты по заказу

1.6

● ● ● ● ●

2510 штампованная латунь
внутренняя резьба с двух сторон

для агрессивных и склонных к  
отложениям воды ● ● ● ●



Типовый штурвал: Nо. 7800

Типовый шток:   фикс. Nо. 9101, телескоп. Nо. 9601   
 Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 

  Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
  телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Вентиль

Nо. 2510
Вентиль из латуни Ms 58
внутренняя резьба с двух сторон ISO 228 

Nо. 2500 
Вентиль, внутренняя резьба с двух сторон ISO 228

C 1/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN
Вентиль Шпиндель Масса

кгL H H 1 a c d 1

¾" 120 164 184 10,3 20 16 2,60

1" 120 164 188 10,3 20 16 2,50

1¼" 140 200 229 10,3 20 16 4,20

1½" 140 200 232 10,3 20 16 4,40

2" 150 219 258 10,3 20 16 5,20

DN
Вентиль Шпиндель Масса

кгL H H 1 a c d 1

1" 100 161 182 10,3 20 16 1,90

1¼" 100 194 223 10,3 20 16 2,60

1½" 100 194 223 10,3 20 16 2,70

2" 100 219 256 10,3 20 16 4,00
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Вентиль

Особенности модели

!  несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

!  шпиндель из нержавеющей стали

!  движение воды без сопротивления

!  клин покрыт вулканизированным эластомером    
      годный для питьевой воды

!  с эпоксидным порошковым покрытием

!  резьбовое соединение штока

!  болты утопленные в корпус крышки, абсолютно    
      защищены от коррозии парафиновой пломбой и резиновым   
      уплотнением между корпусом и крышкой

Этот вентиль может быть присоединен непосредственно к 
врезному хомуту без применения дополнительных резьбовых 
фитингов.

No. 2800

No. 2520

* также имеются с наружной резьбой 1½" 

Nо. 2800 может быт адаптирован для ПВХ труб с помощью карбидо-кремниевого обжимного кольца за 
дополнительную плату
 

Материал:

Корпус и крышка:  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18  
   в соотв. с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
   с эпоксидным порошковым покрытием

Клин:   CuZn39Pb3 (Ms 58)    
   резина- эластомер, годный для  
   питьевой воды

Шпиндель:   нержавеющая сталь mин. 1.4021

Запорная система:

Контакт клина и корпуса вентиля происходит без трения.  
Поэтому нет истирания и износа клина.  

C 2/1

СТРУКТУРА
обжимного кольца

для ПВХ труб

Заказ Nо. Вариант Применение Pу /
МПа

Условный проход / DN
1" 1¼" 1½" 2"

2520
1  внутренняя резьба
1  внешняя резьба
размеры резьб смотри на следующей странице

для холодной воды
другие варианты по заказу

1.6

! ! !* !

2800

1  внешняя резьба       
1 ISO-фитинг для ПЭ труб  
1  внутренняя резьба для присоединения сверлильного 
аппарата для сверления под давлением, или стальной 
трубы 
размеры резьб смотри на следующей странице 

Холодная вода
другие варианты по заказу ! ! ! !



Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

Вентиль

Типовый штурвал:  Nо. 7800
Типовый шток:   фикс.   Nо. 9101, 
   телеск. Nо. 9601   
Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 

   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Nо. 2520 
Вентиль
одна внутренняя ISO 228 и одна наружная резьба EN 10226-1

Nо. 2800 
Вентиль
одна наружная резьба EN 10226-1, один ISO-фитинг,  
одна внутренняя резьба ISO 228

C 2/2

DN
Вентиль Шпиндель Масса

кгL H H 1 d 2 d 3 a c d 1

1" 148 164 191 1¼" 1" 10,3 20 16 2,80

1¼" 167 200 234 2" 1¼" 10,3 20 16 4,70

1½" 167 200 238 2" 1½" 10,3 20 16 4,80

1½" 167 200 238 1½" 1½" 10,3 20 16 4,80

2" 172 219 264 2" 2" 10,3 20 16 5,20

DN
Нар. 
диам
трубы

Вентиль Шпиндель Масса
кгd 2 d 3 t L H H 1 a c d 1

1" 32 1¼" 1¼" 85 200 164 193 10,3 20 16 3,10

1¼" 40 2" 1½" 101 245 200 234 10,3 20 16 4,90

1½" 50 2" 2" 121 255 200 239 10,3 20 16 5,60

2" 63 2" 2½" 137 264 219 267 10,3 20 16 6,50



½" ¾" 1" 1¼“ 1½" 2"
16 Nm 18 Nm 40 Nm 42 Nm 42 Nm 45 Nm

Особенности конструкции

● несколько О-образных резиновых сальников шпинеделя

●  шпиндель из нержавеющей стали

●   движение воды без сопротивления
●   клин покрыт вулканизированным эластомером, годным  
 для питьевой воды

●   резьбовое соединение штока

Запорная система:

Контакт резиновых элементов клина и корпуса вентиля происходит 
без трения. Истирание и износ клина исключаются.

Материал:

Корпус и крышка:         
из полиметиленоксида, прочность при растяжении 7000 Н/см2

Клин:   
CuZn39Pb3 (Ms 58)               
резина-эластомер, годная для питьевой воды

Шпиндель:  
нержавеющая сталь mин. 1.4021

Вентиль

C 2/3

No. заказа Исполнение Примечание Pу / 
МПа

Условный проход / DN

1" - 1" 1" - 2"

2650
из полиметиленоксида

внешняя резьба с двух сторон
конический, в соответствии с EN 10226-1

для воды,
другие варианты по заказу! 1.6 ● ●

8. 2010

Вентиль из полиметиленоксида

Крышка соединена с корпусом методом ротационной сварки.

Максимальный крутящий момент 80 Нм.

Коррозионноустойчивый материал. 

Конструкция вентиля исключает образование отложений 
независимо от качества воды.

Пригоден для установке в агрессивном грунте.

Момент закручивания при герметизации согласно правилам мастеров макс.:



Вентиль

8. 2010

DN
Задвижка Шпиндель

Масса, кг
L H H 1 a c d 1

1" - 1" 110 182 201 10,3 27 16 0,80

1" - 2" 116 182 210 10,3 27 16 0,85

C 2/4

Типовой маховик:  No. 7800
 
Типовой шток: фиксированной длины: No. 9101,
  телескопический: No. 9601   

Типовые коверы:  фиксированной длины: No. 1550 облегченная модель,
  фиксированной длины: No. 1650 тяжелая модель
  телескопический: No. 1850, No. 1851K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

No. 2650
Вентиль
внешняя резьба с двух сторон, в соответствии с EN 10226-1 
 
2“ для врезных хомутов
1“ только для POM - Изо-фитинга № 6220

№ 6220
Изо-фитинг 
с внутренней резьбой ISO 228 
из POM (полиацетат) 1“/d32



Запорная система:

Контакт резиновых элементов клина и корпуса вентиля происходит без 
трения. Истирание и износ клина исключаются.

8. 2010

Вентиль с упругим закрытием поставляется с двумя вваренными  
патрубками из ПЭ.

Специальная форма приварных патрубков заменяет функцию опорной втулки и 
предотвращает проникновение грязи.

Кольцевое уплотнение круглой формы обеспечивает герметичность соединения 
с корпусом вентиля.

Монтаж вентиля в трубопровод из ПЭ может производиться как методом 
обычной сварки, так и с помощью зажимов.

Особенности конструкции

Крышка соединена с корпусом методом ротационной сварки. 

несколько О-образных резиновых сальников шпинеделя

шпиндель из нержавеющей стали

движение воды без сопротивления

клин покрыт вулканизированным эластомером,  
 годным для питьевой воды

резьбовое соединение штока

Вентиль с приварными патрубками 

Материал:

Корпус и крышка: полиметиленоксид, прочность при  
  растяжении 7000 Н/см2

Патрубки приварные: ПЭ 100, отливка 
  группа MFR 05 – DIN 8075

Клин:  CuZn39Pb3 (Ms 58) 
  резина-эластомер, годная для  
  питьевой воды

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

№ заказа Исполнение Патрубки приварные  
ПЭ Pу / МПа Примечание

Условный проход / DN

1" / d 32 1 ½" / d 63

2660
из полиметиленоксида с приварными 
патрубками из ПЭ и с трубами из ПЭ, в 
соответствии с DIN 12201

ПЭ 100 / SDR 11 1.6
для холодной воды,

другие варианты по 
заказу

● ●

C 2/5



8. 2010

C 2/6

Вентиль с приварными патрубками   

№ 2660 - Pу /МПа 1.6

 
Вентиль с приварными патрубками,  
полиметиленоксид с приварными патрубками из ПЭ

Давление:    Pу /МПа 1.6 
Максимальный крутящий момент: 80 Нм

DN Ø D
Вентиль с приварными патрубками Шпиндель Масса

кгs (SDR11) H H 1 L 1 L 2 a c d 1

1" 32 2,9 177 216 125 277 10,3 27 16 1,05

1½" 63 5,8 206 261 184 391 10,3 27 16 2,05

Типовой маховик:  No 7800
 
Типовой шток: фиксированной длины: No 9101,
  телескопический: No 9601   

Типовые коверы:  фиксированной длины: No 1550 облегченная модель,
  фиксированной длины: No 1650 тяжелая модель
  телескопический: No 1850, No 1851K

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.



Заказ Nо. Вариант Применение Pу/
МПа

Условный проход / DN
½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2600 из серого чугуна / из ковкого чугуна   
фитинги ISO с двух сторон для ПЭ труб для холодной воды

другие варианты по заказу 1.6

● ●* ● ● ●

2630 из полиацетата  
фитинги ISO с двух сторон для ПЭ труб ● ● ● ● ● ●

Оба типа вентилей могут быт адаптированы для ПВХ труб с помощью корундного обжимного кольца за дополнительную плату

8. 2010

Особенности модели

● несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

● шпиндель из нержавеющей стали

● движение воды без сопротивления

● клин покрыт вулканизированным эластомером,     
  годный для питьевой воды 
● с эпоксидным порошковым покрытием

● резьбовое соединение штока

● Nо. 2600: болты утопленные в корпус крышки, абсол. защищены  от кор- 
  розии параф. пломбой и резиновым уплотнением между корпусом и   
   крышкой        

Вентиль из полиацетата

Крышка приварена к корпусу сваркой трения.

Максимальный крутящий момент 80 Nm

Материал абсолютно не корродирует. 

Дизайн вентиля предотвращает отлажения независимо от качества 
воды

Пригодный для установки в агрессивной почве. 

  

 
Запорная система: Контакт клина и корпуса вентиля происходит без 
трения. Поэтому нет истирания и износа клина.

No. 2600

No. 2630

Материал:

Корпус: No. 2600 из серого чугуна EN-GJL -250     
  в соотв. c EN 1561 (GG 250-DIN 1691)    
  покрыт эпоксидным порошком

Крышка: No. 2600  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18    
  в соотв. с EN 1563 (GGG 400-DIN 1693)   
  покрыта эпоксидным порошком

Корпус и крышка: Nо. 2630         
  Полиацетат - Предел прочности 7000 N/cм2 

Клин:  CuZn39Pb3 (Ms 58)      
  резина - эластомер, годный для пит. воды  
   

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

Вентиль

C 3/1

СТРУКТУРА 
обжимного кольца

для ПЭ труб



Вентиль

Nо. 2600 
Вентиль из серого чугуна / ковкого чугуна 
ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон

Типовый штурвал:  Nо. 7800
Типовый шток:  фикс.   Nо. 9101, 
  телеск.    Nо. 9601   
       

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 
  Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
  телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Nо. 2630 
Вентиль из полиацетата 
ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон

C 3/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN
Нар. 
диам
трубы

Вентиль Шпиндель Масса
кгt L H H 1 a c d 1

¾" 25 52 165 164 187 10,3 20 16 2,50

1" 32 61 170 164 192 10,3 20 16 2,80

1¼" 40 76 220 200 235 10,3 20 16 4,80

1½" 50 91 232 200 240 10,3 20 16 5,10

2" 63 103 270 219 267 10,3 20 16 6,80 

DN
Нар. 

диам.
трубы

Вентиль Шпиндель Масса
кгt L H H 1 a c d 1

½" 20 43 125 178 200 10,3 20 16 0,85

¾" 25 52 152 177 205 10,3 20 16 0,85

1" 32 63 174 177 205 10,3 20 16 0,95

1¼" 40 78 208 205 241 10,3 20 16 1,50

1½" 50 92 246 205 247 10,3 20 16 1,65

2" 63 100 261 221 271 10,3 20 16 2,10



8. 2010

Этот упруго закрывающийся вентиль поставляется с вкрученными 
в корпус и загерметизированными ПЭ патрубками.

Высококачественная герметизация ПЭ патрубков достигается  
двумя независимыми  уплотнениями и поддерживающей втулкой  
из нерж. стали внутри конца ПЭ патрубка.

Вентиль может быть присоединен стыковой сваркой или 
электросваркой. 

Запорная система: 
Контакт клина и корпуса вентиля происходит без трения.   
Поэтому нет истирания и износа клина.

Особенности модели

!  крышка приварена к корпусу сваркой трения

!  несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

!  шпиндель из нержавеющей стали

!  движение воды без сопротивления

!  клин покрыт вулканизированным эластомером,     
     годный для питьевой воды 
!  резьбовое соединение для штока управления

Вентиль с ПЭ патрубками для сварки

C 4/1

Материал:

Корпус и полиацетат       
крышка:  предел прочности 7000 N/cм2

Пэ патрубки: Стандартное исполнение – отливка из ПЭ 80  
      
Пэ патрубки:  MFR 190/5 кг - 09  
  MFR-группа 010 (DIN 8075)     
  (ПЭ 100 MFI-группа 05-DIN 8075 
  по заказу

Поддерживающая 
втулка: нержавеющая сталь 1. 4301 

Клин:  DN  1"   CuZn39Pb3  (Ms 58)   
  DN  1¼" - 2" CuSn7ZnPb  (Rg 7)    
  резина  еластомер, 
  Подходит для питьевой воды

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

Заказ Nо. Вариант Сварные концы Pу / МПа Применение
Условный проход / DN

1" 1¼" 1½" 2"

2670
из полиацетата
с ПЭ патрубками для сварочного 
соединения в ПЭ трубопровод
по ЕNORM 5172, DIN 8075

ПЭ 80 / SDR 11 1.0 для холодной воды
другие варианты по заказу ! ! ! !



Вентиль с ПЭ патрубками для сварки

Типовый штурвал:    Nо. 7800

Типовый шток:    фикс.  Nо. 9101, 

     телеск. Nо. 9601   

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 

   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки

   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

No. 2670  -  Pу / МПа 1.0
 
Вентиль с ПЭ патрубками для сварки
корпус выполнен из полиацетата

Давление: Pу / МПа 1.0 
Максимальный крутящий момент: мaкс. 80 Nm

C 4/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN Ø D
Вентиль с ПЭ патрубками Шпиндель Масса

кгs H H 1 L 1 L 2 a c d 1

1" 32 3,0 177 212 180 502 10,3 20 14 1,25

1¼" 40 3,7 205 241 218 544 10,3 20 16 1,85

1½" 50 4,6 205 247 251 587 10,3 20 16 2,30

2" 63 5,8 221 271 271 639 10,3 20 16 3,10
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Врезной вентиль с насадками ISO

Технические данные и инструкция по сверлению на следующей странице

●  Один вентиль с тремя ISO-фитингами для ПЭ труб (трубы диам. 25/32/40/50/63 мм)  
 снижает затраты на содержание складов !
●  Прочный вентиль из полиацетата

●  Для наиболее легкого подключения под давлением и быстрой установки ISO-фитингов !

макс. диаметр сверла 24 мм

C 4/3

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / 
МПа DN Резьба Нар. диам. 

ПЭ трубы

2681
врезной вентиль с насадками ISO, DN 1"
с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и1½" только для 
ISO  фитинги  Nо. 6221F  (поставляется без ISO фитингов)

дл
я 

хо
ло

дн
ой

 в
од

ы
др

уг
ие

 в
ар

иа
нт

ы 
по

 з
ак

аз
у

1.6

1" 2" - 1½" ●

2680
врезной вентиль с насадками ISO DN 1"
с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1½" только для 
ISO  фитинги  Nо. 6221F  (поставляется с выбранным ISO фитингом) 

1" 2" - 1½"

25 ●
32 ●
40 ●
50 ●
63 ●

6221F ISO-фитинг системы „вставить- зафиксировать”    
с уплотнительной шайбой 1½"

25 ●
32 ●
40 ●
50 ●
63 ●

5940 Переходник для сверлильног аппарата HAWLE- (2") 1½" - 2" ●



Nо. 6221F
ISO-фитинг „вставить-
закрепить”, полиацетат

Врезной вентиль с насадками ISO

1. Монтаж вентиля:
Вкрутить 2" наружную резьбу во 
внутреннюю резьбу врезного хомута.

2. Сверление:
Полностью открыт вентиль, если нужно 
использовать адаптер (смотри выше)

Типовый штурвал:  Nо. 7800
Типовый шток:  фикс.   Nо. 9101, 
   телеск. Nо. 9601 
  

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 
   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

4. Присоединение трубы:
Установить один из трех ISO-фитингов,    
—   втолкнуть трубу  —  готово

3. Отключение:
После того, как отверстие просверлено, 
убрать бур и закрыт вентиль.

внутренняя резьба 1½" ISO 228

Резиновое уплотнение упрощает  
трудоемкую герметизацию резьбы !

фитинги „встав.-закр.” для ПЭ труб,    
Pу 1.6 для диаметров 25/32/40/50/63 мм  

Nо. 5940

Переходник

Материал:

Корпус:   из полиацетата    
   Предел прочности 7000 N/cм2

Клин:   CuZn39Pb3 (Ms 58)          
       резина эластомера    
    годная для пит. воды

Шпиндель:     нержавеющая сталь mин. 1.4021

Контакт клина и корпуса вентиля происходит без трения.   
Поэтому нет истирания и износа клина.

Запорная система: 

Nо. 2681 

Врезной вентиль DN 1"  
с 2" наружной резьбой EN 10226-1 для установки на 
врезном хомуте и 1½" наружной резьбой только для 
использования ISO 228, ISO-фитингов „вставить-закрепить” 
Nо. 6221F

из G-CuSn7ZnPb (Rg7)

внутренняя резьба 1½" ISO 228  
наружная резьба 2" ISO 228 
для HAWLE - сверлильных  машин 
Nо. 5800 или Nо. 5805

Инструкция пр сверлению и монтажу:

C 4/4
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010
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Вентиль

Запорная система: 
Контакт запорного клапана и корпуса вентиля происходит без 
трения. Поэтому нет истирания и износа резинового покрытия 
клапана.

!   несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

!  жесткая конструкция с хорошими характеристиками потока воды

! болты утопленные в корпус крышки, абсолютно защищены от  
 коррозии парафиновой пломбой и резиновым уплотнением между  
     корпусом и крышкой

!   шпиндель из нержавеющей стали

!  золотник покрыт вулканизированным эластомером

!   резьбовое соединение штока

!  с эпоксидным порошковым покрытием

Для вертикальной установки (на врезных хомутах)

C 5/1

Материал:

Корпус и крышка: 

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соотв. с EN 1563    
(GGG 400 - DIN 1693)  
с эпоксидным порошковым покрытием

Золотник: CuZn39Pb3 (Ms58)   

Уплотнение: эластомер, годный для пит. воды

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

Сальники: эластомер

СТРУКТУРА
обжимного кольца.

для ПЭ труб

Особенности  модели

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / МПа
Условный проход / DN

1" 1¼" 1½" 2"

3120 с внутренней резьбой на выходе  

для воды
другие варианты по 

заказу
1.6

! ! ! !

3128 с внутренней резьбой на выходе и устройством автомат.  
опорожнения системы* 

! !

3130 с ISO-фитингом для ПЭ труб ! ! ! !

*смотри на обороте   -   No. 3130 может быть адаптирован для ПВХ труб с помощью корундного обжимного кольца за дополнительную плату.



Вентиль

Типовый штурвал:   Nо. 7800
Типовый шток:   фикс.   Nо.9101 

    телеск. Nо. 9601 
  

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 
   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Nо. 3120 

Врезной вентиль с внутреннеей резьбой на выходном подключении

Nо. 3128  
Врезной вентиль с внутреннеей резьбой на выходном подключении и 
устройством автомат. опорожнения системы (не показан на чертеже)

*Дренажный клапан не устанавливать ниже уровня грунтовых вод

ЂСоблюдать направление установки (по стрелке) – надежность при использовании под 
давлением только при полностью открытом положении 
„открывать до ощутимого удара”. 
 
Опорожнение только при полностью закрытом положении!

Nо. 3130 
Врезной вентиль
с ISO-фитингом для подключения Пэ труб  

C 5/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN 
ISO 228

DN1 
EN 10226-1

Вентиль Шпиндель
Масса

кгL L 1
H  No. H 1  No.

a c d 1
3120 3128 3120 3128

1" 1¼" 47 93 227 242 159 170 10,3 20 16 2,20

1¼" 2" 55 108 271 - 191 - 10,3 20 16 3,60

1½" 2" 56 109 280 292 193 205 10,3 20 16 3,90

2" 2" 60 113 289 - 196 - 10,3 20 16 4,40

DN Диаметр
трубы

DN1 
EN 10226-1

Вентиль Шпиндель Масса
кгt L L 1 H H 1 a c d 1

1" 32 1¼" 63 86 132 231 159 10,3 20 16 2,50

1¼" 40 2" 77 106 159 273 191 10,3 20 16 4,00

1½" 50 2" 91 120 173 283 193 10,3 20 16 4,40

2" 63 2" 103 135 188 289 196 10,3 20 16 5,50



8. 2010

Вентиль с комбинацией насадок ISO

C 5/3

● Один вентиль с тремя ISO-фитингами „вставить-зафиксировать” для ПЭ труб (трубы диам. 25/32/40/50/63 мм)  
 снижает затраты на содержание складов !

● Прочный вентиль из полиацетата

Абсолютно не подвергается коррозии

Заказ 
Nо. Вариант Применение

Pу / 
МПа DN Резьба

Нар. 
иаметр 

ПЭ трубы

3151
врезной вентиль с насадками ISO, DN 1"
с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1½" только для  
ISO фитинги Nо. 6221F  (поставляется без ISO фитингов)  

д
л

я 
хо

л
од

но
й 

во
д

ы
др

уг
ие

 в
ар

иа
нт

ы
 п

о 
за

ка
зу

1.6

1" 2" - 1½" ●

3150

врезной вентиль с насадками ISO DN 1"
с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1½" только для  
ISO фитинги  Nо. 6221F (поставляется с выбранным ISO 
фитингом)  

1" 2" - 1½"

25 ●
32 ●
40 ●
50 ●
63 ●

6221F
ISO-фитинг системы „вставить-зафиксировать”   
 
с уплотнительной шайбой

1½"

25 ●
32 ●
40 ●
50 ●

63 ●



Nо. 6221F
ISO-фитинг „вставить-закрепить”, 
полиацетат

внутренняя резьба 1½" ISO 228

фитинги „встав.-закр.” для ПЭ труб, 
Pу 1.6 для диаметров  25/32/40/50/63 мм  

Резиновое уплотнение упрощает трудоемкую 
герметизацию резьбы !

Вентиль с комбинацией насадок ISO 

C 5/4

Контакт золотника и корпуса вентиля происходит без 
трения.  Поэтому нет истирания и износа клина.

Запорная система: 

Врезной вентиль DN 1" с комбинацией насадок ISO  

с 2" наружной резьбой EN 10226-1 для установки 
на врезном хомуте и 1½" наружной резьбой  
ISO 228 только для использования ISO-фитингов 
„вставить-закрепить” Nо. 6221F

Типовый штурвал:     Nо. 7800
Типовый шток:    фикс.   Nо. 9101, 
     телеск.  Nо. 9601  

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 
   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки

   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Материал:

Корпус:   из полиацетата     
   Предел прочности 7000 N/cm2

Золотник:  CuZn39Pb3 (Ms58)

Резиновое  эластомер     
уплотнение: годный для пит. воды     

Шпиндель:    нержавеющая сталь mин. 1.4021

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010



8. 2010

Вентиль с устройством опорожнения

Запорная система (Защита от давления воды):

Автоматическое опрожнение системы с защитой от давления 
воды при закрытом положении вентиля. 

При открытом положении вентиля закрывается отверстие 
для опорожнения системы.

Особенности модели:

● Защита от давления воды

●   устройство автоматического опорожнения системы

● несколько О-образных резиновых сальников шпинделя

●   жесткая конструкция 

● болты утопленные в корпус крышки, абсолютно защищены от   
 коррозии заливочной массой  и резиновым уплотнением между   
 корпусом и крышкой

● шпиндель из нержавеющей стали

●   золотник покрыт вулканизированным эластомером

●   резьбовое соединение штока

●   покрыты внутри и снаружи антикоррозионным зпоксидным покрытием  
 по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями   
 тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация   
 высококачественной антикоррозионной защиты) 

C 5/5

Материал:

Корпус и крышка:   
из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соотв. с EN 1563    
(GGG 400 - DIN 1693)  
с эпоксидным порошковым покрытием

Золотник: из латуни/ эластомер, годный для    
  пит. воды

Шпиндель: нержавеющая сталь mин. 1.4021

Сальники: эластомер

Пригодный для опорожнения трубопроводов, подверженных замерзанию, напр. для трубопроводов обводнения. 
При установки в земле надо обеспечить достаточное опорожнение воды. (напр. щебневая засыпка).

Заказ Nо. Вариант Применение Pу / МПа
Условный проход / DN

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

2491
с  двустранной внутренней резьбой на 
выходе и устройством автоматического 
опорожнения системы

для воды
другие варианты по заказу 1.6 ● ● ● ● ●



Вентиль с устройством опорожнения

Типовый штурвал:    Nо. 7800
Типовый шток:   фикс. Nо. 9101, 
   телеск.  Nо. 9601   

 
 

Типовые ковера: Nо. 1550 для легкой дорожной нагрузки 
   Nо. 1650 для тяжелой дорож. нагрузки
   телескопический: Nо. 1850, No. 1851K

Nо. 2491
с внутренней резьбой на выходе и устройством автоматического 
опорожнения системы

Пожалуйста следите за направлением движения воды (стрелка) 

Опорожнение системы только при  полностью закрытом положении

C 5/6

соблюдайте 
направление  
потока

направление 
опорожнения

„закрыт”

„открыт”

Макс. крут. момент открытия 40 Nm

Макс. крут. момент закрытия 40 Nm

Дренажный клапан не устанавливать ниже уровня грунтовых вод, при 
установке в земле необходимо предохранение от заполнения воды 
(Отверстие для опорожнения системы не имеет обратного клапана) 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN
IG (ISO 228)

Вентиль Шпиндель Масса
кгL H H 1 a c d 1

¾" 115 207 41 10,3 20 16 2,30

1" 115 207 41 10,3 20 16 2,40

1¼" 130 243 50 10,3 20 16 4,20

1½" 130 243 50 10,3 20 16 4,10

2" 140 243 50 10,3 20 16 4,50



Заказ Nо. Вариант Применение
Pу / 

МПа

Условный проход / DN

80 100 125 150 200 250 300 350 400

2402
Универсальный Хавлингер

для чугунных,стальных и 

асбестоцементных труб

для воды

другие варианты по 

заказу

1.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Заказ Nо. Вариант Применение
Pу / 

МПа

диам. трубы мм

90 110 140 160 225

2300 Хавлингер версия HAKU

для ПЭ и ПВХ труб  

для воды

другие варианты по 

заказу

1.6 ● ● ● ● ●

Заказ Nо. Вариант Применение
Pу / 

МПа

                                      наружная резьба

1¼" 1½" 2"

2200 Затвор Хавлингер

применяется только с врезным хомутом

для воды

другие варианты по 

заказу

1.6 внутренные 

резьбы

1" ●

1¼" ●

1½" ● ●

4. 2007

Врезной хомут системы Хавлингер

Особенности модели

●   простая и прочная конструкция

●  при открытом положении нет сопротивления 

 потоку, у движущихся частей нет контакта с водой

●   поворот на 90° обеспечивает полное открытие или 

 закрытие затвора

●   эксцентрический диск и запорная пластина   

 из нержавеющей стали (1.4021/1.4310)

●   выходное подключение 1", 1¼" и 1½"   

 с внутренней резьбой во всех размерах и моделях

●   могут комплектоваться переходными угольниками  

 для ПЭ труб

●   можно использовать любую сверлильную   

 установку (напр. Hawle cверлильная машина   

 No. 5800 или No. 5805) 

для вертикалного сверления 

с запирающим затвором

Nо. 2200 Nо. 2300

Материал:

Корпус:  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18   

 в соотв. с EN 1563 (GGG 400 -     

 DIN 1693) покрыт эпоксидным     

 порошковым покрытием 

Лента хомута:  для Nо. 2402: из нержавеющей  

  стали 1.4571

Уплотнение:       эластомер, годный для пит. воды

Поставляется с пластиковым ключем.

При заказе укажите пожалуйста тип трубы или внешний 

диаметр трубы. 

Nо. 2402

C  6/1



Врезной хомут системы Хавлингер

Типовый шток: по заказу  

Универсальный Хавлингер

Nо. 2402

для чугунных, стальных и асбестоцем. труб

DN 80 - DN 400

с внутренней резьбой 1" / 1¼" /  1½"

размеры и масса для модели с 

внутренней резьбой 1½"

C 6/2

Nо. 2200

Затвор Хавлингер

R 1" макс. диам. сверла 24 мм

R 1¼" макс. диам. сверла 24 мм

R 1½" макс. диам. сверла 28 мм

R 2" макс. диам. сверла 35 мм

с внутренней резьбой 1" / 1¼" /  1½"

размеры для внутренней резьбы 1½"

Масса: 5,60 кг

Nо. 2300

Хавлингер системы HAKU

для ПВХ и ПЭ труб

DN 80 - DN 200

с внутренней резьбой  1" / 1¼" /  1½"

размеры и масса для модели с внутрен. 

резьбой 1½"

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN Масса кг DN Масса кг

80 7,90 250 8,40
100 7,90 300 8,50

125 8,00 350 8,70

150 8,10 400 8,90
200 8,30

DN Диам. 

трубы
B L H Масса 

кг

80 90 154 194 146 8,30
100 110 170 194 160 8,50

125 140 204 194 177 9,35

150 160 228 194 188 10,30
200 225 298 200 240 11,80



Заказ Nо. DN Подключение задвижки
k

v
-коэффициент

 

 м3/h при1 bar ∆ p

 для счётчика воды

EN 14154-1

2961
1" 2 внутренние резьбы G 1  ISO 228 11,4 3(5) !3/!"#  -  7(10) !3/!"# !

1¼" * 2 наружные резьбы R 1¼"  EN 10226-1 11,4 3(5) !3/!"#  -  7(10) !3/!"# !

2960
1½" 2 внутренние резьбы G 1½ ISO 228 32,1 20 !3/!"# !

2" ** 2 внутренние резьбы G 2  ISO 228 47,2 30 !3/!"# !

4. 2007

Монтажный комплект для водомера

$%& '(%($#() *($+ $( 30° C  -  P, / -./ 1.6

C 7/1

 Специальный вариант: *  DN 1¼" с внутренней резьбой G 1¼  ISO 228  

   ** DN 2"  без запасной детали

Особенности модели:

!  ,01()2"*(3 "04(%#3#"3 - 0 *015(3##+! (65/1#+!   
 7%/4/#(!

!  %387") !(#1/9 " $3!(#1/9 *($(!35/ 6%/8($/5&  
 7(!43#0/:"" %"#3)#(8( 5/0;"53#"&     
 (*($(!35 #3 &*%&310& 2/01< 4(01/*7")

!  =(54,0 "> %/1,#", !(#1/9#/& 4%/01"#/          
 "> /%?!"#"& (0 7534@9#() $31/%3) $%& *($(!35/) 

!  A%. 435375+1"3 #/ B,#$/!3#1#() 4%"13

!  C/7/> N(. 2961 0( 01(5(#() $(!(*(8(     
 (4(5(9#3#"&

!  DN 1", 1¼" " 1½" 4(01/*%&310& 0 >/4/0#()  
 $31/%3)

Nо. 2961   DN 1"

Nо. 2961   DN 1¼" *

Nо. 2960   DN 1½" 

Nо. 2960   DN 2" **



Монтажный комплект для водомера

C 7/2

Nо. 2961  DN 1"

Nо. 2961  DN 1¼"

Nо. 2960  DN 1½"

Nо. 2960  DN 2" 

D35139", 13'#"2307"3 $/##+3, 5/>!35+ " *30 !(8,1 6+1< ">!3#3#+. 4. 2007

DN
соединени

еІ                  

счётника

A

мм

Масса

кг

1" 1¼" 90 4,40
1¼" 1¼" 90 4,60

1½" 2" 115 11,50

2" Фланец
DN 50

115 21,50

DN
Монтажная плстина

L  мм B  мм

1" 300 100
1¼" 300 100

1½" 590 190
2" 590 190



80 100 150 200 50/65/80 100 125/150 200

9000A
1,00 m

1,50 m

9500A

0,90 - 1,15 m

0,90 - 1,10 m 

1,30 - 1,80 m

2,00 - 2,50 m

2,50 - 3,50 m

9101

0,75 m ●

1,00 m ●

1,25 m ●

1,50 m ●

2,00 m ●

2,50 m ●

9601

0,60 - 0,80 m ●

0,80 - 1,20 m ●

1,30 - 1,80 m ●

2,00 - 2,50 m ●

2,50 - 3,50 m ●

Штоки

жесткий телескопический

10. 2008

оптимальная защита от коррозии благодаря высококачественным 
материалам

небольшая масса при максимальной стабильности

оптимальная функциональность при простейшем обслуживании

экологичность благодаря ответственному подходу к сырью и ресурсам

штоки для задвижек E0: один шток для целого ряда размеров

с металлическим обнаружением по запросу

Телескопический шток – это практичное и отличное решение для монтажа в 
грунте 

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню 
дороги  

шток фикс. длины или телескопический

для задвижек Hawle-A (DN 80-200) и E0 (DN 50-200)

Номер  
заказа Тип Глубина

DN для Hawle-A DN для Hawle E0

жесткий

телеско-
пический

для вентилей с резьбовым подключением 
DN ¾" — 2"

телескопический

Номер 
заказа Шток (исполнение) Глубина

Фиксированной длины 

телескопический

Удлинение штока фиксированной длины
No. заказа 7830  Цена за 1 м
No. заказа 7831  Цена за каждые дополнительные 0,5 м
При заказе указывать диаметр и длину!

жесткий

D 1/1a



50-80 100 125/150 200

9000A
1,00 m 1,50 1,90 1,70 1,50
1,50 m 2,60 3,30 3,00 2,60

9500A

0,90 - 1,15 m 2,60 2,60
0,90 - 1,10 m 2,20

1,30 - 1,80 m 4,30 4,30 4,20 3,80

2,00 - 2,50 m 5,70 5,70 5,40 5,30
2,50 - 3,50 m 8,30 8,60 8,10 8,10

b

c

a a 13 mm
b 15 mm
c 24 mm
a 27 mm
b 32 mm
c 48 mm
■ 30 mm

9101 9601

0,75 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 0,6-0,8 0,8 -1,2 1,3 - 1,8 2 - 2,5 2,5-3,5

1,20 1,70 2,20 2,70 3,70 4,70 3,50 4,90 2,40 1,60 6,90

Масса штоков для задвижек Hawle-A и E0

Тип
Номер 
заказа

Глубина
Масса [кг] для DN

фиксированной  
длины

те
л

ес
ко

-
пи

че
ск

ий

Телескопический шток позволяет 
установить оборудование точно по 
уровню дороги. Это достигается 
путем раздвижения или складывания 
телескопических труб и штанги. 

Любое вертикальное давление 
г а с и т с я  т е л е с к о п и ч е с к о й 
конструкцией ,  предотвращая 
повреждение трубы и арматуры. 
Поставка с ковером и опорной плитой 
или без таковых.

Рис.: шток Hawle-A телескопический

Внешний 
защитный кожух 
(ПЭ)

Ковер

Наконечник штока
полиамид с усилением 
GF

Внутренний 
защитный кожух 
(ПЭ)

Труба внутренняя
(оцинковка 1.0038)

Шплинт (A2)

Арматура

Кольцо стопорное 
(ПЭ)

Плита опорная
см. стр. D 2/2, D 2/3

Вал штока
(оцинковка 1.0038)

Все  штоки  (фиксированной 
длины и телескопические) всех 
типов и размеров имеют защиту от 
попадания грязи и поверхностных 
вод.

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

Наконечник штока

для вентилей
Исполнение: 

фиксированной 
длины / 

телескопический

a 13 мм
b 15 мм
c 24 мм

для задивжек
Исполнение: 

телескопический

a 27 мм
b 32 мм
c 48 мм

Исполнение: фиксированной длины ■ 30 мм

Масса штоков с резьбовым подключением для 
вентилей

Руководство по монтажу:

Задвинуть 
внутренний 
защитный кожух – 
удалить шплинт

Установить 
вал штоков на 
четырехгранную 
головку шпинделя – 
вставить шплинт

Установить 
защитный кожух на 
задвижку
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Штоки

D 1/2a
10. 2008

Номер заказа

Длина m

Масса кг



фикс. длины телескопический

для задвижек E2 и задвижек типа „КОМБИ” E2 DN 50 - 200

для задвижек E2   DN 250 - 600

фикс. длины телескопический

●  один шток для нескольких диаметров задвижек

●  защитный кожух с встроенной блокирующей системой

●  НЕ требуется никаких дополнительных фиксаторов (болты и.т.п.) 

10. 2008

Заказ Nо. Модель Глубина  
заложения трубы

для диаметров / DN
50/65/80/100 125/150 200

9000E2 фикс. длины

1,00 m ● ● ●

1,25 m ● ● ●

1,50 m ● ● ●

2,00 m ● ● ●

2,50 m ● ● ●

9500E2 телескопический

1,30 - 1,80 m ● ●

1,35 - 1,80 m ●

 2,00 - 2,50 m ● ● ●

2,50 - 3,50 m ● ● ●

Заказ Nо. Модель Глубина  
заложения трубы

для диаметров / DN
250 300 350 400-500* 500 600

9000E2 фикс. длины

1,00 m ● ●

1,25 m ● ● ● ●

1,50 m ● ● ● ●

1,90 m ●

2,00 m ● ● ● ● ●

2,40 m ●

2,50 m ● ● ●

9500E2 телескопический

1,40 - 1,80 m ●

1,50 - 1,80 m ● ● ●

 1,90 - 2,20 m ●

2,00 - 2,30 m ●

2,00 - 2,50 m ● ● ● ●

2,50 - 3,50 m ● ● ● ●

2,60 - 3,50 m ● ●

* Корпус DN 400, с фланцевым соединением DN 450 / 500

Удлинение штока фиксированной длины
No. заказа 7830  Цена за 1 м
No. заказа 7831  Цена за каждые дополнительные 0,5 м
При заказе указывать диаметр и длину!

 Штоки для моделей E2

фиксированной длины или телескопические

D 1/3



b

c

a Наконечник штока

Штоки для моделей E2      

Телескопический шток   может  
быть быстро подогнан к уровню 
поверности земли.
Это достигается выдвижением 
защитного кожуха  и вала штока.

Телескопическая кострукция 
штока защищает арматуру от 
механического воздействия. 
Поставляется с ковером и опорной 
пластиной или без них.

для вентилей     a  13,0 мм
    b  15,0 мм
    c 24,0 мм

для клиновых и   a  27,0 мм
"Комби" задвижек  b  32,0 мм
    c 48,0 мм

9500E2  DN 250 - 600

Защитная труба - ПЭ

Ковер
см. стр. D 2/1, D 2/1a

Верхушка штока 
из ковкого чугуна 
(литая втулка)

Внутренняя 
защитная труба - ПЭ

Пустотелыя верхняя часть 
шпинделя
оцинкованная сталь St 0033 

Соединение шпинделя
из ковкого чугуна

Задвижка

Ограничительный 
воротник
эластомер

Опорная плита
см. стр. D 2/2, D 2/3

Вал штока
оцинкованная сталь St 52/3 

Хомут - ПЭ
эластомер

Опорный диск - ПЭ

D 1/4

Защитная шпонка

Соединение шпинделя

Скользящее кльцо

Адаптер соединения 
шпинделя

Чертеж: Монтаж штока E2 DN 50 - 200

Все штоки (фиксированной 
длины и телескопические) для 
всех видов арматуры защищены  
от грязи и грунтовых вод.

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 10. 2008
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9000E2 Масса, кг штоков фиксированной длины – для DN

RD 50/65/80/100 125/150 200 250 300 350 400-500 500 600
1,00 М 3,45 2,90 2,70 3,20 2,90
1,25 М 4,45 3,90 3,70 4,70 4,40 4,00 3,55
1,50 М 5,45 4,90 4,70 6,15 5,85 5,50 5,00
1,90 М 7,40
2,00 М 7,45 6,90 6,70 9,15 8,80 8,45 8,00 7,40
2,40 М 9,70
2,50 М 9,50 8,90 8,70 12,30 12,00 9,70

9500E2 Масса, кг штоков телескопические – для DN

RD 50/65/80/100 125/150 200 250 300 350 400-500* 500 600
1,30 - 1,80 М 6,75 6,25
1,35 - 1,80 М 6,10
1,40 - 1,80 М 7,30
1,50 - 1,80 М 6,85 6,60 6,25
1,90 - 2,20 М 8,70
2,00 - 2,30 М 8,70
2,00 - 2,50 М 9,40 8,90 8,60 11,10 10,70 10,30 9,80
2,50 - 3,50 М 12,80 12,00 11,90 15,30 14,90 14,50 14,20
2,60 - 3,50 М 14,00 14,00
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Ковер регулируемый пластиковый

Особенности конструкции:

Преимущества: 

No. 1851K

No. 2051K

плавная регулировка высоты

No. 1950K

No. 
Заказа. Исполнение Масса, кг

1851K для вентилей,

2051K для задвижек,

1950K для гидрантов  

Материал:

Крышка GG 22

Верхняя часть и  
ковер

Фиксирующий 
болт



Ковер регулируемый пластиковый

Fуководство по монтажу

No. 1851K

No. 2051K

Принадлежности: опорная плита  

  

 

плавная регулировка высоты

Gтроительство новых дорог 

ПFИМHIJKИH:

Lкладка изнашиваемого слоя:

No. 1950K

No. заказа для коверов Масса, кг

3481

3482  

D 1



4. 2007

макс. допустимая нагрузка 200 кН
(за исключением No. 1550)

Исползуется для: Заказ Nо. Вариант Материал Масса кг

Вентилей
1550 легкая нагрузка*

серый чугун, с битумным покрытием
2,8 ●

1650 тяжелая нагрузка 6,5 ●

Клиновых задвижек и „Комби-Т” 1750 серый чугун, с битумным покрытием 11,3 ●

Подземных пожарных гидрантов 1950 серый чугун, с битумным покрытием 32,0 ●

Воздушных вантузов 1790 серый чугун, с битумным покрытием 41,5 ●

„Комби-III” и „Комби-IV”
4550 DN 80+

ковкий чугун, с битумным покрытием
34,0 ●

4550 DN 100-200++ 54,5 ●

для ковера  Nо. 1550 Заказ  No. 1560 серый чугун, битумное покрытие Масса 0,9 кг ●

для ковера  Nо. 1650 Заказ  No. 1660 серый чугун, битумное покрытие Масса 0,9 кг ●

для ковера  Nо. 1750 Заказ  No. 1760 серый чугун, битумное покрытие Масса 2,7 кг ●

Ковер нерегулируемый

No. 1560 No. 1660 No. 1760

No. 1790No. 1950

No. 4550

Конверсионные кольца
эти кольца используются для переоборудования  уже  
установленных нерегулируемых коверов в регулируемые.

No. 1550  *только для легкой  
дорожной нагрузки

No. 1750No. 1650

D 2/1

+  E-версия  DN 80-150  
 E2-версия  DN 80

++  E-версия  DN 200   
 E2-версия DN 100-200



Ковер регулируемый

с регулировочными кольцами 
для регулирования высоты 
ковера !
Цилиндрическая направляющая    
соединенная  с  коническим  
посадочным гнездом обеспечивает  
жесткую и бесшумную установку 
крышки.
Дизайн  обеспечивает  легкое 
открытие крышки.

Ковер регулируемый

D 2/2

Регулировочное кольцо

штампованная оцинкованная сталь
Размеры: 360 мм x 360 мм

Опорная плита

Крышка для регулируемых коверов
из серого чугуна, с антикоррозионным битумным покрытием  

для регулировки высоты ковера

из серого чугуна, с антикоррозионным 
битумным покрытием  

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Исползуется для: Заказ Nо. Вариант Материал Масса кг

Вентилей 1850 крышка и ковер без 
регулировочных колец

серый чугун,  
битумное покрытие

7,4 ●

Клиновых задвижек и Комби-Т 2050 12,9 ●

рерулируемый по высоте ковер DIN - см. стр. D 2/1a

Заказ Nо. подходит для Масса кг

1860 ковера  Nо. 1850 1,30 ●

2060  ковера  Nо.  2050 2,90 ●

Заказ Nо. подходит для
Высота  мм

12 15 20 30 40 50

2030 ковера  Nо. 1850 ● ● ● ● ● ●

2040 ковера  Nо. 2050 ● ● ● ● ●

Заказ Nо. подходит для Масса кг

3480 ковера  Nо. 1550, 1650, 1850 1,70 ●

3490 ковера  Nо. 1750, 2050 1,70 ●

Масса кг

Высота  мм 12 15 20 30 40 50

No. 2030 0,50 0,60 0,80 1,20 1,50 1,90
No. 2040 1,00 1,40 2,00 2,80 3,50



!"#$. %&'($)*!"+ ,"-.(/#" 200 #0

Ковера Регулировочные кольца 

Заказ Nо. Вариант Масса
кг Заказ Nо. Предназначен для

Высота мм

10 20 30 50

2051 DIN 4056 (для задвижек) 21,5 ! 2045 Ковер Nо. 2051
! ! ! !

0,5 #- 1,1 #- 1,6 #- 3,0 #-

1851 DIN 4057 (для вентилей) 11,0 ! 2035 Ковер Nо. 1851
! ! ! !

0,4 #- 0,8 #- 1,2 #- 2,0 #-

1#$2$$(".3: 4.*$'&$&562,*2 %6+ */76282,*+ !&,)"9,&-& #&6:;" N&. 5971 ($!. .*$.1 ," $6. $)..) 

4. 2007

Регулируемый по высоте DIN-ковер

<.3=#" $ 7&.&),*#&! */ 

,2.9"72>?2@ $)"6*

D 2/1a

Преимущества:
 A26*#&62',& /".2#&!2,%&7"7="+ $25+ $*$)2!" '&$"%&8,3B !2$) ,2 '&/7&6+2) #.3=#2 %7*-"):$+ * 7*5.*.&7"):

 A3$&#&#"82$)72,,"+ ",)*#&..&/*&,,"+ /"?*)" 56"-&%".+ '.*!2,2,*> $)",%".)&7 GSK * $*$)2!3 ,",2$2,*+ C'&#$. '&#.3)*+ 7 7",,2  
 '+?2-& $6&+

 DEF!,&2 !&,)"9,&2 #&6:;& '&/7&6+2) $,*!"): '&72.B,&$): %&.&9,&-& '&#.3)*+ '.* .2!&,)2 52/ */76282,*2 #&72."

 A&/!&9,&$): '&%-&,#* '& 73$&)2 '.* '&!&?* .2-(6*.&7&8,3B #&62;

 <.3=#" ,"%29,& (%2.9*7"2)$+ 7!2$)2 $ #&72.&! $)2.9,2! */ ,2.9"72>?2@ $)"6*

 A&/!&9,& /"#"/"): $'2;*"6:,32 .2-(6*.&7&8,32 #&6:;" %6+ '&%-&,#* #.3=#* # (-6( ,"#6&," %&.&-* ($!. .*$. 2)

с раздельными съёмными регулировочными кольцами для дорожных покрытий,  
ремонтируемых при помощи асфальтосъёмных КОМБАЙНОВ

G6*,,"+ -&.6&7*," $EF!,&-& 

!&,)"9,&-& #&6:;"

4&$"%&8,&2 !2$)&, &)$()$)7(2) 

7*5.";*+ * %.252/9",*2

H%2.9*7">?*@  $)2.92,:

DEF!,&2 !&,)"9,&2 #&6:;&

I2-(6*.&7&8,&2 #&6:;&- 

4 73$&)3

DIN-#&72.

4&$"%&8,&2 !2$)&



D 2/3

подходит для коверов по:  Заказ Nо. Массa кг

DIN 4056 и DIN 4057 3481 0,6 ●

DIN 4055 3482 2,0 ●

4. 2007

D 2/3

Установка:

Универсальная опорная плита  

No. 3481

для коверов по:      

- DIN 4056 (клиновые задвижки)     

- DIN 4057, Издание. 9.38 и 11.74 (ковера)

Надежная плита для телескопического штока    

производство HAWLE, штоков для клиновых задвижек,  

задвижек „КОМБИ-Т” и вентилей    

Опорная плита 

No. 3482

для коверов по: 

- DIN 4055 (для подземных пожарных гидрантов)  

 

  

Опорная плита для коверов

Из вторично используемого 

пластика

● небьющаяся и устойчивая

● простейшая сборка

● малый вес 

● неповорачиваемая



4. 2007

Поддерживающая втулка для ПЭ труб

Поддерживающая втулка No. 6031 для ISO Фитингов,  

из POM (полиацетат)

Поддерживающая втулка для ПЭ труб из нержавеющей стали 1.4301

No. 6035 Класс SDR 17,6 PE 80 - Pу = 0.6 МПа (ПЭ 100 - Pу = 1.0 МПа) — No. 6036 Класс SDR 11 PE 80 - Pу = 1.0 МПа (ПЭ 100 - Pу = 1.6 МПа)

D 2/4

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

Класс SDR 11 PE 80 – Pу = 1.0 МПа

Внешн. диам. 

трубы
D C A F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5 ●

25 19,8 14,3 24,5 52 5 20,9 ●

32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5 ●

40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2 ●

50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5 ●

63 50 42,1 62,5 91 8 52,2 ●

Класс SDR 17,6 PE 80 - Pу = 0.6 МПа

Внешн. диам. 

трубы
D C A F E B

20 15,4 10,3 19,5 42 4 16,5 ●

25 20,4 15,2 24,5 52 5 21,5 ●

32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5 ●

40 34,8 28,5 39,5 84 7 36 ●

50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9 ●

63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6 ●

Внешн. диам. трубы L Вес, кг

63 170 0,10 ●

75 170 0,25 ●

90 170 0,33 ●

110 170 0,39 ●

125 170 0,48 ●

140 170 0,55 ●

160 200 0,67 ●

180 220 0,86 ●

200 220 1,50 ●

225 220 1,62 ●

250 220 1,85 ●

280 220 2,15 ●

315 220 2,55 ●
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Nо. 8570E2     
Nо. 8570  

Заглушка
для установки на задвижках типа 
„Комби”  
на направлении не требующем 
отключения

из ковкого чугуна,с эпоксидным порошковом 
покрытием

Удлинитель штока

материал:  St 0037     
Nо. 7820 цена за 1. м     
Nо. 7821 цена за каждые 
дополнительные 0,5 м

материал:  нержавеющая сталь   
Nо. 7825 цена за 1. м      

 
Nо. 7826 цена за каждые 
дополнительные 0,5 м

Пожалуйста при заказе укажите общую 

длину!

Аксессуары

DN No. 7820
No. 7821

No. 7825
No. 7826

¾" - 2"
50

65

80

100 - 150

200

250 - 300

400

500 - 600

Заказ Nо. DN Масса кг

8570 80 1,20

8570E2

65 - 80 1,80

100 1,90

125 - 150 3,20

200 5,00

D 3/1

No. 7800 Штурвал  
для вентилей, клиновых задвижек и 
задвижек типа „Комби” 

из стали с порошковым покрытием 
(по запросу) из серого чугуна с эпоксидным  
порошковым покрытием)

Наконечник штока  
из алюминия, включает колпачёк  

и индикатор направления

No. 2157 закрытие по часовой стрелке

No. 2158 закрытие против часовой стрелки

No. 2156 из серого чугуна, оцинкованный 
(без иллюстрации)

No. 7840 Штурвал 
для гильотинных задвижек Nо. 3600
DN 80/100/200 из стали с порошковым покрытием 
DN 250/300/400 из серого чугуна с эпоксидным  
порошковым покрытием 

*  также для гильотинных задвижек Nо. 3600 
**  также для гильотинных задвижек Nо. 3600         
 DN 50-65

Заказ 
Nо. DN D Масса кг

(стали)

7800

¾" - 2" ** 140 0,28

50 160 0,39

65-80 190 0,80

100 240 0,97

125* - 150* 320 1,88

200 360 2,69

250 - 350* 486 4,82

400 600 6,50

500 - 600 800 9,00

DN No. 2157 No. 2158 No. 2156

20-40
50

65

80

100-150

200

250-350

400

500-600

No. 2157

No. 8570E2

No. 8570

No. 2158



L

DN No. 4000STE2 No. 4700STE2

50
65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

Тарельчатый клапан

Nо. 9930    
с фланцем, засверленным под Pу = 1.0 
МПа -  
DIN 2501

из ковкого чугуна,  
с эпоксидным порошковом покрытием

Nо. 4000STE2   
Задвижка клиновая E2 
„короткая” с индикатором 
положения      
      
Nо. 4700STE2   
Задвижка клиновая E2 
„длинная” с индикатором 
положения 

последующая версия клиновых 
задвижек  HAWLE с индикатором 
положения клина или версия с 
позиционными выключателями - по 
запросу 

Аксессуары

D 3/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.r. 9. 2009

DN L mm Масса  
кг

50 105 4,70

65 125 4,40

80 125 7,70

100 135 9,80

125 200 10,00

150 150 20,50

200 235 17,50

250 185 26,50

300 200 34,00



11. 2008

No. 3470

Плоская прокладка
Pу / МПа 1,0, с льняным армированием
из эластомера, годного для питьевой воды 

No. 3390

Плоская прокладка
со стальным армированием
сохраняет свою форму и благодаря этому
облегчает установку
из эластомера, годного для питьевой
воды

No. 3470 No. 3390

Уширительная втулка
для самоуплотняющихся фланцев
позволяет увеличить внешний диаметр
трубы для применения фланца

No. 7540 Втулка с толщиной 
стенки 2 мм (60 мм ширина)

No. 7560  Втулка с толщиной 
стенки 3 мм (80 мм ширина)

Пожалуйста укажите материал трубы и 
внешний диаметр!

Аксессуары

No. 8653

Фильтр для
насоса всасывания
из высоколегированной стали 1.4301

D 4/1

другие размеры по заказу !

DN Длина мм Масса кг

50

300

0,9
65 1,1

80 1,3

100 1,5

125 1,9

150 2,4

200 3,2

DN
b  No. Масса кг

3470 3390 3470 3390

50 3 4 0,02 0,04
65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 4 7 0,21 0,70

400 4 7 0,23 0,77

No. 7540 No. 7560
DN

80 80
100

125

300



Аксессуары

D 4/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть  изменены. 11. 2008

DN Масса кг

80 1,70

100 2,00

125 2,90

150 3,70

200 5,20

250 7,70

300 9,10

350 17,50

400 21,50

No. 8730

Угловая вставка регулируемая 0o — 8o 

Pу / МПа 1.0, из оцинкованной стали

Толщина вставки в мм
DN bei 0° bei 8°
80 27 18/37
100 25 14/38
125 29 16/43
150 33 18/48
200 35 18/56
250 40 22/65
300 44 21/70
350 55 28/85
400 57 28/90

Защитная крышка 
для надземных гидрантов Hawle

полная защита доступа
от второстепенных лиц:
для всех надземных гидрантов Hawle с  
1998 года
для всех надземных гидрантов Hawle 
до 1998 года по запросу

Адаптер

Открытие гидранта возможно только через 
адаптер ключом Hawle, заказ No. 3460 на  
стр. К 3/2

Защитная крышка

Адаптер

Защитная крышка

Номер заказа Муфта Масса кг

5397 для А-муфты 3,70

5398 для В-муфты 2,20

5399 для С-муфты 1,70

Адаптер

Номер заказа Муфта Масса кг

3453 A + B + C 0,50

No. 7850

Защитная заглушка
Подходит только для штоков, 
устанавливаемых на вентилях для  
домашнего подключенгия, и задвижках E2

No. 7851

Адаптер для защитной заглушки
Подходит только для защитной 
заглушки 7850

DN Масса кг

¾"-2" 0,08
50-200 0,30

DN Масса кг

¾"-2" 0,20
50-200 1,30



DN Резьба Высота Масса кг

80 1¼" 60 3,90
100 1¼" 60 4,20

150 1¼" 60 7,90

DN Резьба Высота Масса кг

100 1¼" 60 4,30
125 1¼" 60 6,30

150 1¼" 60 7,80

250 1¼" 90 19,20

DN
50
65
80

100
125
150
200

Заказ 

Nо.
DN Резьба L Масса  

кг

6630

¾" ¾" 92 0,04
1" 1" 105 0,05

1¼" 1¼" 123 0,10
1½" 1½" 144 0,20
2" 2" 160 0,35

6631
1" 1¼" 111 0,06
1" 1½" 117 0,07
1" 2" 126 0,12

4. 2007

No. 8590

Крестовина зажимная    

с двумя резьбовыми подключениями

Pу = 1.6 МПа

из серого чугуна     

с эпоксидным порошковым покрытием

No. 8580

Зажимной тройник     

с резьбовым подключением

Pу = 1.6 МПа

из серого чугуна     

с эпоксидным порошковым покрытием

Аксессуары

D 5/1

No. 8615

Регулировочные шайбы

для заполнения пустоты

сталь 1.0037

Пожалуйста укажите толщину "L"  !

Переходник для ISO фитингов 

No. 6630 с равными концами   

No. 6631 с различными концами

с наружной резьбой EN 10226-1
из полиацетата

Каждый  ISO фитинг может быт модифицирован  

в патрубковый фитинг с наружной резьбой

No. 5417

No. 5416

No. 5418

No. 5419

Покрышка для управл. пож. гидрантом

Nо. 5417

Колпачек индикации воровства воды

для надземных пожарных гидрантов

С сентября 1988 все пожарные гидранты HAWLE 

изготовливаются с колпачком индикации воровства 

воды.

для гидрантов, изготовленных до сентябрь 1988, 

нужен комплект для перенастройки 

Комплект для перенастройки  

для колпачка индикации воровства воды

для гидрантов, изготовленных до сентября 1988 

Nо. 5416 стандарт, для всех гидрантов Hawle 

 с обозначением  ЕNORM-F 2010

Nо. 5418 для гидрантов типа Nо. 480 и 482 старая 

версия, шпиндель      18 мм

Nо. 5419 для гидрантов типа Nо. 481 и 482, 

шпиндель     22 мм конический



Аксессуары

D 5/2

Болты и гайки

No. 8810 оцинкованные

No. 8830  A 2  защищены от коррозии

No. 8840 A 4  защищены от коррозии и    

  воздействия агрессивных сред

60
70
70
70
70
70
70
80
90

70
70
70
70
80
80
80
90
90

60
70
70
70
70
70

60
70
70
70
70
70
70
80
90

70
70
70
70
80
80
80
90
90

M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20
M 20
M 24

Длина болта  для фланца Nо.:

Требуемые длины болтов: Задвижки фланцевые — Фланцы ( засверлены под Pу = 1.0)

Nо. 0101

Nо. 0102

Nо. 7101

Nо. 7102

Nо. 7103

Nо. 0400 Nо. 5500 Nо. 5600
Nо. 0310

Nо. 0311
Nо. 7602 Nо. 7601 Nо. 8100

Количество

болтов

Диаметр

болтов

Задвижка

фланцевая 

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

4
4
8
8
8
8
8

12
12
16
16

70
70
80
80
80
90
90

100
100
120
120

90
100
100
100
100
140
140
140
140

80
80
80
80
80

100
100

60
70
70
70
70
70
70
80
90

100
100

Шайба, уплотн.

Nо. 8873 A 2 защищена от коррозии

Nо. 8874 A 4 коррозионно и    

  кислотозащищенная

Изолятор болтов

для электроизоляции болтов и предотвращения 

электрокоррозии

Nо. 8877  ISO-Шайба   

толщина 3 мм, из эпоксидного стекла 

No. 8820 Трубка полистерол

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Длина

болта / L

No. 8810 No. 8830 No. 8840
M 16 M 20 M 16 M 20 M 16 M 20

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

No. 8873
для M 16

для M 20

No. 8874
для M 16

для M 20

для резьбы

Шайба
M 16

M 20

Труба

Длина 1 м

M 16

M 20



4. 2007

Воздушный вантуз

Кожух из ПЭ для защиты от  

ультрафиолетовых лучей

Nо. 9876

DN 2"

Внутренняя резьба подключения к сети усилена кольцом из нержавеющей стали 

Установить в вертикальное положение, желательно в наивысшей точке

Воздушный вантуз, работающий только на выпуск воздуха: по заказу  

(минимальное рабочее давление Py = 0.03 МПа ) 

Nо. 9876

DN 1"

Nо. 9874

DN 2"

E 1/1

Заказ Nо. DN Вариант Применение Рабочее давление

9876 1" стандарт для холодной воды
Py = 0.01 —  0.6 МПа

Py = 0.1 —  1.6 МПа

9876 2" стандарт для холодной воды
Py = 0.01 —  0.6 МПа

Py = 0.1 —  1.6 МПа

9874 2" с фланцем

DN 50 (ковкий чугун)
для холодной воды

Py = 0.01 —  0.6 МПа

Py = 0.1 —  1.6 МПа



Макс. 

расход выпускаемого воздуха: 
0,13 м3/мин.

Испытательное давление:

Корпус   2.4 МПа

Рабочее давление: 

0.01 — 0.6 МПа
0.08 — 1.6 МПа

Материал:

Корпус:  полиацетат  

Жиклер и  
золотник:  CuAl10

Поплавок:  полиацетат  

Уплотнение: эластомер
 
Защитный 
кожух:  ПЭ

Макс. 

расход выпускаемого воздуха: 
3,2 м3/мин.

Испытательное давление:

Корпус 2.4 МПа 

Рабочее давление: 

0.01 — 0.6 МПа
0.1   — 1.6 МПа

DN 2" 

DN 1"         

для выпуска небольших объемов  

воздуха

Материал:

Корпус: полиацетат колено

Гнездо    
запора: CuZn35Pb3As  

Поплавок: полиацетат  

Уплотнение: эластомер
 Защитный 
кожух: ПЭ

Воздушный вантуз

E 1/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть  изменены. 4. 2007

Вентиль  
(=изнашивающаяся 
деталь) можно 
поменять на 
месте 

• Вынуть ащитное  
 кольцо 

• Удалить крышку

• Ослабить болты

• Вывинтить   
 вентиль

Пожалуйста при заказе укажите рабочее давление

DN
Py

МПа

Рабочее

давление

Выпуск.

сечение 

Диам  

D

 Диам  

D1
H

Масса

кг

1" 0.6 0.01 - 0.6 1,77 мм2 109 122 172 0,90

1" 1.6 0.08 - 1.6 1,77 мм2 109 122 172 0,90

Пожалуйста при заказе укажите рабочее давление

DN
Py

МПа

Рабочее

давление

Выпуск.

сечение

Диам 

A

Диам 

A1
 B B 1

Масса  

кг

2" 0.6 0.01 - 0.6 900/2,0 мм2 160 175 305 320 2,80

2" 1.6 0.1 - 1.6 900/2,0 мм2 160 175 305 320 2,80



9.2009

Применение: для холодной воды

Воздушный вантуз

E 1/3

DN 80 / DN 100

DN 150 / DN 200

● автоматический

● все механические части защищены  
 от коррозии

Рабочий вентиль

Заказ Nо. Вариант Рабочее давление  DN 80 
ПЭ-трубы d 63

 DN 100 
ПЭ-трубы d 75 DN 150 DN 200

9835 Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном
Py 0.6  (0.02 - 0.6 МПа)

Py 1.6  (0.08 - 1.6 МПа)

9836 Вентиль двухступенчатый, с рабочим клапаном 
отход с ПЭ трубой и москитной сеткой

Py 0.6  (0.02 - 0.6 МПа)

Py 1.6  (0.08 - 1.6 МПа)

9837 Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана) Py 1.6  (0.02 - 1.6 МПа)

9838 Вентиль одноступенчатый (без раб. клапана) 
отход с ПЭ трубой и москитной сеткой

Py 1.6  (0.02 - 1.6 МПа)

м3/ч
м3/ч

ба
р

ба
р

Вытяжная вентиляция

Приточная вентиляция



Воздушный вантуз 

E 1/4

Технические данные: 

DN 80 / DN 100 DN 150 / DN 200

Детали:

Пожалуйста укажите при заказе  размер (DN) !

  1, 2  Корпус и крышка  из сер. чугуна, с эпоксидным покрытием
  3  Гнездо запора  Ms 58 / эластомер (одобрен для питьев. воды)
  4  Сетка   A 2
  5  Установочный штифт A 2
  6 Шайба   A 2
  7 Колпачковая гайка A 2
  8 Крышка   St 37, с эпоксидным порошк. покрытием
  9 Воздушный вантуз 1" разные (см. стр. E 1/2)
10  Дв.ниппель/Труба с резьбой POM / A 2
11 О-образное кольцо эластомер (одобрен для питьев. воды)
12 Болт шестигранный A 2
13 Шайба   A 2
14 Гайка шестигранная A 2
15 Поплавок DN 80 - 100   поликарбонат    
    DN 150 - 200 A 2 пассивированный
16 О-образное кольцо эластомер (одобрен для питьев. воды)
17 Обжимное кольцо POM
18 Патрубок (по желание )) ПЭ
19 Москитная сетка (по желание) A 2  

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 9.2009

Размер DN 80 DN 100 DN 150 DN 200*

Испытательное давление (Корпус) 2.4 бар

Рабочее давление Py = 1.6 МПа (стандарт) 0.08 - 1.6 бар

Рабочее давление Py = 0.6 МПа 0.02 - 0.6 бар

Макс. расход выпускаемого воздуха 1305 м3/ч 2450 м3/ч 7500 м3/ч

 Сечение вентиляционного отверстия 1810/1,77мм2 3320/1,77 мм2 17670/1,77 мм2

ПЭ-трубка d 63 d 75 - -

Фланц. соединение Py 1.0  EN 1092-2 (DIN 2501)     *DN 200  Py  = 1.6 МПа  EN 1092-2 (DIN 2501) пожалуйста укажите при заказе

DN A B C d Масса кг

80 212 455 230 63 17,0

100 250 505 260 75 26,0

150 387 686 - - 69,0

200 387 686 - - 77,0



Заказ Nо.
Рабочее
давление

DN
Глубина установки L = общая

длина*
Масса
кгнад землей (чер. 1) под землей (чер. 2)

9822 Py 0.1 — Py 1.6

50

0,75 м 1,00 м 755 23,0
1,00 м 1,25 м 1055 27,0
1,25, м 1,50 м 1305 30,0
1,50 м 1555 33,0

80

0,75 м 1,00 м 755 24,0
1,00 м 1,25 м 1055 28,0
1,25, м 1,50 м 1305 31,0
1,50 м 1555 34,0

9823 Py 0.01 — Py 0.6

50

0,75 м 1,00 м 755 23,0
1,00 м 1,25 м 1055 27,0
1,25, м 1,50 м 1305 30,0
1,50 м 1555 33,0

80

0,75 м 1,00 м 755 24,0
1,00 м 1,25 м 1055 28,0
1,25, м 1,50 м 1305 31,0
1,50 м 1555 34,0

4. 2007

Данная конструкция позволяет исключить дорогостоящий 
колодец.

Обсадная труба из нержавеющей стали защищает 
воздушный вантуз.

Автоматический отключающий клапан позволяет легкий 
демонтаж воздушного вантуза для инспекции или 
ремонта при рабочем давлении в сети.

Материалы, из которых выполнен воздушный вантуз, 
в основном полиацетат и бронза, обеспечивают 
неподверженность коррозии.

Поступившая в ковер дождевая вода дренируется через 
ISO-фитинг 1/2".

При установке под землей необходимо использовать 
ковер с диаметром люка не менее 300 мм.

Необходимо использовать щебневую засыпку для 
предохранения ковера от заполнения дождевой водой 
(чертеж. 2 смотри на странице E 2/2)

Комбинированный воздушный вантуз можно укоротить 
на 100 мм путем обрезки обсадной и удлинительной 
трубы (19) по уровню красной метки (см. на следующей 
странице) 

Макс. расход выпускаемого воздуха:  3,2 м3/мин

Соединительный фланец: DN 50 или DN 80  

    засверлен по DIN 2501

Возд. вантуз, работающий только на выпуск воздуха: по 

заказу (мин. рабочее давление 0.03 МПа) 

длина *L-возможно уменьшит на 100 мм  мин.  длина = 650 мм

            макс. длина = 2500 мм

Промывной стендер 
содержит отключающий клапан

Вместо воздушного вантуза может поставляться 

промывной стендер,  используемый для промывки 

и  опорожнения водопроводных магистралей.

Комбинированный возд. вантуз 

E 2/1

только для выпуска воздуха  
(с возд. клапаном) по заказу   
(см. на сл.странице чертеж. 3)

Заказ Nо. L Масса   кг

9824

755 4,70

1055 5,80

1305 6,75

1555 7,60

L = общая длина гидранта



Комбинированный возд. вантуз

  1.1  Соединит. фланец  EN-GJS (GGG)

  1.2 Фитинг     EN-GJS (GGG)

  1.3 O-образное кольцо  эластомер

  1.4 Муфта запир. клапана  A 2

  1.5 Запорный клапан  полиацетат

  1.6 Корпус пружины  полиацетат

  1.7 Пружина   A 2

  1.8 Болт  

 M 10  DIN 934   A 2

  2 Воздушный вантуз                      см.  стр.  E 1/2

  2.3 Отвод воздуха         Ms/эластомер

  2.13 O-образное кольцо  эластомер

  2.14 Москитная сетка  A 2

  2.15 Переходник   Ms

  2.16 Вращательный вентиль Europa Ms

  2.17 Переходник раструбный  Ms

  3 Удлинителная труба            A 2

  4 Центрирующая покрышка EN-GJS (GGG)

  4.1 Болт  

 DIN 933    A 2

  5 Обсадная труба   A 4

  6 Фланец    EN-GJS (GGG)

  7 Болт 

 M 12 x 55 DIN 931  A 2

  8 Гайка  

 DIN 934    A 2

10 Уплотнение    эластомер

11 Заглушка   эластомер

12 Опора шпинделя  EN-GJS (GGG)

13 Запорный болт   A 2

14 Крышка   HDPE

15 Болт 

 DIN 933    A 2 

Рис. 1 Ковер

Заказ Nо. 1790

уровень земли

Рис. 2

отметка для  

обрезки

отметка для  

обрезки
щебеночная засыпка

Спецификация            Материал

запорный клапан (1.5) закроется 
автоматически

поднять воздушный вантуз вместе с 
удлинительной трубой (3)  

Монтаж: проводить в обратном порядке

открутить болт (15)

вытащить крышку (14) 

отслабить запорный болт (13) до 
положения, когда опора шпинделя (12) 
отделится от обсадной трубы (5)

●

●

● 

Демонтаж:

E 2/2

Рис. 3

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

●

●
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 23"45''"3,0 6"$5-0: 

  прямой автоматический клапан для регулирования  

  притока и выпуска воздуха для сточной воды

 работает в автоматическом режиме

  макс. пропускная способность воздуха: 230 м3/ч

  макс. открытие: 480 мм2

  запорные поверхности не соприкасаются со  

  сточной жидкостью

  два соединения для легкой и эффективной работы 

  при техническом обслуживании (верхнее  

  соединение = отверстие для промывания)

  все механические детали из некоррозирующих   

  материалов

   фланцы засверлены в соответствие с  

  DIN 2501 (= BS 4504)  под Py 1.0 МПа  

  (Py 1.6 - DIN 2501 при DN 200 укажите,  

  пожалуйста, при заказе)

  благодаря прямой работе, возможен выпуск 

  

 большого количества воздуха, даже при  

  максимальном рабочем давлении

  пожалуйста, следуйте указаниям инструкции по  

  эксплуатации и техническому обслуживанию

758'0953/"5 "43-%:0*+'05:

Необходимо регулярно проводить техническое обслуживание 

автоматического воздушного вантуза. 

Промывайте вантуз через два соединения в нерабочем режиме.

E 3/1a

;+/+# No. !+<0+', =<065'5'05 >+4"955 $+*-5'05
?3-"*'() @<"8"$ / DN

2" 50 80 100 150 200

9864
'5<:+*5AB+. 3,+-C,  

3"5$0'5'05 3 35,CA – D-+'51

$-.  

/+'+-0#+1.  

*"$ 
P% 0.0 E=+ – 1.6 E=+

! ! ! !

9864
'5<:+*5AB+. 3,+-C, 3"5$0'5'05 3 

35,CA – *'%,<5''.. <5#C4+ 2"
!

9863

3,+-C St 37, @"/<(,05 F@"/30$'(6 

@"<"&/"6,  3"5$0'5'05 3 35,CA 

– D-+'51 

! ! ! ! !

9863

3,+-C St 37, @"/<(,05 F@"/30$'(6 

@"<"&/"6,  3"5$0'5'05 3 35,CA 

– *'%,<5''.. <5#C4+ 2" 

!

4. 2007
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Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены

  1 Выпускающий угольник с  

 грязевым фильтром   ПЭ 100 / сталь St 1.4301

  2 Мембрана со стопорным кольцом  (POM (полиацетат)) эластомер

  3 Защита    ПЭ

  4  Корпус  No. 9864 сталь St 1.4571    

    No. 9863 сталь St 37, St 37, с порошковым   

      эпоксидным покрытием

  5 Поплавок    POM (полиацетат)

  6 Вентиль шаровый 1"   нержавеющая сталь

  7 Шток    сталь St 1.4301

  8 Гайка корпуса с фильтром  POM (полиацетат) / сталь St 1,4301

  9 Фиксатор мембраны   POM (полиацетат)

10 Фиксирующий фланец No. 9864 сталь St 1.4571    

 Фиксирующий фланец No. 9863 сталь St 37, с порошковым  

      эпоксидным покрытием

11 Вентиль корпус-крышка  POM (полиацетат)

 Болты, гайки и шайбы   сталь St 1.4301 

     G@510D0/+10.          E+,5<0+-

G/"<"3,C *@%3/+ *"#$%8+

G/"<"3,C *(@%3/+ *"#$%8+
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J-+'1( 

DN
B H !53, /I

2" 270 615 23,0

50 270 615 23,5

80 270 615 25,0

100 270 615 26,0

150 270 615 28,0

200 270 615 33,0
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Комбинированный возд. вантуз для канализации

E 3/3

Рабочее давление:   Py = 1.6 / 0.0 МПа - 1.6 бар

Макс. расход выпуск. воздуха: 230 м3/ч

Отверстие:    480 мм2

Присоединение:    Фланец DN 80

Технические особености модели:

Комбинированный воздушный вантуз для канализации был 

разработан с сотрудничеством акционерной компании HASTRA.

Комбинированный воздушный вантуз для канализации состоится 

из одного PЭ-шахтного ствола с запорном замком и воздушного 

вантуза и таким образом заменяет дорогостоящую шахтную 

конструкцию.

Устройство можно дополнительно монтировать,при помощи 

двойной  зажимной  скобы на канализационном  трубопроводе. Для 

покрытия рекомендуется любое стандартное шахтное покрытие 

с вентиляционным отверстием (зажимная скоба и покрытие не 

включаются в поставки).

Инспекция или ремонт могут осуществлятся с  поверхности  - таким 

образом предотвращаются возможные опасности при обходе 

шахты.

Поступившая вода дренируется. Рекомендуется  использовать 

щебневую засыпку  из крупного гравия от  поверхности до 

трубопровода. Монтаж в грунтовой воде требует допольнительных 

мер  (закрыть сливное отверстие).

Пожалуйста пользуйтесь грязепредохранительным   и 

поворотным стопором!

Воздухоотводная труба обеспечивает отведение отходящего 

воздуха.

Применение: для домовой сточной воды

Заказ Nо. Вариант
Глубина заложения 

трубы

9827 острокон. патруб. DN 80

1,25 м

1,50 м

9828 фланцевое соединен DN 80

1,25 м ●

1,50 м ●
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Техническое обслуживание:

Закрыть запорное устройство. 

У вентиля двапромывных отверстия, 

подтянутых к крышке. 

Через присоединения промывного провода 

обеспечивается быстрая и легкая промывка 

загрязнения вентиля. Только при больших 

загрязнениях надо открыть вентиль и вручную 

убрать грязь.

Комбинированный воздушный вантуз для канализации

E 3/4

Спецификация:

  1 Фланцев. соедин./Остроконеч. патрубок ковкий чугун

  2 Запорное устройство ковкий чугун

  3 Воздушный вантуз  нержав. сталь

  4 Шахтная труба  ПЭ-HD

  5 Крышка   ПЭ

  6 Трехходовой шаровый вентиль ПВХ

  7  Шланг. муфта  латунь

  8 Шаровый вентиль  A 2

  9 Шток управления  квадр. сталь St 37  

    с эпоксид. покрытием

10 Подовая плита  листовая сталь St 37  

    с эпоксид. покрытием

11 Сливной фитинг   ковкий чугун

12 Заглушка   POM   

 (дополнительная плата !) 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Заказ Nо. Вариант Глуб. залож. трубы
Общая высота

H

Общая ширина 

B
Масса кг

9827 Острокон. патруб.  

DN 80

1,25 м 1050 455

1,50 м 1300 455

9828
Фланцев. соедин.  

DN 80

1,25 м 975 455 62,0

1,50 м 1225 455 80,0



Заказ Nо. Вариант
Условный проход DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

3500
 Универсалный врезной хомут

резьбовой

1" ! ! ! ! ! ! ! ! !

1¼" ! ! ! ! ! ! ! ! !

1½" ! ! ! ! ! ! !

2" ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2½" ! !

3" ! ! !

3510
Универсалный врезной хомут

фланцевый

DN 40 ! ! ! ! !  

DN 50 ! ! ! ! ! ! !

DN 80 ! ! ! ! ! ! ! ! !

DN 100 ! ! ! ! ! ! ! ! !

DN 150 ! ! ! !

3530 Слепой хомут (см. стр. F 1/2) ! ! ! ! ! ! ! !

большие диаметры по заказу; за дополнительную плату устраивается система контактов для заземления

4. 2007

Особенности модели 
 

хомут из нержавеющей стали покрыт резиной

седло польностю покрыто эпоксидным  

 порошковым слоем 

подвижный резиновый кожух вокруг хомута  

 для легкого монтажа

уплотнение хомута вылито с учетом повторения   

 поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута

легко монтирующиеся болты с тарельчатыми шайбами  

 из нержавеющей стали (Nо. 3500/3530 и Nо. 3510)

No. 3510
фланцевы

для Py 1.6 МПа

для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
при заказе укажите пожалуйста материал труб

No. 3500
резьбовой

Универсальный врезной хомут

F 1/1



Универсальный врезной хомут

Материал:

Корпус хомута:  из ковкого чугуна, с эпоксидным порош. покрытием

Уплотнение:   эластомер (резина); (годный для питьевой воды)

Хомут:   лента 1,5 мм, из нерж. стали 1.4571 DIN 17006

Nо. 3500 Универсальный врезной хомут с резьбовым подключением DIN 2999

используется вместе с отключающим адаптером No. 3720 для сверления при рабочем давлении в сети

*Модель с двумя хомутами
      параметры для DN 450 - 1000 и „H” по запросу    

Nо. 3510 Универсальный врезной хомут с фланцевым подключением - DIN 28504 

все модели имеют двойной хомут,  фланцы засверлены по DIN 2501 - Py 1.6 МПа

       

Резиновый кожух:  эластомер (резина)

Болты:   M 16 - нерж. сталь 1.4308 DIN 17006

Гайки:   DIN 934, нерж.и  кислотостойкая сталь   

  1.4401, DIN 17006 (с молибденовым покрытием) 

другие DN по запросу

F 1/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Nо. 3530  Слепой хомут         

из ковкого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием

Предназначен для закрывания просверленных отверстий макс. до Ø 40 мм   

Подключение  
G

Условный проход / DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

1"
Масса кг 2,30 2,20 2,40 2,50 3,30 3,40 3,90 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1¼"
Масса кг 2,30 2,20 2,40 2,50 3,40 3,50 4,10 4,60 4,70

H 64 64 61 61 78 78 86 89 89

1½"
Масса кг 2,40 2,50 3,60 3,60 4,20 4,80 4,90

H 57 57 78 78 86 89 89

2"
Масса кг 2,45 2,50 3,80 3,90 4,40 5,00 5,10 6,40 6,60

H 57 57 78 78 86 89 89 74* 74*

2½"
Масса кг 5,30 5,70

H 54* 56*

3"
Масса кг 5,40 5,90 6,00

H 54* 56* 56*

Фланец  
   DN

Условный проход / DN

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

40
Масса кг 6,60 6,60 6,80 6,90 7,70

H 114 114 126 126 145

50
Масса кг 6,60 6,60 6,80 6,90 7,70 7,90 8,00

H 114 114 126 126 145 153 153

80
Масса кг 8,80 10,00 10,40 10,50 11,00 12,20 12,30 12,50 11,80

H 135 150 147 147 146 146 146 146 146

100
Масса кг 10,30 10,10 11,60 11,70 12,50 12,70 12,80 12,90 13,30

H 140 155 158 158 165 165 165 165 165

150
Масса кг 27,50 28,00 29,00 30,50

H 186 186 186 186

Условный проход 65 80 100 125 150 200 350 600

Масса кг 2,60 2,70 2,70 3,50 3,60 4,30 6,50 10,00
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Особенности модели
 хомут из нержавеющей стали покрыт резиной

 седло поtльностю покрыто эпоксидным порошковым слоем

 подвижный резиновый кожух вокруг хомута для легкого  монтажа

 уплотнение хомута вылито с учетом повторения  
 поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута

 легко монтирующиеся болты с тапелчатыми шайбами из   
 нержавеющей стали 

 может быть испытан давлением с двух сторон

Инструкция по сверлению

Сверление:
Открутить защитную планку — Просверлит трубу сверлильным аппаратом 

(сверлильный машины Hawle см. «Инструменты») — Вывести сверло

Отключение:
Смазать запирающую пластину (заказ № 8401) мыльным раствором  

(не маслом) — Вставить запирающую пластину Отключить 

(Отсоединить сверлильный аппарат)

Присоединение:
Вставить трубу — Вытащить запирающую пластину — Прикрутить 

защитную планку (Обеспечить герметичность)   

для труб из чугуна, стали и асбестоцемента        
Пожалуйста укажите при заказе материал труб и внешний диаметр ! 

для Py = 1.6 МПа

для врезки под давлением

Перекрывающийся врезной хомут

F 2/1

до DN 600 мм по запросу

Заказ Nо. Вариант
Условный проход / DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

3800 с внутренней резьбой на 
подключении

1" ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1¼" ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1½" ● ● ● ● ● ● ● ●

2" ● ● ● ● ● ● ● ● ●

большие диаметры по заказу; за дополнительную плату устраивается 

система контактов для заземления



Перекрывающийся врезной хомут

Nо. 3800

Перекрывающийся врезной хомут с резьбовым подключением 

ISO 228

Материал:

Седло: из ковкого чугуна    

  с эпоксидным порошковым покрытием

Защитная планка: POM, с стеклофибрами

Уплотнение: эластомер; (годный для питьевой воды)

Опорное кольцо: POM

Хомут:  1,5 мм полоса из нерж. стали 1.4571-   

  DIN 17006

Кожух хомута: эластомер 

Болты:  M 16 - нерж. сталь 1.4308 - DIN 17006

Гайки: DIN 934, нерж.и кислотоупорная    

  сталь 1.4401 - DIN 17006     

  (с молибденовым покрытием)

F 2/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быт изменены. 4. 2007

   Резьба нa  
подключении
           G

Условный проход / DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

1"
Масса  кг 2,10 2,10 2,60 2,70 3,10 3,20 4,00 4,60 4,70

H 67 68 69 69 70 70 80 82 82

1¼"
Масса  кг 2,10 2,10 2,70 2,70 3,20 3,30 4,10 4,70 4,70

H 70 71 72 72 73 73 80 82 82

1½"
Масса  кг 3,00 3,00 3,60 3,70 4,30 4,90 4,90 6,60

H 73 73 74 74 80 82 82 78

2"
Масса  кг 3,10 3,10 3,80 3,80 4,60 5,30 5,40 6,40 6,60

H 78 78 78 78 81 83 83 78 78
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Хомуты

Заказные параметры

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

F 2/3

* В случае, если материал трубы и внешний диаметр не указаны в заказе, хомут будет поставлен с указанными параметрами.

 Условный 
проход

DN

Материал трубы l Параметры

сталь чугун
асбест-
цемент

диаметр захвата 
хомута

Общая длина "L" DN Материал трубы

*50 ● ● ● 60 - 70 330 50 сталь чугун асб-цем

*65 ● ● ● 70 - 82 360 65 сталь чугун асб-цем

*80 ● ● ● 89 - 108 400 80 сталь чугун асб-цем

*100 ● ● ● 102 - 130 450 100 сталь чугун асб-цем

*125 ● ● ● 132 - 158 520 125 сталь чугун асб-цем

*150 ● ● ● 159 - 185 595 150 сталь чугун асб-цем

175 ● ● 185 - 210 685 175 сталь чугун

200 ● ● 210 - 235 760 200 сталь чугун

*200 ● ● 219 - 244 785 200 чугун асб-цем

*250 ● ● 264 - 288 905 250 сталь чугун

250 ● 288 - 310 975 250 асб-цем

*300 ● ● 316 - 340 1055 300 сталь чугун

300 ● 335 - 360 1130 300 асб-цем

*350 ● ● 355 - 380 1155 350 сталь чугун

350 ● 385 - 408 1250 350 асб-цем

400 ● ● 406 - 429 1300 400 сталь

*400 ● ● 415 - 440 1325 400 сталь чугун

400  ● 450 - 475 1425 400 асб-цем

*450 ● ● 467 - 485 1480 400 сталь чугун

450 ● 496 - 520 1570 450 асб-цем

*500 ● ● 518 - 535 1630 450 сталь чугун

500 ● 578 - 600 1810 500 асб-цем

*600 ● ● 620 - 640 1945 600 сталь чугун

600 ● 680 - 700 2120 600 асб-цем



Диаметр

трубы/ мм

диаметр резьбового подключения

1" 1¼" 1½" 2"

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

280*

315

315*

400*

450*

500*

* !"#$%&'()$#( & &*+) #)+'% # ,"-.$"-    

(+'( /0-$1.2 $"'34" 4'%##% SDR 11 * &56))) 
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Nо. 5250  Врезной хомут HAKU 

для ПЭ и ПВХ труб  всех типов давлений до Py 1.6 

МПа по DIN 8074, EN 1452-2

+'( ,"'"+7"8 &"+5, +1.9*) &%1*%7$5 !" :%4%:. !

;*#$)-% 9)1-)$*:%<** !"+4'=>)7*8 HAKU (&'()$#( '.>6*- -)$"+"- 

.#$1"8#$&% !"+4'=>)7*8 4 !'%#$*4"&5- $1.2%-.

?!'"$7)7*) HAKU 7%,"+*$#( & 4"7$%4$) !" &#)-. !)1*-)$1. # /0 *'* /@A 

$1.2"8 * !1*4'))7" 4 4"1!.#. ,"-.$% +'( ')94"#$* -"7$%B% 7% -)#$).

@ +"!"'7)7*) 4 C$"-., +&) 4"7<)71$*>)#4* !1*')B%=D*) -%7B)$75) 

.!'"$7)7*(  7%,"+($#(  &"41.9 "$&)1#$*( !"+4'=>)7*(. E7* "#&"2"B+%=$ 

+%&')7*) !1* #&)1')7** $1.25 * !1)+",1%7(=$ )F "$ +)G"1-%<**.Материал:

+*%-. 40:  EN-GJL-250 (GG 250) - EN 1561  

 # C!"4#*+75- !"415$*)-

+*%-. 50 - 500:  EN-GJS-400-18 (GGG 400) - EN 1563 

 # C!"4#*+75- !"415$*)-

H):*7"&%(  

!1"4'%+4%:  C'%#$"-)1, 9"+758 +'( !*$3)&"8 &"+5

I"'$5 * 6%825: 7)1B%&)=D%( #$%'3 - A 2

Врезной хомут HAKU
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+-%4#.+*%-."$&.!"+4'. 35 --

Nо. 5250 

Врезной хомут HAKU

 

*+*%-. $1.25 -- 280- 500 & &*+) ,"-.$% # #)+'"-

0$"$ $*! &1):75, ,"-.$"& !1*-)7*- +'( /0 $1.2 4'%##% 

SDR 11 * 2"')) &5#"4*, 4'%##"&

   

Врезной хомут HAKU

+*%-. $1.25 -- 40 - 315

F 3/2

J)1$)B*, $),7*>)#4*) +%775), 1%:-)15 * &)# -"9.$ 25$3 *:-)7)75. 4. 2007

д. трубы 
мм

D
ISO 228

d Ø H L L 1 Масса кг

40 1" 27 42 98 70 0,95

50 1" 27 56 110 80 1,20

63

1" 27 57

124 100

1,80
1¼" 33 62 2,00
1½" 40 62 1,90
2" 40+ 68 2,10

75

1" 27 63

135 110

2,15
1¼" 33 68 2,25
1½" 40 68 2,20
2" 50 73 2,30

90

1" 27 71

150 110

2,60
1¼" 33 75 2,70
1½" 40 75 2,60
2" 50 80 2,70

110

1" 27 81

170 120

3,60
1¼" 33 85 3,60
1½" 40 85 3,80
2" 50 90 3,60

125

1" 27 87

192 120

3,70
1¼" 33 93 3,70
1½" 40 93 4,15
2" 50 98 4,10

140

1" 27 96

208 120

4,40
1¼" 33 100 4,30
1½" 40 100 4,60
2" 50 106 4,50

160

1" 27 106

230 120

5,90
1¼" 33 111 6,10
1½" 40 111 6,30
2" 50 116 6,20

180

1" 27 125

262 120

8,00
1¼" 33 125 8,00
1½" 40 127 8,10
2" 50 127 8,10

200

1" 30 132

282 120

8,10
1¼" 33 132 7,80
1½" 40 137 8,30
2" 50 137 8,10

225

1" 27 143

310 120

9,10
1¼" 33 145 9,40
1½" 40 145 9,70
2" 50 150 9,60

250

1" 27 156

347 180

11,00
1¼" 33 156 11,30
1½" 40 163 11,50
2" 50 163 12,00

280

1"* 27 176

204 120

3,80
1¼"* 38 176 3,60
1½"* 44 176 3,60
2"* 50 176 3,30
2" 51 178 377 180 14,20

315

1"* 27 196

200 120

3,80
1¼"* 38 196 3,80
1½"* 44 196 3,75
2"* 50 196 3,55
2" 51 196 408 180 16,70

400
1½"* 40 243

270 120
4,90

2"* 50 243 4,90

450
1½"* 40 268

235 120
4,60

2"* 50 268 4,60

500 1½"* 40 292 255 120 4,90
2"* 50 292 4,90

трубы ЕNORM DIN

PE B 5172 8074

PVC EN 1452-2



�

d 630

d 110-315
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Врезной хомут „HAKU”, фланцевый

F 3/3

для Py = 1.6 МПа       

для ПЭ труб по DIN 8074 Py = 1.0 МПа (SDR 11) и Py = 1.6 МПа (SDR 7.4) d 110-630 mm 
и  ПВХ труб по EN 1452-2 Py = 1.0 МПа (SDR 21) и Py = 1.6 МПа (SDR 13.5) d 110-315 mm 

фланцевое подключение - EN 1092-2

Особенности модели:

  прочная конструкция из ковкого чугуна с  
 эпокс. порошковым покрытием

  не деформирует трубу

  уплотнение для отверствия сверления   
 обеспечивается О-образном кольцом 
 (d 630, 2 о-образных уплотнения) 

  резиновый вкладыш защищает от   
 перекручивания (только у  d 110-315)  
 

Материал:

Седло:  из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Резиновый вкладыш-нижняя часть:   
эластомер

O-образное уплотнение-верхняя часть: 
эластомер, (годный для питьев. воды)

Болты, гайки и шайбы: нержав. сталь - A2

Гайки:  с молибденовым покрытием

Для сверления  труб  диаметра 630 предусмотрен  
специальный сверлильный аппарат фирмы Хавле.

Заказ Nо. Применение Фланец
DN

диам. трубы мм
110 140 160 180 200 225 250 280 315 630

5230 для холодной воды,
другие варианты по заказу !

80 ● ● ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ●

150 ● ● ●



d 630

d 110-315

Врезной хомут „HAKU”, фланцевый

F 3/4

для ПЭ труб по DIN 8074  Py =1.0 МПа (SDR 11) и  Py = 1.6 МПа (SDR 7.4)  d 110-630 mm 
и ПВХ труб по  EN 1452-2  Py = 1.0 МПа (SDR 21) и  Py = 1.6 МПа (SDR 13.5) d 110-315 mm

фланцевое подключение - EN 1092-2 

Nо. 5230

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 2. 2010

Диам. трубы мм Фланец  
DN d Ø H L L 1 Масса / кг

110 80 80 150 182 180 8,30

140
80 80 166 212 220 10,2

100 100 166 212 220 10,9

160
80 80 176 234 220 10,1

100 100 176 234 220 11,0

180
80 80 186 254 220 9,0

100 100 186 254 220 12,2

200
80 80 191 270 220 11,8

100 100 191 270 220 13,8

225
80 80 206 301 220 14,0

100 100 206 301 220 16,0

250 80 80 221 347 220 14,7

280 150 150 239 374 285 21,0

315 80 80 255 410 285 20,0

315 150 150 257 409 285 24,5

630 150 150 435 649 320 55,0
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Nо. 3720 Перекрывающий адаптер

Инструкция по сверлению: см. на следующей стр.

Py 1.6 МПа                         Инструкция по сверлению: см. на следующей стр. 

Для воды, другие исполнения по запросу

Примечание:        

Наружная резьба на один размер больше, чем внутренняя резьба,  

за исключением модели 2" для придания ей большей прочности.

Материал:

из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 (GGG 400) - EN 1563,  
с эпоксидным покрытием

О-образ. уплотнение:  Гlastomer, годный для питьевой воды

Сверление при рабочем давлении с 
применением перекрывающихся врезных 
хомутов использовалось в течении 
многих десятилетий.  

 

Этот перекрывающий адаптер может 

использоваться с любым из стандартных 

хомутов.  

Nо. 5310 Перекрывающийся врезной хомут HAKU

Для ПЭ и ПВХ труб всех модификаций для Py 1.6 МПа 

(DIN 8074, EN 1452-2)

для холодной воды, другие исполнения по заказу

Сверление при рабочем давлении с применением перекрывающихся 

врезных хомутов использовалось в течении многих десятилетий.  

 
Система герметизации HAKU является лучшей cистемой герметизации  

подключений к пластиковым трубопроводам. 

Уплотнение HAKU, посаженное на клей для более удобного монтажа, 

плотно прилегает ко всей поверхности трубы.

Вокруг отверстия подключения расположены концентрически два 

самоуплотняющихся манжета, которые выравнивают давление при 

сверлении и защищают от деформации.

F 4 /1

Перекрывающийся врезной хомут HAKU, адаптер

Материал:

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 (GGG400) - EN 1563,  

с эпоксидным покрытием

Рез. уплотнение (трубы):  эластомер, годный для питьевой воды      

Болты:    нерж. сталь - A 2 DIN 933

О-образ.уплотнение:   эластомер, годный для питьевой воды

DN

1"

1¼"

1½"

2"

Nо. 5310

диам. трубы 
мм

Диаметр резьбового подключения

¾" 1" 1¼" 1½" 2"

63

75

90

110

160
Nо. 5210  Укомплектованная модель: врезной хомут HAKU Nо. 5250 

(см. F 3/1) с отключающим адаптером Nо. 3720 
125

140

225

другие размеры по запросу



Инструкция по сверлению:

Сверление:  открутить заглушку —  сверлильной машиной просверлить отверстие         

  (см. раздел „Инструменты”)  —  вывести сверло

Отключение:  смазать перекрывающий нож (Заказ Nо. 8401 - см. стр. K 3/1) и вставить его в отключающую шайбу

Подключение:  присоединить трубы  —  Вытащить запирающую пластину  —  Прикрутить защитную планку (Обеспечить герметичность)

Перекрыв. врезной хомут, Перекрыв. адаптер

Nо. 3720

Перекрывающая насадка

F 4/2

Nо. 5310

HAKU-Перекрыв. врезной хомут

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

диам. 
трубы мм

D d Ø H L L 1 Масса кг

63 1" 28 84 124 100 2,5
1¼" 32 87 2,4

75

1" 28 91

135 110

2,8
1¼" 32 94 2,6
1½" 43 91 3,3
2" 43 95 3,0

90

¾" 24 100

150 110

3,0
1" 28 100 3,0

1¼" 32 103 2,5
1½" 43 101 3,6
2" 43 105 3,4

110

1" 28 110

170 120

3,6
1¼" 32 113 3,6
1½" 43 113 4,3
2" 43 117 4,0

160

1" 28 138

230 120

5,5
1¼" 32 141 5,4
1½" 43 140 5,6
2" 43 145 5,6

Nо. 5210 Укомплектован. модель HAKU-врез. хомут  
Nо. 5250 с отключающим адаптером Nо. 3720

125

1" 27 167

192 120

4,8
1¼" 31 170 5,5
1½" 37 180 5,8
2" 42 183 5,8

140

1" 27 174

208 120

5,4
1¼" 31 177 5,9
1½" 37 188 6,2
2" 42 191 6,2

225

1" 27 219

310 120

10,5
1¼" 31 222 11,0
1½" 37 232 11,3
2" 42 235 12,0

DN 
ISO 228

d 1 
EN 10226-1 H a d Ø Масса кг

1" 1¼" 85 10 27 1,1

1¼" 1½" 90 12 31 1,3

1½" 2" 95 12 37 1,7

2" 2" 100 15 42 1,8

Трубы ЕNORM DIN

ПЭ B 5170 8072

ПЭ B 5172 8074

ПВХ B 5182 EN 1452-2
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Применение: вода до 40° C, другие исполнения по заказу

Ремонтный хомут с самоцентрирующимся замком.
Короткие болты (4) приварены к болтовой планке (3). Рукоятка 
облегчает монтаж на трубе. Гайки накручиваются на болты из 
специального магазина (8). Это облегчает монтаж и фиксацию замка  
и исключает работу с разъемными подвижными частями.
 
Ремонтный хомут нельзя использовать для фиксации труб от 
смещения трубы вдоль ее оси.
Специальные модели, большие диаметры и другие длины 
поставляются по заказу

 

из нержавеющей стали
все металические части выполнены из хромникилиевой стали 1.4301

Полностью охватывающее периметр трубы эластомерное уплотнение 
закрывает отверстия в трубе и др. повреждения трубы.

1.  Лента    
 1.4571
2.  Замок  
 1.4301
3.  Болты     
 A 2  1.4301
4.  Планка для приварки болтов  
 1.4301
5.  Перекрыв.плита   
 1.4301
6.  Уплотнение
 эластомер
7.  Ручка    
 1.4301
8.  Гаечный магазин   
 эластомер

Nо. 0750/0751

Nо. 0501     
„Легкая модель”    
не пригодна для пластиковых труб !

Применение: Вода до 70° C  

диаметр трубы 21 — 64 мм, длина 76 мм

Лента:  нерж. сталь 1.4301

Уплотнение: эластомер
Замок:  эмайл. железо

Nо. 0751 Испытано при нормальных условиях:

       

Система быстрой сборки 
с удобными в использовании 
рукояткой и магазином для гаек

Ремонтно-соединительный хомут

Nо. 0750 „Одинарный замок”
для труб с внешним диаметром  54 - 430 мм   
длина 150 - 380 мм

Nо. 0751 „Двойной замок”
для труб с внешним диаметром 87 - 471 мм   
длина 200 - 380 мм

Преимущество составного хомута заключается в том, что каждый 
хомут перекрывает большую вариацию возможных диаметров. 
Эта система позволяет монтировать ремонтные хомута более легко 
и быстро.

Иногда хомуты с диаметрами более 400 мм изготовливаются с более  
чем двумя замками.

для стальных, чугунных, асбестоцементных и ПВХ труб

Nо. 0750 Испитано при нормальных условиях: 
диам. 54 — д. 190  Py  1.6      

  диам. 190 — д. 430  Py  1.0 

диам   87 д. 186 Py 1,6 
диам 208 д. 430 Py 1,0 
диам 425 д. 471 Py 0,6

Болты:  оцинкованые

F 5/1



Ремонтно-соединительный хомут

F 5/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Заказ Nо. 0750 Одинарный замок Заказ Nо. 0751 Двойной замок

Заказ Nо. 0501

Тип
Диам. 

трубы мм Дл
ин
а

мм
Применятся для труб с DN

М
ас
са

кг

ст
ал
ь

чу
гу
н АЦ-Py 1,0 АЦ-Py 1.6 ПВХ

суров засвер суров засвер внешн.

K 54 54-58 150 50 1,1 ●
M 54 200 1,5 ●

K 58 58-64 150 50 63 1,1 ●

M 58 200 1,5 ●

K 63 63-68 150 50 63 1,2 ●

M 63 200 1,6 ●

K 68 68-76 150 50 50 1,2 ●

M 68 200 1,7 ●

K 75 75-83 150 65 60 60 60 75 1,3 ●

M 75 200 1,7 ●

K 82 82-91 150 80 65 90 1,3 ●

M 82 200 1,8 ●

K 95 95-104 150 80 80 80 80 1,4 ●

M 95 200 1,9 ●

K 104 104-112 150 100 80 80 110 1,5 ●

M 104 200 2,0 ●

K 112 112-121 150 100 100 100 1,5 ●

M 112 200 2,1 ●

K 115 115-125 150 100 100 100 125 1,5 ●

M 115 200 2,1 ●

K 120 120-130 150 100 100 100 125 1,7 ●

M 120 200 2,2 ●

K 131 131-141 200 125 100 140 3,2 ●

M 131 250 4,0                   ●

K  140
140-150

200
125 125     

3,2 ●

M 140 250 4,0 ●

L 140 315 5,2 ●

K 151
151-161

200
150 125 125 160

3,4 ●

M 151 250 4,3 ●

L 151 315 5,4 ●

K 166
166-178

200
150 150 150

3,5 ●

M 166 250 4,4 ●

L 166 315 5,5 ●

K 178
178-190

200
150 150 150 180

3,6 ●

M 178 250 4,5 ●

L 178 315 5,7 ●

K 190
190-202

200
150 150 200

3,9 ●

M 190 250 4,7 ●

L 190 315 5,8 ●

K 200
200-212

250
200

5,0 ●

M 200 315 6,2 ●

L 200 380 7,5 ●

K 215
215-227

250
200 200 225

5,0 ●

M 215 315 6,3 ●

L 215 380 7,6 ●

K 233
233-246

250
200 200

5,2 ●

M 233 315 6,3 ●

L 233 380 7,8 ●

K 250
250-262

250
200 200 250

5,4 ●

M 250 315 6,8 ●

L 250 380 8,1 ●

K 269
269-281

250
250 250 280

5,6 ●

M 269 315 7,1 ●

L 269 380 8,5 ●

K 285
285-297

250
250 250

6,0 ●

M 285 315 7,5 ●

L 285 380 9,0 ●

K 306
306-318

250
250 250 315

6,0 ●

M 306 315 7,8 ●

L 306 380 9,2 ●

K 315
315-327

250
300 300 315

6,2 ●

M 315 315 7,8 ●

L 315 380 9,5 ●

K 345
345-357

250
350 300 300 355

6,7 ●

M 345 315 8,3 ●

L 345 380 10,0 ●

K 366
366-379

250
350 350 300 300

7,0 ●

M 366 315 8,7 ●

L 366 380 10,5 ●

K 400
400-412

250
400 350 350 400

7,4 ●

M 400 315 9,2 ●

L 400 380 10,9 ●

K 418
418-430

250
400 400

7,6 ●

M 418 315 9,7 ●

L 418 380 11,8 ●

Тип
Диам. 

трубы мм Дл
ин
а

мм

Применятся для труб с DN

М
ас
са

кг

ст
ал
ь

чу
гу
н АЦ-Py 1,0 АЦ-Py 1.6 ПВХ

суров засвер суров засвер внешн.

M 87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7 ●

M 106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8 ●

M 114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9 ●

K 132
132-152

200
125 125 125 125 100 140

4,9 ●

M 132 250 6,2 ●

K 142
142-162

200
150 125 125 125 125 125 160

5,0 ●

M 142 250 6,4 ●

K 160
160-180

200
150 150 150 160

5,3 ●

M 160 250 6,5 ●

L 160 315 8,1 ●

K 166
166-186

200
150 150 150 150

5,3 ●

M 166 250 6,7 ●

L 166 315 8,3 ●

K 208
208-230

250
200 200 225

7,2 ●

M 208 315 8,8 ●

L 208 380 10,7 ●

K 220
220-242

250
200 200 225

7,3 ●

M 220 315 9,0 ●

L 220 380 11,1 ●

K 236
236-258

250
200 200 200 200 250

7,5 ●

M 236 315 9,4 ●

L 236 380 11,1 ●

K 271
271-293

250
250 250 250 250 280

7,8 ●

M 271 315 9,9 ●

L 271 380 11,8 ●

K 306
306-328

250
300 300 250 250 315

8,4 ●

M 306 315 10,0 ●

L 306 380 12,0 ●

K 330
330-352

250
300

8,9 ●

M 330 315 10,7 ●

L 330 380 13,1 ●

K 346
346-368

250
350 300 300 355

8,9 ●

M 346 315 11,0 ●

L 346 380 13,3 ●

K 369
369-392

250
350 300 300

9,1 ●

M 369 315 11,2 ●

L 369 380 13,8 ●

K 406
406-430

250
400 400 350

9,7 ●

M 406 315 11,7 ●

L 406 380 14,5 ●

K 425
425-448

250
400 350 350

9,8 ●

M 425 315 12,3 ●

L 425 380 14,8 ●

K 448
448-471

250
400 400 450

10,2 ●

M 448 315 12,8 ●

L 448 380 15,1 ●

Тип Диам. трубы мм Длина мм Масса кг

D 21  21-25 76 0,25 ●

D 26 26-30 76 0,30 ●

D 33 33-37 76 0,35 ●

D 42 42-45 76 0,35 ●

D 48 48-51 76 0,45 ●

D 50 50-54 76 0,45 ●

D 60 60-64 76 0,45 ●
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Качественная герметизация ПЭ патрубков достигается двумя 
независимыми кольцевыми уплотнениями и поддерживающей втулкой  
из нержавеющей стали вставленной в конец патрубка.
Патрубок может быть соединен с ПЭ трубопроводом электросваркой 
или сваркой трением.

Фланец  
„System 2000” 
фиксирующий
 
для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб 
для давления Py = 1.6 МПа

Фланец системы ISO
Nо. 5500 равнопроходный  
Nо. 5530 переходный

Рабочее давление:      

до Py = 1.6 МПа  

Применение манжетного уплотнения позволяет монтаж трубы с 
минимальным усилием. Прокладка приклеена к фланцу.
Система фиксации трубы разделена с системой герметизации и 
активируется затягиванием прижимного кольца. 

Монтаж:  1. Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем  
   a) втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец   
  б) надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.

 2. Затянуть до упора болты прижимного кольца. 
  Этот монтаж следует после фиксации фланцев.

Фланцы для ПЭ труб, фиксирующие

Монтаж:  Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем  
  втолкнуть трубу до упора 

Фланец с ПЭ патрубком для сварки

Материал:
Фланец:     
ковкий чугун, с эпоксидным 
покрытием
Пэ патрубок: HDPE-отлит инжек-
ционном способом  MRS 8  
(MRS 10 по запросу) 
Индекс плавления:   
MFR 190/5 kg    
MFR-группа 010 (DIN 8075) 
Поддерживающие втулки: 1.4301
Уплотнение: эластомер 
(годный для питьев. воды)  

Фланец по EN 1092-2

G 1/1

Материал:
Фланец и прижимное кольцо: ковкий 
чугун, с эпоксидным покрытием

Манжетное уплотнение: эластомер 
(годный для питьев. воды) смазан 
долговечной смазкой

Плоское уплотнение: эластомер 
(годный для питьев. воды) 

Зубчатое кольцо: Ms 58 (от DN 300 Rg7)

Шестигранные болты: A 2

Для тонкостенных ПЭ труб (толщ. стенки до 3 мм) и низкого внутреннего давления  
рекомедуется применять поддерживающую втулку. (см. стр. D 2/4)

Для ПЭ труб по ЕNORM B 5172, DIN 8074/8075     
Стандартная версия:  Py = 1.0 МПа - DIN 2501

Материал:
Фланец:    
см. таблицу,    
с эпоксидным покрытием

Зубчатое кольцо: POM   
Уплотнительное кольцо:  
эластомер 
(годный для питьев. воды) 

Nо. 0400

No. 0310    No. 0311
ПЭ   80 / SDR 11 - Py 1.0 ПЭ   80 / SDR 17.6 - Py 0.6
ПЭ 100 / SDR 11 - Py 1.6 ПЭ 100 / SDR 17.6 - Py 1.0

Ф
л

ан
ец

  D
N

Д
иа

м
. 

тр
уб

ы
 м

м Фланец
„System 

2000”

Фланец системы 
ISO Фланец с ПЭ 

патрубком
равнопрох переходный

Заказ Nо. 
0400

Заказ 
Nо. 5500

Заказ 
Nо. 5530

Заказ 
Nо. 0310

Заказ Nо. 
0311

40 40 G
40 50 G
50 50 G
50 63 S G S
60 50
60 63 S G
60 75 S G
65 63 S G
65 75 S G
80 63 S
80 75 S G
80 90 S G S
100 90 S G
100 110 S G S S
100 125 S G S
125 110 S
125 125 S
125 140 S
125 160 S
150 140 S
150 160 S S S S
150 180 S S S
200 200 S* S
200 225 S* S
200 250 S*
250 250 S*
250 280 S*
300 315 S*
300 355 S*
400 400 S*
400 450 S*
600 630 S*

Примечание:   *Py = 1.6 МПа по запросу                                                           
S из ковкого чугуна    G из серого чугунаІ



Фланцы для ПЭ труб, фиксирующие

Nо. 0400

Nо. 0310 / Nо. 0311

Nо. 5500 / Nо. 5530

G 1/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 1. 2010

Nо. 0400 / Nо. 5500 

DN 
фланца    

Диам. 
трубы 

мм
D K

b - No. ~L (собранный) 
- No. E - No. Болты Масса  кг- No.

0400 5500 0400 5500 0400 5500 К-во Резьба 0400 5500

40 50 150 112 23 97 93 4 M 16 2,6
50 63 165 125 19 23 90 94 80 80 4 M 16 3,6 3,2
60 63 175 135 19 90 80 4 M 16 3,8
60 75 175 138 19 24 92 105 82 100 4 M 16 4,0 3,9
65 63 185 145 19 90 80 4 M 16 4,3
65 75 185 145 19 24 92 105 82 99 4 M 16 4,3 4,0
80 63 200 160 19 90 80 8 M 16 4,7
80 75 200 160 19 92 82 8 M 16 5,0
80 90 200 160 19 24 95 101 85 96 8 M 16 5,5 4,2
100 90 220 180 19 95 85 8 M 16 6,8
100 110 220 180 19 25 95 124 85 119 8 M 16 6,2 6,7
100 125 220 180 19 25 97 173 87 162 8 M 16 7,0 8,2
125 110 250 210 19 95 85 8 M 16 7,8
125 125 250 210 19 97 87 8 M 16 8,2
125 140 250 210 19 103 93 8 M 16 8,5
125 160 250 160 19 145 110 8 M 16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M 16 11,3
150 160 285 240 19 19 115 155 105 148 8 M 20 10,5 9,3
150 180 285 240 19 125 115 8 M 20 11,6
200 200 340 295 20 135 125 8 M 20 18,0
200 225 340 295 20 138 128 8 M 20 16,0
200 250 340 295 20 225 145 8 M 20 27,0
250 250 400 350 22 155 145 12 M 20 22,0
250 280 400 350 22 158 148 12 M 20 29,0
300 315 455 400 25 184 174 12 M 20 44,0
300 355 455 400 25 277 237 12 M 20 61,0
400 400 565 515 25 242 230 16 M 24 97,0
400 450 565 515 25 302 260 16 M 24 81,0
600 630 760 725 36 459 399 20 M 27 260,0

Nо. 5530 

DN 
фланца    

Диам. 
трубы 

мм
D K b  L E 

Болты Масса  
кгК-во Резьба

40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4
50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0
60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 3,9
65 63 185 145 24 94 90 4 M 16 4,2
80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0
100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 5,9

Nо. 0310 / Nо. 0311

DN 
фланца    

Диам. 
трубы 

мм
D K b  L L 1

s Болты Масса  
кг(Py  0.6)* (Py 1.0)* К-во Резьба

50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0
80 90 200 160 20 125 305 8,2 8 M 16 6,7

100 110 220 180 21 142 327 6,3 10,0 8 M 16 9,3
100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4
150 160 285 240 23 175 358 9,1 14,6 8 M 20 16,0
150 180 285 240 20 260 437 10,2 16,4 8 M 20 23,0
200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M 20 28,0
200 225 340 295 20 210 403 20,5 8 M 20 28,0

*SDR 17.6 *SDR 11



�3. 2010

Рабочее давление:  
для Pу = 1.6 МПа

Nо. 5600

Применение манжетного уплотнения позволяет ввод  трубы с 
минимальным усилием. Прокладка приклеена к фланцу.
Система фиксации трубы разделена с системой 
герметизации и активируется затягиванием прижимного 
кольца. 
 

Монтаж:  1. Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем  
     a) втолкнуть до упора трубу в свободно собранный фланец   
  б) надеть фланец на трубу и протолкнуть его до упора.

  2. Затянуть до упора болты прижимного кольца.            
   Этот монтаж следует после фиксации фланцов.

Монтаж: Обрезать конец трубы, не снимать фаску и не мочить трубу 
— надеть фланец на трубу — надеть уплотнительную втулку.

Фланцы для ПВХ труб

Фланцы по EN 1092-2

Фланец    
двухкамерный

G 2/1

Фланец 
„System 2000”   
фиксирующий

для давления: 
Py = 1.6 МПа

No. 0400

Материал:
Фланец:     
см. таблицу, с эпоксидным  
покрытием

Уплотнительная втулка:  
эластомер (годный для питьев.  
воды)

для ПВХ тру по ЕN 1452-2 
Стандартная версия: Py = 1.0 МПА - DIN 2501

Материал:
Фланец и прижимное кольцо:  
ковкий чугун, с эпоксидным  
покрытием
Манжетное уплотнение:  
эластомер 
(годный для питье в. воды)  
смазан долговечной смазкой
Плоское уплотнение: эластомер 
(годный для питьев. воды) 
Зубчатое кольцо: Ms 58 (от DN 300 Rg7)
Шестигранные болты: A 2

DN 
фланца

Диам. 
трубы 

мм

Фланец
„System 2000“

Фланец 
двухкамерный

Заказ Nо.  
0400

Заказ Nо.    
5600

50 63 S G

60 63 S

60 75 S

65 63 S

65 75 G

80 63 S

80 75 S

80 90 S G

100 90 S

100 110 S G

100 125 S

125 110 S

125 125 S G

125 140 S G

125 160 S

150 110

150 140 S

150 160 S G

150 180 S

200 200 S* S*

200 225 S* S*¹

200 250 S*

250 250 S*

250 280 S* S*¹

300 315 S* S*

300 355 S*

400 400 S* S*

400 450 S*

Примечание:   *по Py 1.6 по запросу
 S из ковкого чугуна     
 G из серого чугуна     
 1 Не использовать распорные болты для фланцев с  
  увеличенной окружностью центров отверстий



Фланцы для ПВХ труб

G 2/2

Nо. 5600

Nо. 0400

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 3. 2010

Nо. 0400

DN 
фланца

Диам. 
трубы 

мм
D K E b ˜L

Болты
Масса кг

К-во Резьба

50 63 165 125 80 19 90 4 M 16 3,6
60 63 175 135 80 19 90 4 M 16 3,8
60 75 175 135 82 19 92 4 M 16 4,0
65 63 185 145 80 19 90 4 M 16 4,3
65 75 185 145 82 19 92 4 M 16 4,3
80 63 200 160 80 19 90 8 M 16 4,7
80 75 200 160 82 19 92 8 M 16 5,0
80 90 200 160 85 19 95 8 M 16 5,5

100 90 220 180 85 19 95 8 M 16 6,8
100 110 220 180 85 19 95 8 M 16 6,2
100 125 220 180 87 19 97 8 M 16 7,0
125 110 250 210 85 19 95 8 M 16 7,8
125 125 250 210 87 19 97 8 M 16 8,2
125 140 250 210 93 19 103 8 M 16 8,5
125 160 250 210 110 19 145 8 M 16 11,5
150 140 285 240 93 19 103 8 M 16 11,3
150 160 285 240 105 19 115 8 M 20 10,5
150 180 285 240 115 19 125 8 M 20 11,6
200 200 340 295 125 20 135 8 M 20 18,0
200 225 340 295 128 20 138 8 M 20 16,0
200 250 340 295 145 20 225 8 M 20 27,0
250 250 400 350 145 22 155 12 M 20 22,0
250 280 400 350 148 22 158 12 M 20 29,0
300 315 455 400 174 25 184 12 M 20 44,0
300 355 455 400 237 25 277 12 M 20 61,0
400 400 565 515 230 25 242 16 M 24 97,0
400 450 565 515 260 25 302 16 M 24 81,0

Nо. 5600 

DN 
фланца

Диам. 
трубы 

мм
D K b  ˜L 

(собранный)

Болты
Масса кг

К-во Резьба

50 63 165 125 24 54 4 M 16 2,0
65 75 185 145 24 54 4 M 16 3,0
80 90 200 160 25 60 8 M 16 3,2
100 110 220 180 26 62 8 M 16 4,1
125 125 250 210 28 66 8 M16 5,8
125 140 250 210 28 66 8 M16 5,0
150 160 285 240 29 66 8 M 20 6,7
200 200 340 295 31 93 8 M 20 9,4
200 225 340 295 24 92 8 M 20 7,9
250 280 400 350 32 114 12 M 20 15,5
300 315 445 400 33 117 12 M 20 15,8
400 400 565 515 33 134 16 M 24 27,0



1
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5

4. 2007

Материал:

1 !"#$%&:      
 '(. )#*"+&,     
 ' -./0'+1$2( ./032)+%(

2 4."/)$+)%"5$#6 7),"0#:    
 -"#')/(%3, 8/1$29 1"6 .+)5%7. 7/12

Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую 

модернизацию  великолепно  зарекомендовавших  себя 

самоуплотняющихся фланцев Hawle.

:/"5;#6 1"+$# <+)+$8# + 3%=+$/7#6 7),"0#, 8%3(%)+=+3,>?#6 17% 0#(%32, 
./=7/"6>) .%3%3#'.3%1%"+)5 ,'+"+% $#.3#7"%$$/% $# 0/$%& )3,*2.

4.3,8/')5 '/%1+$%$+6 '$+(#%) $#.36@%$+% 7 )3,*% + (+$+(+=+3,%) 
7/=(/@$/')5 #7#3++.

Фланец   

фиксирующий

Nо. 7602  

Фиксация трубы одновременно с её герметизацией.

A#$$#6 '+')%(# '$+(#%) $%/*B/1+(/')5 ./11%3@0+ )3,*2 + 
1/./"$+)%"5$2B <+0'+3,>?+B .3+'./'/*"%$+9 1"6 '$6)+6 /'%72B  
,'+"+9 + 1#7"%$+6.

A#$$#6 0/$')3,0&+6 (/@%) *2)5 3#=/*3#$# 7 ">*/% 73%(6
Монтаж: C/"5$/')5> '/*3#$$29 <"#$%& 7(%')% ' ,.". 7),"0/9 + .3+@+($2( 
0/"5&/( $#1%)5 $# )3,*, — ./17%')+ <"#$%& 0 /)7%)$/(, <"#$&, )#0+( /*3#=/(, 
D)/*2 03#9 .3+@+($/8/ 0/"5&# 72'),.#" $# 10 (( =# 03#9 )3,*2 — =#)6$,)5  
*/")2 7 .%3%03%')$/( ./3610%. A#$$29 <"#$%& +(%%) .3%+(,?%')7# 7 )/(,  
D)/ (/@%) *2)5 ,')#$/7"%$ $# )3,*% ' $%.%3.%$1+0,"63$/ /*3%=#$$2( 0/$&/(, 
0/)/329 /)'),.#%) /) /)7%)$/8/ <"#$&# 1/ 15 ((.

Внимание:   $% '$+(#5 <#'0, ' 0/$&# )3,*2 .3+ (/$)#@% ! 

Фланец

двухкамерный

Фланцы для чугунных труб

G 3/1

для Py = 1.6 МПа

Nо. 7102 стандарт   

Nо. 7101 переходный  

для Py = 1.6 МПА

Материал:

1 !"#$%&: 0/70+9 D,8,$   
 ' -./0'+1$2( ./032)+%(

2 E*@+($/% 0/"5&/:    
 =#0#"%$$#6 ')#"5 1.0037 

3 4."/)$+)%"5$#6 7),"0#:   
 -"#')/(%3 (8/1$29 1"6 .+)5%7. 7/12)

4 C3+@+($/% 0/"5&/: += '%3/8/ D,8,$#

5 4."/)$%$+%: -"#')/(%3     
 (8/1$29 1"6 .+)5%7. 7/12)

./ FN 545

ф
л
а
н
ц
а

 D
N

Д
и
а
м

. 
ч
у
г
.

т
р
у
б
ы

 м
м

Фланец

двухкамерный Фланец

фиксирующий

Фланец самоупл. 
'(.D%3)%@ $# '".')3#$+&%

стандарт переход стандарт переход

Заказ Nо. 

7102
Заказ Nо. 

7101
Заказ Nо. 

7602
Заказ Nо. 

0102
Заказ Nо. 

1001
50 56 x G

50 66 S S

60 77 S S G

60 82 G

65 66 x G

65 82 G S

80 98 S S G

80 101 S

100 118 S S G

125 118

125 144 S S G

150 144

150 170 S S1 G1

175 196 G

200 170

200 222 S* S*1 G

250 273-274 S* S*1

300 326 S* S*1 G

350 378 G

400 429 S* S

500 532 S*

600 635 S

Примечание:  * Py = 1.6 GC# ./ =#.3/', 
 S = += 0/70/8/ D,8,$#    
 G = += '%3/8/ D,8,$#
 x = '(. ')3. G 4/1 

 1 H% +'./"5=/7#)5 3#'./3$2% */")2 1"6 <"#$&%7 '  
  ,7%"+D%$$/9 /03,@$/')5> &%$)3/7 /)7%3')+9

Стандартная версия:  Py = 1.0 GC# - DIN 2501

I.%&+#"5$2% 7%3'++:    ./ =#.3/',



Фланцы для чугунных труб

G 3/2

Nо. 7602  

Nо. 7102             Nо. 0102

J%3)%@+, )%B$+D%'0+% 1#$$2%, 3#=(%32 + 7%' (/8,) *2)5 +=(%$%$2. 4. 2007

Nо. 7102 / Nо. 0102

DN 

фланца

Диам. чуг.

трубы мм

D - No.
K

b - No. ~ L  ('/*3#$$29) Болты Масса кг - No.

7102 0102 7102 7102 0102 К-во Резьба 7102 0102

50 66 165 165 125 22 56 35 4 M 16 1,8 2,2
60 77 175 175 135 28 56 35 4 M 16 3,1 2,4
60 82 175 135 35 4 M 16 3,0
65 82 185 145 29 58 4 M 16 3,4
80 98 200 200 160 22 64 38 8 M 16 2,6 3,2
80 101 200 160 22 64 8 M 16 2,8
100 118 220 220 180 23 62 38 8 M 16 3,1 3,8
125 144 250 250 210 24 66 42 8 M 16 4,2 5,3
150 170 285 285 240 25 66 45 8 M 20 5,2 7,0
175 196 315 270 46 8 M 20 6,8
200 222 340 340 295 30 71 45 8 M 20 7,6 10,5
250 274 400 350 32 78 12 M 20 10,9
300 326 455 455 400 33 82 51 12 M 20 13,8 15,0
350 378 510 460 61 16 M 20 23,0
400 429 570 580 515 37 103 61 16 M 24 22,0 22,5
500 532 690 620 74 20 M 24 35,0
600 636 776 730 74 20 M 27 38,0

Nо. 7602

DN 

фланца

Диам. чуг.

трубы мм
D K b ~ L  

($%'/*3#$$29)

Болты

Масса кг

К-во Резьба

50 66 165 125 60 71 4 M 16 3,0
60 77 175 135 60 73 4 M 16 3,2
65 82 185 145 63 79 4 M 16 3,7
80 98 200 160 59 76 8 M 16 3,9
100 118 220 180 60 78 8 M 16 4,6
125 144 250 210 62 85 8 M 16 6,0
150 170 285 240 87 98 8 M 20 10,0
200 222 340 295 90 105 8 M 20 14,5
250 274 400 355 90 105 12 M 20 17,5
300 326 455 405 90 105 12 M 20 21,5



1
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4. 2007

Фланцы для стальных труб

Эти фланцы производства Hawle представляют дальнейшую 

модернизацию  великолепно  зарекомендовавших  себя 

самоуплотняющихся фланцев Hawle.

Большая длина фитинга и резиновая втулка, герметизирующая две камеры, 
позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы.

Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует 
возможность аварии.

Фланец 

фиксирующий 

Nо. 7601  

Фиксация трубы одновременно с её герметизацией.

Данная система снимает необходимость поддержки трубы и дополнительных 
фиксирующих приспособлений для снятия осевых усилий и давления.

Данная конструкция может быть разобрана в любое время
Монтаж: Польностью собранный фланец вместе с упл. втулкой и прижимным 
кольцом надеть на трубу — подвести фланец к ответному фланцу таким образом, 
чтобы край прижимного кольца выступал на 10 мм за край трубы — затянуть  
болты в перекрестном порядке. Данный фланец имеет преимущества в том,  
что может быть установлен на трубе с неперпендикулярно обрезанным концом, 
который отступает от ответного фланца до 15 мм. 

Примечание: не снимать фаску с конца трубы ! 

Материал:

Фланец:     
см. таблицу    
с эпоксидным покрытием

Уплотнительная втулка:    
эластомер, годный для    
питьев. воды

Nо. 7101 

Фланец 

двухкамерный 

Материал:

1 Фланец: ковкий чугун   
 с эпоксидным покрытием

2 Обжимное кольцо:    
 закаленная сталь 1.0037 

3 Уплотнительная втулка:  
 эластомер (годный для питьев. воды)

4 Прижимное кольцо: из серого   
 чугуна

5 Уплотнение: эластомер   
 (годный для питьев.воды)

G 4/1

для Py = 1.6 МПа

для Py = 1.6МПа

Стандартная версия:  Py = 1.0 МПа - DIN 2501
Специальные версии:   по заказу

ф
л
а
н
ц
а
 D

N

Д
и
а
м

. 
с
т
а
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т
р
у
б
ы

 м
м Фланец 

двухкамерный

Фланец

фиксирующий

Фланец самоуплотн. 
см. на сл. странице

стандарт переходный

Заказ Nо. 
7101

Заказ Nо.

7601
Заказ Nо. 

0101
Заказ Nо. 

1001
40 48 G

50 56-57 S

50 59-61 S S

60 67 G

65 66-68 G

65 76 G S

80 89 S G

100 108 S S G

100 114 S S1

125 133 G S

150 159 S G

150 168 S

200 219 S* S1

250 267 G

250 273 x S* x S*

300 316 G

400 406 S

400 419 G

500 508 G

Примечание: 
* Py 1.6МПа по заказу                                                                        
S из ковкого чугуна   
G из серого чугуна
x см. стр. G 3/1

 1 Не использовать распорные болты для фланцев с  
  увеличенной окружностью центров отверстий



Фланцы для стальных труб

G 4/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Nо. 7101 / Nо. 0101

DN 

фланца

Диам.  стльн 

трубы мм

D - No.
K

b - No. ~L  (собранный) Болты Масса кг - No.

7101 0101 7101 7101 0101 К-во Резьба 7101 0101

40 48 150 110 30 4 M 16 0,9
50 56-57 165 125 26 54 4 M 16 2,6
50 59/61 165 125 26 54 4 M 16 2,6
60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
65 76 185 145 28 56 4 M 16 3,5
80 89 200 160 37 8 M 16 3,2
100 108 220 220 180 25 63 38 8 M 16 3,8 4,4
100 114 220 180 23 63 8 M 16 3,5
125 133 250 210 33 64 8 M 16 6,8
150 159 285 240 45 8 M 20 7,5
200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
250 267 400 350 48 12 M 20 14,5
300 316 455 400 49 82 12 M 20 18,5
400 406 565 515 60 16 M 24 22,0
400 419 565 515 60 16 M 24 36,5
500 508 690 620 76 20 M 24 43,0

Nо. 1001

DN 

фланца

Диам. 

стальн 

трубы мм

D K
~L 

с перех. 
кольцом

Болты

Масса кг

К-во Резьба

65 66-68 185 145 60 4 M 16 5,0

Масса включает перех.кольцо

Nо. 7601

DN 

фланца

Диам. 

стальн 

трубы мм

D K b ~L 

(несобранный)

Болты

Масса кг

К-во Резьба

50 60 165 125 39 61 4 M 16 2,7
65 76 185 145 38 61 4 M 16 3,4
80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9
100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,6
100 114 220 180 44 69 8 M 16 4,4
125 133 250 210 39 69 8 M 16 5,8
150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8
150 168 285 240 52 73 8 M 20 7,3
200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,0

Nо. 7601  

Nо. 1001

Nо. 7101         Nо. 0101

с переходным кольцом



4. 2007

Фланец для асбестоцементных труб

Двухкамерный фланец

No. 7103   

Эти  фланцы  производства  Hawle представляют  дальнейшую  

модерниз ацию  великолепно  з аре комендовавших  с ебя  

самоуплотняющихся фланцев Hawle.

Большая длина фитинга и резиновая втулка,герметизирующая две камеры, 
позволяют перераспределить усилие направленное на конец трубы.

Упругость соединения снимает напряжение в трубе и минимизирует 
возможность аварии.

Материал:

Фланец:     
см. таблицу    
с эпоксидным покрытием

Уплотнительная втулка:    
эластомер, годный для    
питьев.воды

Стандартная версия: Py = 1.0 МПа - DIN 2501 

Внимание:     не снимаь фаску с конца трубы при монтаже ! 

Специальные версии:    по запросу

Примечание:  +  возможен по DIN 1882 
    S  из ковкого чугуна
   G  из серого чугуна
   X см. стр. G 3/1  Nо. 7102/0102

G 5/1

для Py = 1.6 МПа

DN 

фланца
Диам.  мм

Двухкамерный фланец 
 Заказ Nо. 7103

80 98 x S

100 120 G +

150 176 S

150 178 S +



Фланец для асбестоцементных труб

Nо. 7103   

G 5/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Nо. 7103

DN 

фланца
Диам.  мм D k b ~ L   

(собранный)

Болты

Масса  кг

К-во Резьба

80 98 200 160 22 64 8 M 16 2,6

100 120 220 180 23 62 8 M 16 2,8

150 176 285 240 46 66 8 M 20 5,8

150 178 290 244 48 66 8 M 20 5,8



8. 2010

    
 
   

Nо. 8000

Глухой фланец

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым 
покрытием 

фланец засверлен по
DIN 2501 - Py = 1.0 МПа

Nо. 8100

Резьбовой фланец
с внутренной резьбой

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым покрытием 

фланец засверлен по
DIN 2501 - Py = 1.0 МПа

Специальные размеры по заказу

Резьбовые и глухие фланцы

G 6/1

"b" 
см.  

No. 8000

DN
Масса кг

1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4"

25 1,15

32 1,70 1,65 1,60

40 1,75 1,60 1,60 1,45

50 2,10 2,10 2,00 2,10

60 2,60 2,60 2,50 2,30 2,00

65 3,70 3,50 3,50 4,00 3,60 3,30

80 4,00 3,90 3,90 4,30 3,90 3,70 3,10

100 5,20 5,00 4,80 5,60 5,10 4,60 4,00 2,80

125 7,80 7,80 7,70 7,60 7,30 7,00 6,60 3,40

150 9,50 9,30 9,10 9,10 8,70 8,60 8,10 8,00

200 15,50 15,50 14,90 15,10 14,70 14,10 13,90 13,70

DN b Масса кг

40 20 1,90 ●

50 20 2,20 ●

60 23 2,80 ●

65 23 3,80 ●

80 20 4,10 ●

100 22 5,10 ●

125 30 7,90 ●

150 27 9,50 ●

200 27 15,80 ●

250 36 24,00 ●

300 40 39,00 ●

400 50 62,00 ●

DN
Резьба

1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 4"

25 ●

32 ● ● ●

40 ● ● ● ●

50 ● ● ● ●

60 ● ● ●

65 ● ● ● ● ● ●

80 ● ● ● ● ● ●

100 ● ● ● ● ● ● ●

125 ● ● ● ● ● ● ●

150 ● ● ● ● ● ● ●

200 ● ● ● ● ● ● ●



Nо. 0802       
XR-Фланец перех. „Тип B”
из ковкого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием 
 
Болты из нерж. стали 

Короткая длина обеспечивает 
короткий переход к следующему 
размеру.

Nо. 0801   

XR-фланец перех. „Тип A”
из ковкого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием 

Болты из нерж. стали

Короткая длина обеспечивает 
короткий переход к следующему 
размеру.

Фланцы переходные-XR

G 6/2

Nо. 0800

Переходной фланец
DN 80
с 4-х отверстий (старый стандарт) на
8 отверстий (новый стандарт)

из серого чугуна
с эпоксидным порошковым
покрытием

Py 1.0 - Py 1.6

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 8. 2010

DN
Болты DN 1 Болты DN 2

b Масса кг
К-во Резьба К-во Резьба

80-50 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,6 ●

80-65 8 M 16 x 50 4 M 16 x 50 25 5,4 ●

100-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 47 8,4 ●

125-80 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 8,0 ●

125-100 8 M 16 x 50 8 M 16 x 50 30 7,6 ●

150-100 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 9,7 ●

150-125 8 M 20 x 60 8 M 16 x 50 30 11,2 ●

200-150 8 M 20 x 60 8 M 20 x 60 29 16,5 ●

250-200 12 M 20 x 60 8 M 20 x 60 32 21,3 ●

Другие варианты по заказу !

DN
DN 1 Болты DN 2

b Масса кг
К-во d К-во Резьба

150-80 8 23 8 M 16 x 50 30 10,7 ●

200-80 8 23 8 M 16 x 50 30 14,7 ●

200-100 8 23 8 M 16 x 50 30 15,0 ●

Другие варианты по заказу !

DN Толщина Масса кг

80 42 5,00 ●
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!"#$"%&' ()*+,-.&& /"-"# N*. P, / 01"
2"#3') / DN   4&"3. 156 7),89, 33

50
63

65
75

80
90

100
110

125
140

150
160

200
225

250
280

300
315

:&-;&),<=&> ?*3,7
1254  Py 1.0

*Py 1.0 +  Py 1.6 ●* ●* ●* ● ● ● ● ● ●

1255 Py 1.6 ● ● ● ●

@*'+&%&7'AB%"C 3,D7"
9240 Py 1.0 ● ● ● ● ● ●

N*. 1254  :&-;&),<=&> ?*3,7 ()";7),8 — 7),8") 

из ковкого чугуна  EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Обжимное кольцо 
Ms 58 (CuZn36Pb3)

No. 9240   @*'+&%&7'AB%"C 3,D7" (7),8" — 7),8") 

Корпус:   из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563    
  (GGG 400 - DIN 1693), с эпоксидным порошковым   

  покрытием

Обжимное 

кольцо:    Ms 58 (CuZn36Pb3)

Болты:   A 2 DIN 933

Прокладка:    эластомер (годный для питьевой воды)

@&;7'39 D&-;".&& 156 7),8

G 7/1



@&;7'39 D&-;".&& 156 7),8

:&-;&),<=&> ?*3,7 +AC $;'? 7&(*$ 156 7),8 & )";7),8*$.  
Корпус, состоящий из 2-х частей может быть установлен на 
существующий трубопровод, при необходимости может быть 
разобран и использован повторно.

Обжимное кольцо самоуплотняется благодаря коническому строению. 
Форма зубцов обжимного кольца не позволяет повредить трубу, что 
обеспечивает максимальное сцепление с трубой без её повреждения.   

Клин забивается с двух сторон.    
Забить клин до момента, когда хомут полностью закрыт 

N*. 9240  @*'+&%&7'AB%"C 3,D7"

E';7-*-D&-;&)*$"%%*' ;*'+&%'%&' +$,? ("7),8-*$, 
3*F'7 &;(*AB#*$"7B;C -"- )'3*%7%9> ?*3,7 
 

Зубцы обжимного кольца не стирают трубу —  необязательно снимать 
фаску с конца труб.

Для тонкостенных ПЭ тру и для соединения ПЭ-ПВХ необходимо  
применять поддерживающую втулку. 

N*. 1254  :&-;&),<=&> ?*3,7

G 7/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN 156-7),8
+&"3.

B L 0";;" -G

N*. 1254/1255 N*. 9240 N*. 1254/1255 N*. 9240 N*. 1254 / 1255 N*. 9240

50 63 180 91 2,5

65 75 200 156 96 170 2,8 3,4

80 90 220 174 103 174 3,0 4,5

100 110 240 196 110 195 3,5 5,8

125 140 280 228 123 220 3,9 7,3

150 160 300/320 254 140/152 245 6,0 10,5

200 225 380/400 332 165/185 350 9,5 21,0

250 280 455 195 13,5

300 315 495 200 16,3
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для ПЭ труб по ЕNORM B 5172, DIN 8074 - для  Py = 1.6 МПа - для холодной воды

из серого чугуна (ковкого чугуна) 
с антикоррозионным эпоксидным покрытием

из POM (полиацетат)

ISO фитинги HAWLE являются наиболее 

простым способом соединения ПЭ труб для  

Py = 1.6 МПа.

 

Механический захват трубы и герметизация 

стыка происходят на внeшнем диаметре 

трубы и поэтому необходим только один 

фитинг для всех давлений.

Работа ISO-фитинга проста. O-образный 

сальник, выполнен из эластомера и работает 

даже при нулевом давлении в сети т. к. он   

вдавлен в трубу.

При  увеличении  давления  в  сети  и 

натяжения трубы, обжимное кольцо и 

сальник вдавливаются в коническую  

камеру - это усиливает прижатие сальника 

и обжимного кольца в трубе.

Стык подвижен и фитинг можно вращать 

на трубе без ущерба сцеплению обжимного 

кольца и фитинга. В случае необходимости 

фитинг можно демонтировать. Монтаж 

быстрый и простой.

За дополнительную плату все ISO-фитинги 

могут поставлятся с корундным покрытием  

обжимного кольца для установки на ПВХ 

трубах!

(Корундное обж. кольцо см. стр. J 3/1) 

ISO фитинг  HAWLE из POM был разработан 

на основе первой модели из серого чугуна.

Основная идея была создать такойже 

некорродирующий фитинг как и ПЭ труба.  

POM  является высокопрочным пластиком.

Эта модель великолепно зарекомендовала 

себя за многие годы эксплуатации и 

используется в трубопроводах всех 

давлений включая вакуумные 

трубопроводы.

Внутренняя резьба усилена кольцом из 

нержавеющей стали.

 

Переходник 

из POM 

с наружной резьбой 

каждый  ISO фитинг может  быть превращен 

в фитинг с наружной резьбой.

см. стр. D 5/1 

ISO-Фитинги

Обжимн. кольцо 

„стандатр”

 запирающие 

зубы

Обжимн. кольцо

„корундное”

H 1/1



1

2

2

3

1

4

5 6

7

8

9

10

11

3

4

5

H 1/2

МОНТАЖ

ДЕМОНТАЖ

Ножницы для перерезания труб Nо. 6050

Фреза Nо. 6000

Испытание давления трубопровода и соединениях !

Смочить водой или мыльным 

раствором (см. M 5/2) 

Приспособление для демонтажа Nо. 6010

Обжим. кольцо Nо. 6932 для ПЭ труб

 Обжим. кольцо Nо. 6931 для ПВХ труб

Поддерживающая втулка Nо. 6031

для ГАЗА: ВСЕГДА !

для ВОДЫ: для трубопроводов с 

низким давлением

O-образное кольцо Nо. 6940

Не применять 
нефтепродукты 

ISO Фитинги Инструкция по монтажу и демонтажу

МОНТАЖ
для газа всегда новый фитинг

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007



Переходник с внутренней резьбой

Переходник с наружной резьбой

4. 2007

Nо. 6100 из серого чугуна (32/1" из ковкого) 

Nо. 6120 из POM    

Специальные размеры   

Nо. 6110 из серого чугуна      

Nо. 6200 из серого чугуна     
Nо. 6220 из POM

Специальные размеры

No. 6210 из серого чугуна  

        
     

ISO-Фитинги 

H 2/1

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6100 Заказ Nо. 6120

Масса кг Масса кг

20 ½" 0,16 0,04
25 ¾" 0,24 0,06

32 1" 0,35 0,10

40 1¼" 0,63 0,21

50 1½" 0,93 0,28

63 2" 1,45 0,44

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6110

Масса кг

32 1¼" 0,39
32 2" 0,67

40 1" 0,64

40 1½" 0,66

40 2" 0,72

50 1¼" 0,90

50 2" 0,95

63 1½" 1,45

75 2" 2,50

Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6200 Заказ Nо. 6220

Масса кг Масса кг

20 ½" 0,16 0,06
25 ¾" 0,24 0,08

32 1" 0,42 0,12

40 1¼" 0,70 0,23

50 1½" 1,00 0,34

63 2" 1,70 0,47

75 2½" 3,20

90 3" 3,60

Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6210

Масса кг

32 1¼" 0,57
50 1¼" 1,10

90 2" 4,00



Nо. 6440  из серого чугуна 

Отвод 45°

Nо. 6301  из серого чугуна 

Nо. 6300  из серого чугуна    
Nо. 6320  из POM

Соединительная муфта

Соединительная муфта переходная

Nо. 6310  из серого чугуна     
Nо. 6330  из POM

Муфта   без стопоров для дополнительной 

установки

ISO Фитинги

H 2/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Диам. трубы мм
Заказ Nо. 6300 Заказ Nо. 6320

Масса кг Масса кг

20 0,26 0,07
25 0,35 0,10
32 0,65 0,15
40 0,97 0,30
50 1,40 0,50
63 2,30 0,75
75 3,20
90 3,15

Диам. трубы мм
Заказ Nо. 6301

Масса кг

32 1,10
40 1,90
50 2,10
63 3,20

Внимание:  нет упора !

Диам. трубы мм
Заказ Nо. 6440

Масса кг

40 1,20
50 1,80
63 2,60
90 5,00

Диам. трубы 1  

мм

Диам. трубы 2  

мм

Заказ Nо. 6310 Заказ Nо. 6330

Масса кг Масса кг

25 20 0,30 0,08
32 20 0,63
32 25 0,51 0,13
40 25 1,00 0,20
40 32 0,80 0,23
50 32 1,70 0,30
50 40 1,40 0,42
63 40 0,50
63 50 1,70 0,60
75 63 2,65
90 75 3,30



Диам. трубы мм
Заказ Nо. 6400 Заказ Nо. 6420

Масса кг Масса кг

20 0,30 0,06
25 0,45 0,10
32 0,80 0,18
40 1,20 0,37
50 1,90 0,52
63 3,00 0,80

Диам. трубы 1

мм

Диам. трубы 2

мм

Заказ Nо. 6490

Масса кг

32 25 0,13
40 32 0,25

Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6410 Заказ Nо. 6430

Масса кг Масса кг

20 ½" 0,07
25 ¾" 0,38 0,10

32 1" 0,65 0,14

40 1¼" 0,98 0,28

50 1½" 1,50 0,42

63 2" 2,20 0,67

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6460

Масса кг

25 ¾" 0,40
32 1" 0,65

40 1¼" 1,10

50 1½" 1,70

63 2" 2,25

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6470

Масса кг

32 1¼" 0,60
32 1½" 0,90

40 1½" 1,10

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6411

Масса кг

32 1" 0,60
50 1½" 1,45

63 2" 1,90

4. 2007

Отвод 45° с наружной резьбой

No. 6411 из серого чугуна 

Колено 90° с внутренней резьбой

Колено 90° с наружной резьбой

Nо. 6410  из серого чугуна    
Nо. 6430  из POM

Колено 90°

Nо. 6400  из серого чугуна    
Nо. 6420  из POM

Специальные размеры     
Nо. 6490  из POM

ISO-Фитинги 

H 3/1

Nо. 6460  из серого чугуна (32 - 1" из ковкого чугуна) 

Специальные размеры      
Nо. 6470  из серого чугуна



Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6500 Заказ Nо. 6520

Масса кг Масса кг

20 ½" 0,38 0,10
25 ¾" 0,56 0,15

32 1" 0,83 0,22

40 1¼" 1,45 0,43

50 1½" 2,20 0,60

63 2" 3,70 0,90

Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6510

Масса кг

50 2" 2,40
75 1" 5,20

75 2" 4,60

Диам. трубы мм
Резьба 

ISO 228
Заказ Nо. 6501

Масса кг

32 1" 1,50
40 1¼" 2,40

50 1½" 2,70

63 2" 4,10

При применении в качестве „надвижной муфты” -   Внимание:  нет упора !

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

ISO-Фитинги  

Nо. 6501 из серого чугуна

Тройник с внутренней резьбой подключения,    

без упоров для труб; для дополнительной установки

Nо. 6462 из серого чугуна

Колено 90°        

Вращающийся фитинг с наружной резьбой

Nо. 6500 из серого чугуна  
Nо. 6520 из POM

Специальные размеры     

Nо. 6510 из серого чугуна   

Тройник с внутренней резьбой подключения

H 3/2

Диам. трубы мм
Резьба 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6462

Масса кг

63 1½" 2,65



Диам. трубы A 
 мм

Диам. трубы В 
 мм

Заказ Nо. 6530 Заказ Nо. 6550

Масса кг Масса кг

25 25 0,16
32 32 0,95 0,25
40 40 1,55 0,57
50 50 3,00 0,75
63 63 4,45 1,20

Диам. трубы A 
 мм

Диам. трубы В 
 мм

Заказ Nо. 6531

Масса кг

32 25 0,90
40 25 1,50
50 25 1,90
50 32 2,00
50 40 2,70
63 32 2,60
63 40 3,20
63 50 3,45

Диам. трубы мм
Заказ Nо. 6223

Масса кг

20 0,04
25 0,06
32 0,09
40 0,20
50 0,28
63 0,40

Диам. трубы мм
Резьба подключения  

EN 10226-1
Резьба защитного кожуха 

EN 10226-1
Заказ Nо. 6901

Масса кг

32 1" 1½" 0,40
40 1¼" 2" 0,70
50 1½" 2½" 1,10

4. 2007

ISO-Фитинги

Тройник раструбный

Nо. 6530  из серого чугуна 
No. 6550 из POM

Специальные размеры     
Nо. 6531  из серого чугуна 

Nо. 6901  из серого чугуна

Nо. 6223  из POM

Фитинг

для ребристого патрубка Nо. 690 (старая версия) 

Заглушка

 

H 4/1



Диам. трубы
мм

d 1* R"
ISO 228

d 2**
ISO 228 t L L 1+ d 3 Масса кг

32 56 1" R 2" 75 440 410 80 4,65
40 66,5 1¼" R 2½" 90 440 410 87 5,40
50 80 1½" R 2½" 105 440 410 87 5,70
63 97 2" R 3" 115 510 470 101 8,40

* можно надеть защитный кожух 

** при заказе можно нарезать резьбу 

+ максимальная толщина стенок

ISO-Фитинги

Nо. 6990
из ковкого чугуна,с эпоксидным порошковым покрытием 

Ребристый патрубок Hawle  для ПЭ труб до Py 1.6 МПа - без защитного кожуха - для холодной воды

состоит из одной основной части  -  прост и экономичен при монтаже !

Цилиндрическая поверхность раструба ISO позволяет  

установить дополнительный защитный кожух из ПЭ трубы. 

Для внутреннего конца есть две альтернативы: стандартный 

вариант с внутренней резьбой и альтернативный (на 10%  

дороже) наружная резьба для установки дополнительного 

защитного кожуха для специального применения.

Средняя часть ребристого патрубка, между ребрами, не покрыта 

порошковым покрытием для увеличения сцепления с цементом.

Этот ребристый патрубок позволяет устройство наружного ПЭ 

трубопровода до самой стены.

Только стальные трубы находятся в подвале и стене. Поэтому 

снимается риск повреждения ПЭ труб в подвале при затоплении 

горячей водой и от механических воздействий.

Толстостенный корпус выполнен из ковкого чугуна с 

антикоррозионым эпоксидным покрытием.

При необходимости возможно устройство системы заземления 
Инструкция по монтажу:

см. стр. H 1/2

H 4/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007



1 5427 6 3 8

4. 2007

ISO-Фитинг

H 5/1

Материал:

1/8  Корпус (1)   из ковкого чугунаEN-GJS-400-18    

 Гайка (8):   по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)    

    с эпоксидным покрытием 

2 Обжим.кольцо 

 для ПЭ-труб:  POM

3 Обжим. кольцо 

 для стальных труб:  закалянная сталь

4 O-образн. кольцо:  эластомер (годный для питьевой воды)

5 Манж. уплотнение:  эластомер (годный для питьевой воды)

6 Прижимное кольцо:  POM

7 Защитная покрышка: эластомер (годный для питьевой воды) 

ПЭ Сталь

Соединительная муфта  

„ПЭ труба  —  стальная труба”  

фиксирующая

из ковкого чугуна       

с эпоксидным порошковым покрытием

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

Заказ Nо.
Диам. ПЭ трубы

мм
труба из стали

6310ST 32 ¾"

6300ST 32 1"

Заказ Nо.
Диам.  

ПЭтрубы мм
стальная труба Масса кг

6310ST 32 ¾" (D 26,9 мм) 0,66

6300ST 32 1" (D 33,7 мм) 0,73





4. 2007

Подземный пожарный гидрант с свобод. потоком

I 6/3

По:       EN 14339

Испытанный по:      DVGW

Макс. рабочее давление:     1.6 МПа

Стандартная глубина  
заложения:         1,5 м

Особенности модели: 

• свободный проход, высокий расход при небольшой потери       
 давления (153 м3/ч при 0.1 Мпа потери давления)

• надежный, нечуствительный к загрязнению вставной                
     дисковый запор с прочном упором 

• защищен от коррозии EWS-эпоксидным покрытием и    
 некорродируещим материалом

• не требующий техн. обслуживания

• возможно дополнительное сверление под давлением    
 (с врезным хомутом и сверлильным аппаратом)

Присоединение: 

Вариант с фланцем:       
 EN-фасонная часть (фитинг), муфта раструб-гладкий   
 патрубок, двухскобной врезной хомут 

Вариант с остроконическом патрубком:     
 раструбный патрубок с муфтой, тройник раструбный,  
 SM-фасонная часть (фитинг), пожарная подставка, врезной   
 хомут для гидрантов, муфта для сварки

По запросу: 

Удлинение подземного пожарного  
гидранта 100 до 500 мм Дренажный щебень

Грязепредохранительный и проворачиваемый  
стопор

Другие возможности применения

Чистка труб с  поплавком

Поплавок

Всасываю. трубка

Раструб. патрубок

Опорожнение трубопровода с  
помощью всасывающей трубки

Клапан

Эндоскоп
измерит. зонд 
или микрофон

Шлюз

Наблюд. трубопроводной сети

Врезной 
хомут

Сверлильный 
аппарат

Сверление под давлением

Байонетное 
соединение 

DN 80

Заказ Nо. Вариант Pу / МПа
Глуб. заложения трубы*

1,00 1,25 1,50

5060 Фланец DN 80
1.6

5061 Патрубок DN 80

* возможна любая промеждуточная длина (самая маленькая глубина заложения трубы 0,85 м)
   длина до 3 м по заказу

 1085
07

Registriernummer:  
1085-CPD-0025



1

2

3

4

5
6

7
8
9

10

11

12

13

Подземный пожарный гидрант с свободным потоком

I 6/4
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Рекомендация: 
Поглощающее 
устройство для 
дренажной воды 

No. 5062

Заказ 
Nо. Соединение Глуб. заложения трубы A B B 1 C Масса

 кг

5060
Фланцевое 

соединение

DN 80

1,00 м 740 280 320 115 35,0

1,25 м 990 280 320 115 37,5

1,50 м 1240 280 320 115 39,5

5061
Патрубок

DN 80

1,00 м 785 280 320 115 31,5

1,25 м 1045 280 320 115 34,0

1,50 м 1295 280 320 115 36,0

Части Материал

 1 Байон. замок ковкий чугун 
(EN 1503-3)

 2 Адаптер ковкий чугун

 3 Труба жидкости нерж.сталь 
(EN 1503-3)

 4 Защитн. кожух из пласт. PP полипроп.

 5 Шпиндель нерж.сталь

 6 Крышка привода ковкий чугун

 7 Вставной диск.привод нерж.сталь

 8 Резьбовое кольцо PA полиамид

 9 Поводковый шнек Ms латунь

10 Запорная вставн.шайба нерж. сталь

11 Корпус гидранта ковкий чугун 
(EN 1503-3)

12 Дренажный клапан

13
Нижная часть гидранта  
с острокон. патрубком  
или фланцем

ковкий чугун 
(EN 1503-3)



4. 2007

с резьбовым соединением

Фланец DN 50

из серого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием      
без дренажного клапана

с байонетным соединением DN 50

Фланец DN 50

из серого чугуна, с эпоксидным порошковым покрытием      
без дренажного клапана

Поливочный гидрант

I 7/1

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

Заказ Nо. Вариант Pу / МПа DN Высота Масса кг

5080 с резьбовым соединением
1.6 50

466 16,0 ●

5081 с байонетным соединением 555 19,0 ●



DUO GOST

Отвод:         DN 100: соедин. для GOST обсадной            

  трубы 6" резьба

Материалы и  защита поверхности:

Труба из стали, горячеоцинкованная сo всех сторон + внешное  

 двухкомпонентное -PU-покрытие.

Резбовое подключение из нержавеющей стали, качество 1.4301.

Подставка из ковкого чугуна, порошковое покрытие сo всех сторон.

Труба штока из нержавеющей стали, качество 1.4301.

Поршень из ковкого чугуна.

Шпиндель из нержавеющей стали, качество 1.4021.

Все остальные части изготовленны из нержавеющего 

материала.

Поршень обеспечивает при помощи  вулканизированногo уплотнения 

из EPDM-каучука защиту от давления воды и плотностью в латунньем 

посaдочном месте. Открытие поршня принуждённо направляет 

функцию опорожнения с защитой от давления воды.

Полное опорожнение – остаточная вода нуль (RW 0).

Все охватываемые части могут быть расширенны без выкапывания 

гидранта.

для GOST-обсадной трубы 

Подземный пожарный гидрант

4. 2007

I 9/1

Заказ Nо. Вариант Pу / МПа
Глуб. заложения трубы*

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

5035 Стандарт SGG 1.6



I 9/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Подземный пожарный гидрант

4.2
4
3.1
3.2 / 3.3. / 3.4
3.5

2.1

5.2

3.6

3.7
3.10
3.8
3.9

2.2
5.3

5.1

2.3

1.1
1.2
3.11

1.3

1.4

1.6

1 БГ Подставка

1.1 O- образное кольцо Ø135x5 NBR

1.2 Кольцо  упаковки 1.4301/1.4408

1.3 Запечатывание кольца  упаковки EPDM

1.4 DUO Подставка   GGG

1.5 Шарик Ø120   Inkulon E

1.6 Низкопробное запечатывание EPDM

2 БГ Труба

2.1 Сбросьте фланец тележки 1.0619

2.2 Труба из стали   Ø127x4 St 37

2.3 Подставкный фланец 1.0619

3 БГ Шток

3.1 Шпиндель 1.4301

3.2 Защитное кольцо V 2 A

3.3 Латунньа  шайба   Ø 25,5x35,3x1

3.4 Пластmaccу шайба   Ø 35x Ø 24,3x 2 POM

3.5 Mост тележки сброса CuZn40Pb2

3.6 Провод-гнуть-роspewite (=DN 80) 1.4301

3.7 Гайка шпинделя CuZn40Pb2

3.8 Гайка (=DN 80) CuZn40Pb2

3.9 Цилиндрический  штырь Ø 5 x 32 V 2 A

3.10 Труба штокa 1.4301

3.11 Поршень  EPDM/GGG

4 Gost Mуфтa DUO 1.4301

4.1 O- образное кольцо Ø135x5 NBR

 4.2 4 гранный нaконeчник GOST GGG / vz

5 Другое вспоmогaтельное оборудовaниe

5.1 Болт шестигранный M16x75 V 2 A

5.2 Болт шестигранный M16x55 V 2 A

5.3 Болт шестигранный M8x40 + Гайка V 2 A

Аксессуары:

Ковер                              No. 1950 

Пожарная подставкa No. 5049 

Переходной фланец  GOST  No. 0801

Размеры фланцевого присоединения по EN 1092-2.

Другие глубины покрытия трубы по заказу.

Другие размеры по запросу

DN Глубина h кг

100

1.00 730 32

1.25 980 35,5

1.50 1230 39

1.75 1480 42,5

2.00 1730 46

2.25 1980 49,5

2.50 2230 53

2.75 2480 56,5

3.00 2730 60

3.25 2980 63,5

3.50 3230 67

3.75 3480 70,5

4.00 3730 74

DUO GOST  No. 5035

h



Подземный пожарный гидрант

4. 2007

I 10/1

Отвод:   DN 100: соедин. для GOST обсадной            

   трубы 6" резьба

Материалы и защита поверхности:

Труба из стали, горячеоцинкованная сo всех сторон + внешное 

двухкомпонентное -PU-покрытие.

Резбовое подключение из нержавеющей стали, качество 1.4301.

Подставка из ковкого чугуна, порошковое покрытие сo всех сторон.

Труба штока из стали, горячеоцинкованная сo всех сторон.

Поршень из ковкого чугуна.

Шпиндель из нержавеющей стали, качество 1.4021.

Все остальные части изготовленны из нержавеющего 

материала.

Поршень обеспечивает при помощи  вулканизированногo уплотнения 

из EPDM-каучука защиту от давления воды и плотностью в латунньем 

посaдочном месте. Открытие поршня принуждённо направляет 

функцию опорожнения с защитой от давления воды.

Полное опорожнение – остаточная вода нуль (RW 0).

Все охватываемые части могут быть расширенны без выкапывания 

гидранта.

EXPO GOST

Заказ Nо. Вариант Pу / МПа
Глуб. заложения трубы*

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00

5032 Стандарт SGG 1.6

для GOST-обсадной трубы 



1 Резьбовое подключение 1.4301

2 Болт шестигранный A2

3 O- образное кольцо NBR

4 Защитное кольцо Al

5 Фланец GGG 400

6 Звезда шпинделя GGG 400

7 Шпиндель 1.4021

8 Втулка Ms 58

9 Гайка шпинделя Ms 58

10 Гайка Ms 58

11 Труба St vz

12 Подаватель потока воды PE

13 Подставка GGG 400

14 Поршень GGG/EPDM

15 Кольцо MS 58

16 Наконечник GGG 400

17 У-во опорожнения Ms 58

18 Отвод опорожнения Ms 58

19 Выпускат. труба PE

DN Глубина h кг

100 1.00 730 40
100 1.25 980 45
100 1.50 1230 50
100 1.75 1480 55
100 2.00 1730 60
100 2.25 1980 65
100 2.50 2230 70
100 2.75 2480 75
100 3.00 2730 80
100 3.25 2980 85
100 3.50 3230 90
100 3.75 3480 95
100 4.00 3730 100

Подземный пожарный гидрант

EXPO GOST  No. 5032

Аксессуары:

Ковер                              No. 1950 

Пожарная подставкa No. 5049 

Переходной фланец  GOST  No. 0801

Размеры фланцевого присоединения  

по EN 1092-2.

Другие глубины покрытия трубы по заказу.

Другие размеры по запросу

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I 10/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007



DN
No. 8690 No. 8690E2

Масса кг Масса кг
¾" - 1" 0,90

1¼"-1½" 1,30
2" 1,40
50 2,00 3,10
65 2,60 4,70
80 3,20 4,70

100 4,50 5,30
125 5,80 7,80
150 5,90 7,80
200 11,00 12,40
250 14,00 21,50
300 29,50 27,50
350 36,00 34,00
400 48,00 43,00
500 95,00
600 134,00

DN
No. 8700 No. 8700E2

Масса кг Масса кг
¾" - 1" 0,25

1¼"-1½" 0,40
2" 0,50
50 0,75 0,70
65 0,90 1,60
80 1,35 1,60

100 2,05 2,30
125 2,90 5,20
150 4,30 5,20
200 7,30 9,30
250 14,30 13,00
300 21,00 21,00
350 28,00 30,00
400 38,00 40,00
500 82,00
600 130,00

4. 2007

Nо. 8690      
Крышка задвижки (не показан)

для вентилей, клиновых задвижек и задвижек 
типа „Комби”

Nо. 8690E2     
Крышка задвижки E2 
для E2 - клиновых задвижек и E2 - задвижек типа 
„Комби”

из ковкого чугуна     
с эпоксидным порошковым покрытием

поставляется с шпинделем, плоским уплотнением 
крышкой и болтами  

есть модель с закрытием против часовой стрелки

Nо. 8700      
Клин (не показан)     
для вентилей, клиновых задвижек и задвижек типа 
„Комби”

DN ¾" — 2"   из латуни (Ms58)

DN 50 — 400  из ковкого чугуна

внутри покрыт вулканизированным эластомером  
(годный для питьевой воды), снаружи с битуминным 
покрытием

Nо. 8700E2      
E2 Клин     
для E2 - клиновых задвижек и E2 - задвижек типа 
„Комби”

внутри и снаружи покрыт вулканизированным    
эластомером (годный для питьевой воды)

DN 50 — 600  из ковкого чугуна

есть модель с закрытием против часовой стрелки

Запасные части

J 1/1



Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Запасные части

Nо. 8710       
Прокладка   
из эластомера, годный для питьевой воды (не показана)

Nо. 8710E2       
Прокладка для клиновых задвижек E2 
из эластомера, годный для питьевой воды

Nо. 9620

Вал шпинделя 

для всех типов шпинделей фиксированной длины

   

Внешний защитный кожух    
для всех типов шпинделей фиксированной длины

Nо. 9631 для DN ¾" - 2" для вентилей  
(резьбовое присоединение)

Nо. 9630 для DN 50 - 300 для „Комби” и  клиновых 
задвижек

Nо. 9630E2 для DN 50 - 200   
для „Комби” - E2 и клиновых задвижек E2 

чертеж Nо. 9631

DN ¾" - 2"
чертеж  Nо. 9630E2 

DN 50 - 200

J 1/2

При заказе укажите пожалуйста глубину 
заложения трубы, см. стр. D 1

Внешний и внутренний защитные кожухи 
для телескопических шпинделей всех типов

Nо. 9691 для DN ¾" - 2"  
для вентилей (резьбовое присоединение)

Nо. 9591 для DN 50 - 300    
для „Комби” и клиновых задвижек 

Nr. 9591E2 для DN 50 - 200   
для „Комби” - E2 и  клиновых задвижек E2 

другие размеры по заказу !

При заказе укажите пожалуйста глубину 
заложения трубы, см. стр. D 1

DN No. 8710 No. 8710E2
Масса кг Масса кг

¾" - 1" 0,010
1¼"- 2" 0,015

50 0,010 0,010
65 0,025 0,025
80 0,022 0,022

100 0,030 0,030
125 0,035 0,035
150 0,030 0,030
200 0,080 0,080
250 0,180 0,180
300 0,175 0,175
350 0,210 0,210
400 0,250 0,250
500 0,350
600 0,580

DN Сторона 
квадрата Масса кг

¾" - 2" 14 2,05
50 20 3,60
65 20 3,60
80 20 3,60

100 20 3,60
200 20 4,10
250 25 3,75
300 25 3,55
350 25 3,45

400 - 500 25 3,10

DN No. 9631 No. 9691
¾" - 2"

DN No. 9630 No. 9591
50 - 100
125 - 150

200
250
300

DN No. 9630E2 No. 9591E2
50 - 100
125 - 150

200

D
N

 ¾
" 

- 
2"

D
N

 5
0 

- 
50

0
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N!. 9640

"#$%&'() *!+,#-.* 

для шпинделей с байонетным присоединением 
(для вентилей старого типа)

N!. 9651    

"#/+01*#

для всех типов шпинделей фиксированной длины

N!. 9650    

23(1*#
для всех типов шпинделей фиксированной длины

No. 8670

4#*!'.-'%* 1,%'5.+6
для шпинделей фиксированной длины для 
клиновых задвижек

из ковкого чугуна

со стопорным болтом

No. 8660

708&# 9!.5%'.'%6 1,%'5.+.)
для шпинделей всех типов

из ковкого чугуна

с фиксирующим болтом

"#,#9'(. -#9&%

J 2/1

7#99# */

0,08

DN No. 9650 No. 9651

¾" - 2"

50 - 200

250 - 600

DN :&!3!'# *;. 
<<

7#99#
*/

50 - 200 20,5 0,65

250 - 600 25,5 0,68

DN 7#99# */

¾" - 2" 0,15

50 0,30

65 0,30

80 0,40

100 - 150 0,40

200 0,60

250 - 350 0,80

400 - 500 0,80

500 - 600 1,44



"#,#9'(. -#9&%

N!. 7532

=.>%'!;#6 ;&0+*#

для фиксирующего фланца 
Nо. 7602 (для чугунных труб)

Пожалуйста укажите внешний диаметр трубы

Втулка содержит приклееные обжимные пластины

N!. 7524

=.>%'!;#6 ;&0+*#

для двухкамерных самоуплотняющихся фланцев 
Nо. 5600, 5630 (ПВХ)

Пожалуйста укажите внешний диаметр трубы

N!. 7510

=.>%'!;#6 ;&0+*#

для двухкамерных самоуплотняющихся фланцев 
No. 7101, 7102, 7103, 7402 

Пожалуйста укажите тип трубы и внешний диаметр 
трубы

N!. 7500

=.>%'!;#6 ;&0+*#

для самоуплотняющихся фланцев    
No. 0101, 0102, 1001, 1002

Пожалуйста укажите тип трубы и внешний диаметр 
трубы

J 2/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN 7#99# */

50 0,07
60 0,11
65 0,11
80 0,14
100 0,18
125 0,23
150 0,30
200 0,50
250 0,60
300 0,90
400 1,70

DN 7#99# */

40 0,07
50 0,09
65 0,14
80 0,17
100 0,26
125 0,30
150 0,40
200 0,60
250 0,85
300 1,20
400 2,20

DN ?%#<. &30@( 
<< 7#99# */

50 63 0,10
65 75 0,13
80 90 0,17
100 110 0,20
150 160 0,40
200 200 0,70
200 225 0,85
250 250 1,30
250 280 1,30
300 315 1,50
400 400 2,80

DN ?%#<. &30@( 
<< 7#99# */

50 66 0,14
60 77 0,14
65 82 0,16
80 98 0,25
100 118 0,30
125 144 0,40
150 170 0,70
200 222 1,30
250 274 1,70
300 326 2,00
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Nо. 6931

Обжимное кольцо „корундное”

для ПВХ труб

для всего спектра продукции Hawle с  

ISO-фитингами

Запасные части

Nо. 7531

Резиновая втулка

для фиксирующего фланца 

Nо. 7601 (для стальных труб)

Пожалуйста укажите внешний диаметр трубы

Втулка содержит приклееные обжимные пластины

Nо. 6932     

Обжимное кольцо „стандарт”

для ПЭ труб

для всех продуктов HAWLE с ISO фитингами

зубцы нарезаны по спирали против часовой 

стрелки

J 3/1

DN Диам. трубы 

мм

Масса

кг

20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004

32 1" 0,007

40 1¼" 0,015

50 1½" 0,021

63 2" 0,032

75 0,044

90 0,049

110 0,098

125 0,134

140 0,155

160 0,181

DN Диам. трубы 

мм

Масса

кг

50 60 0,12
80 89 0,21

100 108 0,26

100 114 0,26

125 133 0,35

150 159 0,65

150 168 0,65

200 219 1,20

DN Диам. трубы 

мм

Масса

кг

20 ½" 0,004
25 ¾" 0,005

32 1" 0,009

40 1¼" 0,016

50 1½" 0,025

63 2" 0,037

75 0,050

90 0,070

110 0,131

125 0,166



Диам. 

трубы мм
DN Масса

кг

20 ½" 0,003
25 ¾" 0,004

32 1" 0,006

40 1¼" 0,011

50 1½" 0,020

63 2" 0,030

75 0,040

90 0,040

110 0,070

125 0,100

160 0,140

No. 5417

Заказ Nо. Запорная система  для DN Глубина заложения 

трубы

Масса

кг

5430  Надземного пожарного гидранта

80 1,50 11,00
100 1,50 11,80

150 1,50 12,30

5431
Надземного переламывающегося пожарного 

гидранта

80 1,50 8,00

100 1,50 8,80

150 1,50 9,30

5437
Надземного переламывающегося пожарного 

гидранта с вставкой 250 мм

80 1,75 (250) 8,90
100 1,75 (250) 9,70

5438
Надземного переламывающегося пожарного 

гидранта с вставкой 400 мм

80 1,90 (400) 9,40
100 1,90 (400) 10,20

5432 Надземного телескопич. пожарного гидранта 80 1,30 - 1,80 9,00

5433 Подземного пожарного гидранта
80 1,25 5,00

80 1,50 7,00

Запасные части

Система управления для пожарных гидрантов

Nо. 5417

Колпачек индикации воровства воды

для всех надземных пожарных гидрантов

Nо. 6940

O-образное уплотнение (кольцо)

 Защитный колпачек 

(годный для питьевой воды)

для всего спектра продукции Hawle с ISO-

фитингами

J 3/2

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007



Заказ Nо. Тип Масса кг

5403 A- 4"
DIN 14319 1,60

5404 B- 2½"
DIN 14318 0,40

5405 C- 2"
DIN 14317 0,22

Заказ Nо. DN Масса кг

5440 80-100 1,15

Заказ Nо. для Масса кг

5400 !"#$%. A 3,45

5401 !"#$%. & 1,45

5402 !"#$%. ' 1,10

Заказ Nо. Масса кг

5415 1,80

Заказ Nо. для Масса кг

5406 ()*%+,$- -. 0,15

5407 ()*%+,$- -& 0,09

5408 ()*%+,$- -' 0,05

Заказ Nо. для Масса кг

5410 !"#$%. A 0,006

5411 !"#$%. & 0,004

5412 !"#$%. ' 0,003

4. 2007

Замок для подключения рукава к 

надземному пожарному гидранту   

   

#%/ 0)#1230"*" 4"5)60"*" *-#6)07)

Заглушка     

#%/ 0)#1230"*" 4"5)60"*" *-#6)07)

8 924":$"; - +4%"7020-23

Запасные части

O-образная резиновая прокладка  

#%/ 1)3$) 4"#$%<:20-/ 4"5)60"*"   

6+$)=)

Плоское уплотнение    

#%/ 1)*%+,$-

Гайка для управления  

#%/ 0)#1230"*" 4"5)60"*" *-#6)07)

J 4/1

Затвор вентиля    

#%/ 0)#1230"*" 4"5)60"*" *-#6)07) >4



Заказ Nо. Резьба Масса кг

5180 3/8" 0,02

Заказ Nо. для Масса кг

5171
!"#1. 4"5. *-#6)07. 

DN 80
4,40

5170
')#"="*" *-#6)07. 

DN 50
2,70

Заказ Nо. Содержимое коробки

3441 1 $*

Заказ Nо. Содержимое картриджа

3442 32 c33

Запасные части 

Воздушный вантуз    

#%/ 0)#1230?@ 4"5)60?@ *-#6)07"=

-1 POM

Ремонтный материал

#%/ 623"07) )07-$"6"1-"00"*" A4"$8-#0"*" 

4"$6?7-/.

B%/ 623"07) 32@)0-:28$-@ 4"=625#20-;, 

="10-$,-@ 46- 76)084"67-6"=$2

Nо. 3442       

Картридж со шприцом 

8""70",20-2 8328- 4624)6)7) - "7=26#-72%/ 1:1 

>2"C@"#-3" @"6"," 832,)7D!

B%/ 623"07) C"%D,-@ 4"=26@0"872; 

62$"320#+278/ N". 3441 (83. =?,2).

Краска   

No. 3441      

*"%+C)/ 8-0727-:28$)/ $6)8$),    

87";$)/ $ ="1#2;87=-< EF %+:2;

&0-3)0-2! >2 #%/ 4-7D2="; ="#?!  

G6)8$) #%/ 4-7D2="; ="#? 4" 1)46"8+

Байонетный замок 

C21 1)*%+,$-  

J 4/2

H26725-, 72@0-:28$-2 #)00?2, 6)1326? - =28 3"*+7 C?7D -132020?. 4. 2007
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Сверлильный аппарат

Nо. 5800

Сверлильный аппарат 
!"# $%&'"&()# *+! !,%"&()&-

.+/&0 )$*+"12+%,01$# !"# $%&'"&()# 0'34 )2 $0,"), 5363(, 

,$4&$0+7&-&(0, ) *",$0)8,.

9') $%&'"&()) *+! !,%"&()&- $0'3/8, %:-:%,&0$# 5&'&2 

$*&7),"1(+ $*'+&80)'+%,((:; 8",*,(.

<',=,0&"1(+& !%)/&()& $++4=,&0$# *') *+-+=) 0'&=>0+5(+6+ 

8"?5,, *+$03*,0&"1(+& *') *+-+=) 8':"15,0+; -3@0:.

A'&=>0+5(:; 8"?5 $+&!)(#&0$# $+ $%&'")"1(:- ,**,',0+- *') 

*+-+=) *'+$0+6+ 2,-8,.

9&'&B+!()8 $+!&'/)0 '&2)(+%+& 3*"+0(&()& !"# 6&'-&0)2,7)) 

$+&!)(&()#.

K 1/1



Nо. 5860

 Сверло кольц. сверления  
!"# 9<C 0'34

Nо. 5870 

Сверло кольц. сверления 

!"# $0,"1(:B ) 5363((:B 0'34

  1 A'&=>0+5(:; 8"?5

  2 D+"0 4"+8)'+%8) %,",

  3 9+!,?=,# -3@0,

  4 E',$(,# -&08,

  5 F%&'")"1(:; %,"

  6 E+'*3$

  7 O-+4',2(+& 3*"+0(&()&

  8 G&2)(+%,# *'+8",!8,

  9 9'+-:%8, 

10 9&'&B+!()8

11 H&$0)6',((:; ',$0'34

12 F%&'"+

Сверлильный аппарат

K 1/2

I&'0&/), 0&B()5&$8)& !,((:&, ',2-&': ) %&$ -+630 4:01 )2-&(&(:. 4. 2007

No. 5800

Сверлильный аппарат 
!"# $%&'"&()# *+! !,%"&()&-

No. 5820 Сверлильный аппарат

No. 5810 Футляр

No. 5830 Трещёточный ключ

No. 5840 Вал

No. 5850

Сверло спиральное для свер. стальных, чуг. и бестоцем. труб

F%&'"+ 1"    - 24 !),-.

F%&'"+ 1¼" - 29 !),-.

F%&'"+ 1½" - 35 !),-.

F%&'"+ 2"    - 40 !),-.

No. 5860

Сверло кольцевого сверления для сверления труб ПВХ

F%&'"+ 1"    - 24 !),-.

F%&'"+ 1¼" - 29 !),-.

F%&'"+ 1½" - 35 !),-.

F%&'"+ 2"    - 40 !),-.

No. 5890

Переходник с резиновым уплотнением

2" - 1"

2" - 1¼"

2" - 1½"

2" - 2½"

No. 5900 
Равнопроходный переходник с резиновым 

2" - 2"

No. 5910 1 шт. Ключ шестигранный Nо. 5

No. 5920 2 шт. Гаечный ключ для адаптера

No. 8401

Запирающая пластина для врезных хомутов

1" - 1¼"

1½" - 2"

No. 5800 Укомплектован в футляре  <&$: 17,5 8

Альтернатива сверлу Nr. 5850

No. 5870

Сверло для кольцевого сверления стальных и чугунных труб

F%&'"+ 1"    - 24 !),-.

F%&'"+ 1¼" - 29 !),-.

F%&'"+ 1½" - 35 !),-.

F%&'"+ 2"    - 40 !),-.

No. 5940    Переходник  2" - 1½"     

для вентилей с системой насадок ISO ($0'. C 4/3)
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Механизированный сверлильный аппарат

Механизированный сверлильный аппарат       
                          
с 3 (тремя) возможными приводами 

 - ручной трещёточный ключ      

 - бензиновый привод      

 - пневматический привод

Также для сверления под давлением !

Для быстрого и простого сверления чугунных, стальных, 

асбестоцементных и пластиковых труб. 

Механизированный привод и подача сверла необходимы для 

применения специальных сверхтвердых сверл при сверлении 

чугунных труб с цементным покрытием.

 

   

K 2/1

No. 5805 Сверлильн.аппарат с трещёточным ключем 
стандартная комплектация (в металном футляре)

No. 5835 Бензопривод 
включая адаптер для сверлильного аппарата Nо. 5805

No. 5836 Пневмопривод  (Расход воздуха: 540 л/мин) включая 

адаптер для сверлильного аппарата Nо. 5805



  1 Сверло спиральн. и кольц. сверл.

  2 Шестигранная муфта 

  3 Переходник

  4 Пробка для смены масла

  5 Передаточный механизм 

  6 Вал 

  7 Болт блокировки вала 

  8 Шаровый кран (Промывка) 

  9 Замок захвата привода 

10 O-образное уплотнение 

11 Красная метка 

12 Корпус 

 

Nо. 5860 

Сверло кольцевого сверления 

для ПВХ труб

Nо. 5870 

Сверло кольцевого сверления 

для стальных и чуг. труб

Механизированный сверлильный аппарат

K 2/2

Nо. 5855W 

Сверло из сверхтвердых сплавов 

необходима постоянная подача и механизированный привод !

Специальное оборудование:
для труб из серого чугуна с цементным 

покрытием, труб из серого чугуна и 

асбестоцементых труб 

Nо. 5805W
укомплектность футляра: 

аналогично Nо. 5805 но вместо  

Nо. 5850 компектуется Nо. 5855

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

No. 5825 Сверлильный аппарат

No. 5815 Футляр

No. 5830 Трещёточный ключ

No. 5840 Вал

No. 5845 Короткий вал

No. 5850

Сверло спиральное для стальных, чугун. и асбестоц. труб

Сверло 1"    - 24 Диам.

Сверло 1¼" - 29 Диам.

Сверло 1½" - 35 Диам.

Сверло 2"    - 40 Диам.

No. 5860

Сверло кольцевого сверления для ПВХ труб 

Сверло 1"    - 24 Диам.

Сверло 1¼" - 29 Диам.

Сверло 1½" - 35 Диам.

Сверло 2"    - 40 Диам.

No. 5890

Переходник с резиновым уплотнением

2" - 1"

2" - 1¼"

2" - 1½"

2" - 2½"

No. 5900 
Равнопроходный переходник с резиновым уплотнением

2" - 2"

No. 5920 2 шт. Гаечный ключ для адаптера

No. 8401

Запирающая пластина для врезных хомутов

1" - 1¼"

1½" - 2"

No. 5805 Укомплектован в футляре  Вес: 22,5 кг

Аьтернатива сверлу No. 5850

No. 5870

Сверло для кольц. сверления стальных и чуг. труб

Сверло 1"    - 24 Диам.

Сверло 1¼" - 29 Диам.

Сверло 1½" - 35 Диам.

Сверло 2"    - 40 Диам.

Nr. 5940  Переходник 2" - 1½"
 для вентилей с системой насадок ISO (стр. C 4/3)
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TONISCO-!"#$%& '& '(#))*(+ $,-. ".%,/*0,(+ (WHM) 

K 2/3

WHM-'"#$%& " '-&$.#

N&. 5855W

WHM-

1,2+( /%3 $,-&4+5 ".%,/*0#6

N&. 5856

WHM-

7,-&4+6 ".%,/*0

N&. 5857

8%94 TORX

N&. 5911

:+.'+$;9<+6 -&%=

N&. NN52

WHM-!"#$%& >$+(#)3#='3 /%3 '"#$%#)+3 4;?;))*5 =$;- 

' ");=$#))+( >&.$*=+#( + ,'-#'=&@#(#)=)*5 =$;-

Необходимы постоянная подача сверла и механизированный привод !

N&. 5807 

TONISCO-!"#$%+%A)*6 ,>>,$,=

Сверлильный аппарат Tonisco  сверлить отверстия     
до  диам. 90 мм.

Указание: 220V -  Пожалуйста соблюдайте требования техники 
безопасности  

Пожалуйста запросите отдельный буклет !

B,$,.=#$+'=+.+:

● Легкая и экономичная замена изношенного рабочего    
 вкладыша  без каких-либо технических приспособлений.

● Один зажим для рабочих вкладышей работает с рабочими   
 вкладышами двух типоразмеров.

● Комплект с каждым рабочим диаметром или поштучный заказ  
 необходимых компонентов.

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

No. 5855W

WHM-'"#$%& " '-&$.#

1"    - 24 Диам.

1¼" - 29 Диам.

1½" - 35 Диам.

2"    - 40 Диам.

No. 5856

1,2+( /%3 $,-&4+5 ".%,/*0#6 WHM  
' ),-&$&( -&%=&" C+.',@++

1" - 1¼"

1½" - 2"

No. 5857

7,-&4+6 ".%,/*0 WHM

1"    - 24 Диам.

1¼" - 29 Диам.

1½" - 35 Диам.

2"    - 40 Диам.

No. NN52

:+.'+$;9<+# -&%=* /%3 D,2+(,   
".%,/*0#6 WHM

GWS 25  для 1" - 1¼"

GWS 32  для 1½" - 2"

No. 5911 8%94 TORX
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Заказ Nо. для диам. трубы мм Масса кг

6050
Модель I: до 1¼" или 40 мм 0,30

Модель II: до 2" или 63 мм 1,10

Заказ Nо. Диам. трубы  мм DN Масса кг

6000

20 ½" 0,07
25 ¾" 0,07

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

Заказ Nо. Размер Масса кг

8401
Модель I: для седелки  1" - 1¼" 0,20

Модель II: для седелки  1½" - 2" 0,25

Устройство для снятия фаски 
для снятия фаски с ПЭ труб

Для легкого монтажа фитингов ISO необходимо снять фаску с 

конца трубы. Мы рекомендуем наше точно выполненное стальное 

устройство для  снятия фаски. При нескольких поворотах данного 

устройства на конце трубы снимается необходимая фаска.

Инструменты

K 3/1

Ножницы для перерезания труб
режут ПЭ и ПВХ трубы

Срез ровный и под прямым углом.

Спроектированный рычаг позволяет снизить необходимое усилие 

до минимума.

Запирающая пластина

для перекрывающихся врезных хомутов и адаптеров

для сверления при рабочем давлении в сети



IS
O

Заказ Nо.
Диам . трубы 

мм
DN К-во

вставок
Масса кг

6010

20 ½" 2 0,02
25 ¾" 2 0,04
32 1" 2 0,05
40 1¼" 2 0,07
50 1½" 2 0,10
63 2" 2 0,17
75 3 0,26
90 3 0,32
110 3 0,40
125 3 0,48
140 3 0,54
160 3 0,65

Заказ Nо. Масса кг

3461 1,65

Заказ Nо. для Длина мм Масса кг

3410 Вентилей 830 2,00

3420 Задвижек и подз. пож. гидрантов 1227 4,10

3460 Надземных гидрантов 420 1,25

Инструменты 

Сначала убедитесь, что обжимное кольцо не находится под 

давлением. При вталкивании во внутрь, съёмник разделяет 

обжимное кольцо и трубу, которую затем можно вытащить.

Применение:       

для всей продукции HAWLE с ISO фитингами

Съёмник
для демонтажа ISO фитингов

K 3/2

Универсальный ключ для гидрантов

легкий - прочный - практичный
из алюминия и ковкого чугуна с управляемой трещёткой

  для открытия и закрытия гидрантов

  для монтажа и демонтажа крышек присоединении A + B + C

 для подключения и разъединения пожарных рукавов B + C

  для разрушения сигнального колпачка воровства воды

Ключи

Nо. 3460

Nо. 3410 / 3420

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007
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Nо. 8550

Переход фланцевый  
EN 545 

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по DIN 2501 - 
Py = 1.0 МПа 

* засверливаются также по DIN 2501 -  
Py = 1.6 МПа (пожалуйста укажите при заказе)

+ из серого чугуна

Фасонные части фланцевые

Nо. 8500

Патрубок фланцевый
EN 545 

Рабочее давление макс. Py =1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18   
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)   
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по DIN 2501 - 
Py = 1.0 МПа 

* засверливаются также по DIN 2501 -  
Py = 1.6 МПа (пожалуйста укажите при заказе)

L 1/1

DN L Масса кг

50
200 7,50
400 10,00

65
200 9,50
400 13,00

80

200 9,20
400 12,50
600 15,50
800 19,00
1000 22,00

100

200 10,50
400 15,00
600 19,00
800 23,00
1000 27,00

125

200 13,50
400 18,50
600 24,00
800 29,00
1000 34,50

150

200 16,50
400 23,00
600 29,50
800 36,00
1000 42,50

*200

200 23,00
400 32,50
600 41,50
800 51,00
1000 60,00

DN DN 1 L Масса кг

65 50 200 9,00

80
50 200 7,40
65 200 8,20

100
50 200 8,10
65 200 8,80
80 200 9,50

125
65+ 400 19,00
80 200 10,70

100 200 11,50

150
80 200 12,20

100 200 12,80
125 200 14,00

*200
100 300 18,50
125 300 20,00
150 300 22,00



Nо. 8540
Отвод фланцевый 45°    

EN 545 

Рабочее давление макс. Py =1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по DIN 2501 - 
Py = 1.0 МПа 

* засверливаются также по DIN 2501 -  
Py = 1.6 МПа (пожалуйста укажите при заказе)

Nо. 8530
Колено фланцевое 90°    
EN 545 

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по DIN 2501 - 
Py = 1.0 МПа 

* засверливаются также по DIN 2501 -  
Py = 1.6 МПа (пожалуйста укажите при заказе)

Nо. 8510

Тройник фланцевый
EN 545 

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2 

Стандартно засверлены по DIN 2501 - 
Py = 1.0 МПа 

* засверливаются также по DIN 2501 -  
Py = 1.6 МПа (пожалуйста укажите при заказе)

+ из серого чугуна 

Фасонные части фланцевые

L 1/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN DN 1 L h Масса кг

50 50 300 150 12,50

65 50 330 157 15,50
65 330 165 16,50

80
50 330 160 14,00
65 330 165 14,70
80 330 165 16,00

100

50 360 170 16,50
65 360 170 17,50
80 360 175 18,50
100 360 180 19,50

125

50 400 185 21,50
65+ 450 195 31,00
80 400 190 23,00
100 400 195 24,00
125 400 200 25,50

150

50+ 500 200 27,50
65+ 500 207 39,00
80 440 205 29,00
100 440 210 29,50
125 440 215 31,00
150 440 220 32,00

*200

80 520 235 42,50
100 520 240 43,00
125 520 245 44,00
150 520 250 46,50
200 520 260 50,00

DN b Масса кг

50 150 9,00
65 165 12,00

80 130 9,50

100 140 11,50

125 150 14,50

150 160 18,50

*200 180 27,50

DN b Масса кг

50 150 9,30
65 165 9,70

80 165 9,90

100 180 12,00

125 200 15,50

150 220 20,50

*200 260 31,00
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Фасонные части фланцевые

Nо. 8740

Тройник фланцевый короткий
Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

по заказу:      
Nо. 8741       
с пожарной подставкой DN 100 (за доп. плату) 

Фланцы по EN 1092-2  
Стандартно засверлены по DIN 2501 - Py = 1.0 МПа 
(DIN 2501 - Py = 1.6 МПа по заказу)

Nо. 8750

Крестовина фланцевая короткая
Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

по заказу:      
Nо. 8751       
с пожарной подставкой DN 100 (за доп. плату) 

Фланцы по EN 1092-2  
Стандартно засверлены по  
DIN 2501 - Py = 1.0 МПа 
(DIN 2501 - Py = 1.6 МПа по заказу)

Nо. 8520

Крестовина фланцевая

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа 

из серого чугуна EN-GJL-250     
по EN 1561 (GG - DIN 1691)    
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2 

Стандартно засверлены по  
DIN 2501 - Py = 1.0 МПа 

* также засверливаются по DIN 2501 - Py =1.6 МПа  
(пожалуйста укажите при заказе)

L 2/1

DN L h Масса кг

200 400 200 45,0
250 460 230 66,0

DN L Масса кг

80 360 27,0
100 400 34,0

150 500 60,0

200* 600 93,0

DN L Масса кг

200 400 60,0
250 460 91,0

400 700 213,0



Фасонные части

Nо. 5049

Пожарная подставка  
фланцевая 90°    

EN 545   

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по  
DIN 2501 - Py = 1.0 МПа 

   

Nо. 5046    
Пожарная подставка раструбная 
90°   

Рабочее давление макс. Py = 1.6 МПа

из серого чугуна EN-GJL-250     
по 1561 (GG - DIN 1691)    
с эпоксидным порошковым покрытием

Фланцы по EN 1092-2

Стандартно засверлены по  

DIN 2501 - Py = 1.0 МПа 

Nо. 5045    
Пожарная подставка 90°   
„System 2000”, фиксирующая 
 для ПЭ и ПВХ труб

Nо. NL44

Патрубок раструбный    

EMS

Py = 1.6 МПа

Для установки арматуры и фасонных частей  
на уже проложенные трубопроводы из чугунных 
труб

из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 
по EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) 
с эпоксидным порошковым покрытием

L 2/2
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

DN a b c d Масса 
кг

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN b c Масса кг

80 165 110 13,5
100 180 125 17,0

150 220 160 29,5

DN L t s Масса 
кг

80 465 84 155 12,5
100 507 88 175 13,5

125 550 91 185 19,5

150 550 94 185 28,5

200 590 100 195 36,5

DN 80 возможна со свободным фланцем 
- заказа No. 5044

No. 5046 - No. 5045 см. стр. L2/5



1 2 3 4 5 6

Муфта Тройник раструб-фланец Тройник раструбный

Диам. трубы Диам. трубы DN 
фланца

Диам. трубы
A

Диам. трубы
B

63 63 50 63 63
75 75 65 75 75

90 90 80 90 90

110

110

50

110

63

125 80 90

140 100 110

160
125

80

125

90

180 100 110

200

140

80 125

225 100

140

90

250 125 110

280

160

80 140

315 100

160

90

355 150 110

180
80 160

150
180

125

200 200 180

225

80 200 200

100

225

90

200 110

225

4. 2007

Муфта
Nо. 0430   
Внимание:    
 
снять фаску с конца трубы  
в обязательном порядке !

для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб Py = 1.6 МПа Полная 
фиксация трубы  
Минимальное усилие для ввода трубы в раструб, легкий демонтаж

Для воды и неагрессивных стоков.  

Материал:

Корпус (1), Прижимное кольцо (5)     
из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563    
(GGG 400 - DIN 1693), с эпоксидным покрытием

Манжетное уплотнение (2)  из эластомера (годный для питьев. воды) 

Втулки (3)    из ПЭ

Обжимное кольцо (4)   Ms 58 (с DN 300 Rg7) 

Болты (6)    A 2 (нержавеющая сталь)

Инструкцию по монтажу и предел прочности см. стр. M 6/2

Тройник 
раструбный
Nо. 8515   
равнопроходной и 
переходный 

Тройник  
раструб-фланец
Nо. 8525   
равнопроходной и 
переходный

Герметизация трубы манжетным уплотнением.

Для ввода трубы в раструб необходимо минимальное усилие.   
  
Система фиксации трубы независима от системы герметизации и 
достигается путем затягивания прижимного кольца.

Для тонкостенных ПЭ труб (до 3 мм) и сетей с низким давлением 
рекомендуется использовать поддерживающую втулку.
(см. стр. D2/4)

L 2/3

(DIN 8074, EN 1452-2) 

Фасонные части



Диам. 
трубы мм L E B Масса 

кг
63 171 80 124 3,2
75 175 82 138 4,0
90 181 85 152 5,4
110 181 85 172 6,4
125 185 87 193 7,8
140 197 93 210 9,0
160 221 105 236 12,0
180 241 113 258 14,5
200 261 125 284 21,5
225 265 128 314 26,0
250 300 145 347 33,0
280 306 148 376 38,5
315 358 174 422 58,5
355 464 237 472 96,0

Д.трубы A
мм DN L E h Масса 

кг
63 50 236 83 100 8,0
75 65 250 85 110 9,0
90 80 268 85 140 11,0

110
50 240 85 150 10,0
80 270 85 150 11,5
100 290 85 150 12,0

125 80 274 87 160 14,0
100 294 87 160 14,0

140
80 288 93 170 15,0
100 308 93 170 15,5
125 334 93 170 16,0

160
80 300 105 180 16,5
100 320 105 180 17,0
150 380 105 180 20,0

180 80 310 113 200 23,0
150 415 113 200 31,0

200 200 480 130 220 47,0

225
80 356 130 220 33,5
100 376 130 220 33,0
200 488 130 230 55,0

Д. трубы A 
мм

Д. трубы B 
мм L E 1 E 2 h Масса 

кг
63 63 236 83 83 118 6,0
75 75 250 85 85 125 7,7
90 90 268 85 85 134 9,0

110
63 240 85 80 140 7,7
90 270 85 85 145 8,9
110 290 85 85 145 9,2

125
90 274 87 85 150 10,4
110 294 97 85 150 10,7
125 306 90 90 153 15,0

140
90 288 93 85 157,5 12,2
110 305 93 85 160 12,5
140 344 96 96 167 19,0

160
90 310 105 85 170 14,0
110 330 105 85 170 14,5
160 380 105 105 190 16,5

180 125 360 113 87 180 24,0
180 415 113 113 207,5 29,0

200 200 460 128 128 230 35,0

225
90 356 128 85 200 29,5
110 376 128 128 200 30,0
225 488 130 130 244 55,0

Nо. 0430

Муфта

Nо. 8515

Тройник раструбный
равнопроходной и переходный 

Nо. 8525

Тройник  
раструб-фланец
равнопроходной и переходный

L 2/4

Фасонные части 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007
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Герметизация трубы манжетным уплотнением.

Для ввода трубы в раструб необходимо минимальное усилие.   
  
Система фиксации трубы независима от системы герметизации 
и достигается путем затягивания прижимного кольца.

Для тонкостенных ПЭ труб (до 3 мм) и сетей с низким давлением 
рекомендуется использовать поддерживающую втулку.
(см. стр. D2/4)

Заглушка
Nо. 8075   
с резьбовым 
подключением G 1"  
Резьбовые  
подключения  
G 1¼", G 1½", G 2",  
осевые и сторонние    
изготовляются по 
заказу

 
   

Инструкцию по монтажу и предел прочности см. стр. M 6/2

Пожарная 
подставка
Nо. 5045   

   

Колено и 
отводы
Nо. 8535  90°
Nо. 8545  45°
Nо. 8555  30°
Nо. 8557  11°

L 2/5

Материал:
Корпус (1), Прижимное кольцо (5)     
из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563    
(GGG 400 - DIN 1693), с эпоксидным покрытием
Манжетное уплотнение (2)  из эластомера (годный для питьев. 
воды) 
Втулки (3)    из ПЭ
Обжимное кольцо (4)   Ms 58 (от DN 300 Rg7) 
Болты (6)    A 2 (нержавеющая сталь)

Фасонные части

для ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ труб Py =1.6 МПа Полная 
фиксация трубы  
Минимальное усилие для ввода трубы в раструб, легкий 
демонтаж

Для воды 

(DIN 8074, EN 1452-2) 
Отвод Заглушка Пожарная подставка

Диам.
трубы 90° 45° 30° 11° Диам.

трубы
Диам. трубы

A
DN 

фланца

63 63 90 80
75 75 110 100

90 90

110 110

125 125

140 140

160 160

180 180

200 200

225 225

250 250

280 280

315 315



Nо. 8535  90°
Nо. 8545  45°
Nо. 8555  30°
No. 8557  11°
Отвод

Nо. 8075

Заглушка

Nо. 5045

Пожарная 
подставка

L 2/6

Фасонные части

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Диам. 
труб. мм L E B Масса кг

63 106 80 124 2,7
75 138 82 138 3,2
90 141 85 152 4,5
110 159 85 172 5,8
125 162 87 193 6,1
140 169 93 210 7,4
160 180 105 236 8,6
180 192 113 258 11,7
200 203 125 284 14,5
225 207 128 314 16,5
250 225 145 347 20,5
280 228 148 376 25,0
315 254 174 422 33,5

DN Диам. 
труб. мм A E H H 1 Масса кг

80 90 210 85 110 165 12,7

100 110 223 85 125 180 16,0

Диам.
трубы

мм

b
E B

Масса кг
90° 45° 30° 11° 90° 45° 30° 11°

63 153 112 80 124 4,2 3,7
75 170 120 82 138 5,5 4,5
90 188 129 115 98 85 152 7,1 6,4 6,0 5,7

110 213 140 122 100 85 172 9,2 7,5 7,3 6,6
125 240 153 87 193 11,7 9,9
140 246 159 93 210 15,0 12,3
160 283 181 155 105 236 19,5 16,0 16,0
180 293 191 113 258 24,0 19,5
200 353 221 125 284 37,5 30,0
225 355 224 128 314 43,0 39,0
250 427 263 145 347 57,0 43,5
280 430 266 148 376 69,0 55,0
315 506 313 174 422 101,0 67,0
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Заказ No. Версия � N
D�� en� �on en/DN

50 80 100 150 200

��1�� КороткаяКороткаяК 16 ● ● ● ● ●

��11� Длинная 16 ● ● ● ● ●

HAWLE-VHAWLE-VHA ARI� -WLE-VARI� -WLE-V инновационный, гибкий фитинг

ФИКСФИКСФИК АЦИЯ:

С помощью соответствующего комплекта
Hawle-VARIOVARIOV можноможномо зафиксировать в
определенном положложло ении.

Материалы и характеристика модели:

Hawle-VARIOVARIOV является фланцевым, телеско-
пическим фитингом со встроенным шаровым
шарниром. Он обеспечивает всестороннее
отклонение до 10 градусов.

Все литые детали из ковкого чугуна EN-GJS-
400/500-18 по EN 1563 (GGG 400 -
DIN 1693), внутренние и внешние
поверхности с эпоксидным порошковым
покрытием, соответствующим требованиям
GSK по DIN 30677- 30677- 30677 T2 с учетом DIN 3476, 
а также всех оценок качества и правил
испытания согласносогласносог знаку качества RAL 662 
(GSK- Ассоциация по контролю за качеством
антикоррозионной защиты для тяжелых
условий эксплуатации)
Упорное кольцо, болты и уплотнительные
шайбы из нержнержнер авеющией стали NIRO A2
Уплотнительные кольца круглогуглогуг о сечения из
эластомера (пригодны для питьевой воды)

ФИКСФИКСФИК АЦИЯ NIRO A2

Фланцы соответствуют EN 1092-2, засверлены по DIN 2501 - Pу 1.0 МПа (стандарт);
Для DIN 2501 - Pу 1.6 МПа для DN 200 мм пожпожпо алуйста укажите при заказе. Другие стандарты по заказу !



L 2/8
10. 2008Все рисунки, технические характеристики и размеры и веса являются ни к чему не обязывающими.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в целях дальнейшего технического развития.

HAWLE-VARIO

кат. B 8010S  Короткая версия с фиксацией 

кат. B 8011S  Длинная версия с фиксацией

DN PN Версия ДиаCазон регDлиро-
вания L в мм A B C D F k  Eгол W Вес/кг

50 16
Короткая 150-207 285

212 87 165 3x120° 125 0-10°
8,90

Длинная 207-323 415 10,20

80 16
Короткая 150-214 285

247 107 200 3x120° 160 0-10°
14,30

Длинная 214-344 415 16,85

100 16
Короткая 150-216 285

267 117 220 3x120° 180 0-10°
16,20

Длинная 216-350 415 18,90

150 16
Короткая 175-250 330

380 190 285 4x90° 240 0-10°
25,40

Длинная 250-408 480 29,30

200 10/16
Короткая 195-292 360

229 229 340 4x90° 297 0-8°
48,00

Длинная 280-462 530 52,00



4. 2007

Вспомогательное оборудование

M 1/1

No. 4000 ELE2    

E2 - Клиновая задвижка 
„короткая”   
с переходником для присоединения 
электропривода

Nо. 4700 ELE2       

E2 - Клиновая задвижка 
„длинная”   
с переходником для присоединения 
электропривода

Включая болты и гайки

Соединение для подключения электропривода 

No. 9920  

No. 8630E2    
Электропривод

DN Отверстие Диам. 
вала

Масса кг No.

4000ELE2 4700ELE2 8630E2

50 102 20 15,0 ● 16,0 ● 3,8 ●

65 102 20 21,0 ● 22,5 ● 3,8 ●

80 102 20 22,5 ● 24,5 ● 3,8 ●

100 102 20 28,5 ● 31,5 ● 3,8 ●

125 102 20 39,0 ● 42,0 ● 3,8 ●

150 102 20 44,5 ● 50,0 ● 3,8 ●

200 102 20 69,5 ● 77,5 ● 5,3 ●

250 140 30 100,5 ● 122,0 ● 8,5 ●

300 140 30 148,0 ● 171,0 ● 8,5 ●

350 140 30 206,0 ● 8,5 ●

400 140 30 264,0 ● 303,0 ● 10,3 ●

450 140 30 335,0 ● 10,3 ●

500 140 30 483,0 ● 546,0 ● 20,0 ●

600 140 30 714,0 ● 814,0 ● 20,0 ●

No. 9920

Электропривод задвижки
Стандартная комплектация 400 V, 50 Hz, трехфазный, 

легко подгоняемый концевой выключатель, 

переключатель вращения в две стороны, сигнальный 

выход на пульт управления, термовый выключатель 

для защиты электродвигателя. Ручной штурвал для 

аварийных случаев.

Соединение: согласно DIN 3210 GO и G ½  

Привод:  DIN 3210 E

Ограждение электропривода типа: IP 67

Ограждение выключателей типа: IP 66

Модели, отличные от стандартной версии - по заказу !

Рисунок условный

Внимание:  Не применять электропривод с E2- клиновой задвижкой HAWLE для работы в 

полузакрытом состоянии !       
При заказе электропривода в комплекте с клиновой задвижкой укажите следующие детали 

1. Рабочее давление,  2. Размер задвижки, 3. Как часто задвижка должна открываться в 

течении 24-х часов

E2 - Задвижка клин Электропривод

DN Py Модель Масса
кг ●

50-100 1.6 SA 07.5 20,0 ●

125-200 1.6 SA 10.1 23,5 ●

250-400 1.6 SA 14.1 50,5 ●

500-600 1.6 SA 14.5 60,0 ●

DN Электропривод U/мин ~ Время закрытия

50-80 16 1,0 min

100-125 16 1,5 min

150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min

300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

Другие варианты исполняются по заказу

Тип Длина Ширина Высота

SA 07.5 514 299 252

SA 10.1 536 312 253

SA 14.1 713 375 295

SA 14.5 720 375 295

Stellantriebs-Steuerung  
AUMA MATIC  

- по заказу !

Рисунок условный



DN Длина Масса кг

50 180 11,0 ●

65 180 13,0 ●

80 200 17,0 ●

100 200 21,0 ●

125 200 26,0 ●

150 200 35,0 ●

200 220 49,0 ●

250 220 64,0 ●

300 220 73,0 ●

400 260 160,0 ●

No. 9810
Демонтажная вставка

Подгоняемая, оцинкованная.

р
у
 = 1,0 / 1,6 МПа

Возможность подгона по длине:
+ / - 25 мм
Поставляется с оцинкованными 
болтами

Вспомогательное оборудование

M 2/2

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

No. 9900

Обратный клапан

Стандартное исполнение:

Корпус: из серого чугуна
Затвор:   
DN 50 красная латунь   
DN 65 - 200 нерж. сталь

р
у
 = 1,0 / 1,6 МПа  

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

DN Длина Масса кг

50 200 11,0 ●

65 240 17,0 ●

80 260 21,0 ●

100 300 29,0 ●

125 350 37,0 ●

150 400 62,0 ●

200 500 79,0 ●



9. 2009

Обратный клапан 

M 2/3

Инструкция по монтажу:  
Клапан разработан для монтажа в горизонтальных 
трубопроводах. Монтаж в наклонных и вертикальных 
трубопроводах допускается, только если движение потока 
направлено снизу вверх. 

Необходимо  следить ,  чтобы  направление  потока 
соответствовало стрелке на корпусе, а ось вращения клапана 
лежала в горизонтальной плоскости. 

Заказ Nо. Исполнение Pу / 
МПа

Условный проход / DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9830

без рычага и противовеса 1.6

● ● ● ● ●

9831 ● ● ● ● ●

Материал: 9831 9830

Корпус 

Ковкий чугун 
GJS 400/500 
с эпоксидным 
порошковым 
покрытием 

Серый чугун 
с эпоксидным 
порошковым 
покрытием 

Клапан / плечо 
клапана 

Эластомер / 
полиамид (годный 
для питьевой воды) 

Болты, гайки Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Уплотнение 
крышки 

Эластомер (годный 
для питьевой воды) Клингерит 

Вал клапана Полиамид Нержавеющая 
сталь Палец клапана

Уплотнение 
клапана 

Эластомер (годный 
для питьевой воды) 

Обратные клапаны служат для защиты 
трубопроводов и сооружений от обратного 
потока рабочей жидкости.

Клапан открывается автоматически в 
соответствии со стрелкой на корпусе.

No. 9830

No. 9831

Длина согласно EN 558-1 GR 48 (DIN 3202 T1 - F6)

Особенности конструкции
 Небольшой вес  
 Простота чистки  
 Нержавеющая опора клапана  
 Оптимальная организация потока жидкости  
 Простота обслуживания
 Pу / МПа 2.5 (по запросу)

Особенности конструкции 
Исполнение с рычагом и противовесом  
(по запросу)

мин. давление открытия  0,03 бар
мин. давление закрытия  0,5 бар (герметичность)

мин. давление открытия  0,03 бар
мин. давление закрытия  0,1 бар (герметичность)



Обратный клапан 

M 2/4
Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 9. 2009

No. 9831
без рычага и противовеса

No. 9830
без рычага и противовеса    

Фланцы соответствуют EN 1092-2 (DIN 28605), засверлены по DIN 2501 - Py 1.0 МПа (стандарт);
DIN 2501 - Py 1.6 от DN 200 мм укажите при заказе - Другие стандарты по заказу

DN Py L H D d 1 k d 2 f b Болты Kv, 
м3/ч Масса кг

40 1.6 180 119 150 88 110 19 3 18 4 x M 16 60 9,0

50 1.6 200 77 165 102 125 19 3 19 4 x M 16 170 9,5

65 1.6 240 141 185 122 145 19 3 20 4 x M 16 163 15,0

80 1.6 260 95 200 138 160 19 3 19 8 x M 16 366 14,5

100 1.6 300 113 220 158 180 19 3 19 8 x M 16 698 22,5

125 1.6 350 199 250 188 210 19 3 26 8 x M 16 588 46,0

150 1.6 400 155 285 212 240 23 3 19 8 x M 20 1489 45,0

200
1.0

500 187 340 268 295 23 3 20
8 x M 20

1388 82,0
1.6 12 x M 20

250
1.0

600 337 405 320
350 23

3 32
12 x M 20

180,0
1.6 355 27 12 x M 24

300 1.0 700 374 460 378 400 23 4 32 12 x M 20 270,0
1.6 410 27 12 x M 24



40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9910

16

● ● ● ● ●

9911 ● ● ● ● ●

Заказ Nо. Исполнение Pу / МПа
Условный проход / DN

40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

9910 с двойной сеткой из 
нержавеющей стали 1.6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10. 2008

Фильтр сетчатый для очистки воды (грязеуловитель)

Материал:

Корпус и крышка:   
9910 из серого чугуна, с эпоксидным порошковым  
  покрытием 
9911 из ковкого чугуна EN-GJS-400/500,  
  с эпоксидным порошковым  покрытием   

Болты, гайки, винт опорожнения: из нержавеющей  
         стали

Двойная сетка:  из нержавеющей стали,   
размер сетки DN   40 до 150: приблизительно 0,5 мм 
 DN 200 до 300: приблизительно 0,6 мм

Уплотнение:  
9910 клингерит 
9911 EPDM

Используется для защиты трубопроводов.

Тонкая двойная сетка из нержавеющей стали 
защищает надежно от всех частей больше  
0,5 - 0,6 мм. 

Длина по EN 558-1 GR 1 (DIN 3202 T1 - F1)

M 2/5

Инструкция по монтажу (9910/9911):  
Фильтр предназначен для монтажа в горизон-
тальных трубопроводах. Монтаж в вертикальных 
трубопроводах возможен, только когда движение 
потока воды происходит сверху вниз. 

При монтаже необходимо соблюдать, чтобы 
направление потока соответствовало направлению 
стрелки, находящейся на корпусе, фильтроэлемент  
должн быть направлен вниз.

99119910

Конструктивные особенности (9911): 
Через боковой доступ к фильтроэлементу с  
двойной сеткой возможен упрощенный и 
экономящий время его демонтаж. Новый метод  
боковой конструкции грязеуловителя позволяет 
значительно увеличить скорость потока воды в 
фильтре. 



Фильтр сетчатый для очистки воды (грязеуловитель) 

M 2/6

9910 (9911)
с двойной сеткой из нерж. стали

Фланцы соответствуют EN 1092-2 PN 16, отверстия согласно EN 1092-2 PN 10 (стандарт);
Для PN 16: при заказе от DN 200 мм указать значение PN! Другие варианты по заказу !

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 10. 2008

DN Pу L H H 1 D d 1 B C k d 2 f b Болты Масса кг

40 16 200 150 240 150 88 114 50 110 18 3 18 4 x M 16 8,8

50 16 230 120 165 99 102 90 125 19 3 19 4 x M 16 12,0

65 16 290 180 285 185 122 134 79 145 18 3 20 4 x M 16 17,0

80 16 310 170 200 132 127 136 160 19 3 19 8 x M 16 19

100 16 350 205 220 156 174 170 180 19 3 19 8 x M 16 34,0

125 16 400 280 425 250 188 199 138 210 18 3 26 8 x M 16 42,5

150 16 480 298 285 211 250 248 240 23 3 19 8 x M 20 56,0

200 10
600 379 340 266 311 322 295 23 3 20

8 x M 20
107

16 12 x M 20

250 10
730 540 915 405 320 434 258

350 22
3 32

12 x M 20
165,0

16 355 26 12 x M 24

300 10 850 680 1110 460 370 555 308 400 22 4 32 12 x M 20 285,0
16 410 26 12 x M 24

9910 9911



12. 2009

Вспомогательное оборудованиеудованиеу

M 3/1

No. 9941
Разделитель труб  (против трения)

Размер  разделителя зависит от внешнего
диаметра трубы.

Высота разделителя зависит
от внутреннего диаметра защитного кожухожухо а.

Преимущества:

простотпростота монтажа

кольца предварительно смонтированы, разделены

не требует никаких дополнительных специальных
   инструментов

наивысшая нагрузка  до 1200 кг/кольцо
подходит для медиумов: вода, газ, сточные воды

Защитный кожухжухожухо

Растояние 2 m

В
ы

со
та

си
гм

ен
таа

В
ну

тр
ен

ни
й-

Внешний-

Tруба

(Внутренний- ) (Внешний- )

2
= Высота сигмента

DN Внешний-Ø 
трубы / mm

Высота сигмента / mm

25 41 60

80 76-115 ● ●

100 103-131 ● ●

125 117-172 ● ●

150 155-195 ● ●

200 207-260 ● ●

250 258-326 ● ●

250 223-312 ● ● ●

300
279-390 ● ● ●

350

400 335-468 ● ● ●

450 391-546 ● ● ●

500 446-624 ● ● ●

600 501-702 ● ● ●



Nо. 0820
Предупредительная лента 
без стального сердечника 
с надписью „Осторожно-водопровод”
 
Nо. 0830
Предупредительная лента   
со стальным сердечником

Неразрушающийся маяк расположения и 
предупредительная лента для установки 
с неметалическими трубопроводами и 
сообщением  „Осторожно-водопровод”

Вспомогательное оборудование

M 3/2

Деревянный ящик для вкладышей
для удобства хранения цифр и букв для табличек

Nо. 0910 пустой

Nо. 0911 буквы и цифры для прибл. 160 
табличек

Пожалуйста обязательно укажите цвета при заказе! 

   „синий”      - водопровод 

   „зелёный”  - канализация  

   „белый”     - гидрант   

   „жёлтый”   - газ

Цифры и буквы
вкладыши для табличек

Таблички
из пластика, не подверженные внешним 
воздействиям, водонепроницаемые, со 

сменимыми сообщениями

Nо. 0850  для трубопроводов

Nо. 0860 для задвижек

Nо. 0870 для пож. гидрантов

При заказе укажите обязательно нужные 
цифры и соответствующие цвета (краски) !

  „синий”      - водопровод  

  „зелёный”  - канализация   

  „белый”     - гидрант    

  „жёлтый”   - газ

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 12. 2009

Nо. 0820

 Рулон  250 метров ●

Nо. 0830

A до 1000 метров ●

B 1250 до 5000 метров ●

C свыше 5000 метров ●

Рулон  250 метров

Заказ 
Nо. Размеры Тип

0850 200 x 140
L* ●

V* ●

0854 200 x 140 ●

0860 100 x 140
L* ●

V* ●

0864 100 x 140 ●

0870 200 x 250
L* ●

V* ●

0874 200 x 250 ●

L* = пробел
V* = укомплектованная

вкладышами

0860

0864

0854

0850

0874

0870

Цифры и буквы пробел 1-поз. пробел  5-поз.

fдля No.  

Заказ Nо. 0880W/0881H 0880W/0881H 0880W/0881H

размер 10 mm 25 mm 40 mm 10 mm 25 mm 40 mm 10 mm

0850 ● ● ● ● ● ● ●

0860 ● ●

0870 ● ● ● ● ● ● ●

A = 10 mm
B = 25 mm
C = 40 mm

5x A

C

3x C

B

B B

2x C 2x C

2x C B

B

B

B B B B

B

5x A

B

B

B



4. 2007

Регулятор давления
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

с двумя манометрами в сборе, вкл. глицериновый 

манометр

с индикатором состояния клапана

Поплавковая задвижка
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

Система состоит из:

пилотной задвижки и поплавковой задвижки

(Связующие линии между основной задвижкой и 

поплавковой задвижкой не входят в комплект и 

должны быть установлены на месте)

С индикатором состояния клапана.

Клапан поддержки давления и 
обратный клапан
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

с одним манометром в сборе, вкл. глицериновый 

манометр

с индикатором состояния клапана

Вспомогательное оборудование

M 4/1

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

DN Длина Масса кг

1¼" 184 16,0 ●

1½" 184 16,0 ●

50 230 16,0 ●

65 290 22,0 ●

80 310 23,0 ●

100 350 37,0 ●

125 400 60,0 ●

150 480 68,0 ●

200 600 124,0 ●

250 730 193,0 ●

300 850 334,0 ●

350 980 544,0 ●

400 1100 646,0 ●

DN Длина Масса кг

1¼" 184 10,0 ●

1½" 184 10,0 ●

50 230 17,0 ●

65 290 23,0 ●

80 310 24,0 ●

100 350 38,0 ●

125 400 61,0 ●

150 480 68,0 ●

200 600 124,0 ●

250 730 193,0 ●

300 850 334,0 ●

350 980 544,0 ●

400 1100 646,0 ●

DN Длина Масса кг

1¼" 184 15,0 ●

1½" 184 15,0 ●

50 230 16,0 ●

65 290 22,0 ●

80 310 23,0 ●

100 350 37,0 ●

125 400 60,0 ●

150 480 68,0 ●

200 600 124,0 ●

250 730 193,0 ●

300 850 334,0 ●

350 980 544,0 ●

400 1100 646,0 ●



Клапан управления насосом
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

с встроенным обратным клапаном

За дополнительную плату встраивается система 

защиты от работы насоса без воды в системе  

  

с индикатором состояния клапана

Дистанционно управляемая задвижка 
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

с соленоидным клапаном    
220 V / 50 Hz (другие параметры по заказу)

с индикатором состояния клапана

Обратный клапан 
из ковкого чугуна      

с эпоксидным порошковым покрытием

Py = 1.0 / Py = 1.6 МПа

с индикатором состояния клапана

M 4/2

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

От DN 200 пожалуйста укажите давление при заказе 

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007

Вспомотагельное оборудование

DN Длина Масса кг

1¼" 184 11,0 ●

1½" 184 11,0 ●

50 230 15,0 ●

65 290 21,0 ●

80 310 22,0 ●

100 350 36,0 ●

125 400 59,0 ●

150 480 67,0 ●

200 600 122,0 ●

250 730 191,0 ●

300 850 332,0 ●

350 980 541,0 ●

400 1100 644,0 ●

DN Длина Масса кг

1¼" 184 8,0 ●

1½" 184 8,0 ●

50 230 15,0 ●

65 290 21,0 ●

80 310 22,0 ●

100 350 36,0 ●

125 400 59,0 ●

150 480 67,0 ●

200 600 122,0 ●

DN Длина Масса кг

50 230 17,0 ●

65 290 23,0 ●

80 310 24,0 ●

100 350 38,0 ●

125 400 61,0 ●

150 480 69,0 ●

200 600 124,0 ●

250 730 193,0 ●

300 850 334,0 ●

350 980 544,0 ●

400 1100 656,0 ●
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Система отключения насосов, 
предотвращающая гидроудар
из ковкого чугуна      
с эпоксидным порошковым покрытием

Для защиты водопроводных сетей

В комплект входит пластина с жиклером

С индикатором состояния клапана

Ограничитель расхода
из ковкого чугуна      
с эпоксидным порошковым покрытием

Py  = 1.0 / Py  = 1.6 МПа

для подачи постоянного расхода

в комплект с пластиной с жиклером  
(толщиной 25 мм)

С индикатором состояния клапана

Система отсечения обратного 
потока воды

с резьбовым подключением

с фланцевым подключением
из ковкого чугуна      
с эпоксидным порошковым покрытием

Py  = 1.0 / Py  = 1.6 МПа

Вакуумное разделение и 100%-разделение 
напорного трубопровода (без клиновых 
задвижек)

С индикатором состояния клапана

Вспомогательное оборудование

M 5/1

От DN 200 пожалуйста укажите давление при 
заказе  

От DN 200 пожалуйста укажите давление при 
заказе 

От DN 200 пожалуйста укажите давление при 
заказе 

DN
Длина 

 без 
плстины

Масса кг

32/40 184 16,0
50 230 17,5
65 290 23,0
80 310 24,0

100 350 38,0
125 400 61,0
150 480 69,0
200 600 124,0
250 730 193,0
300 850 334,0
350 980 543,0
400 1100 646,0

DN
Длина 

 без 
плстины

Масса кг

32/40 184 16,0
50 230 17,0
65 290 23,5
80 310 24,0
100 350 38,0
125 400 61,0
150 480 69,0
200 600 124,0
250 730 193,0
300 850 334,0
350 980 544,0
400 1100 647,0

с фланцевым подключением

DN Длина Масса кг

65 511 72,0
80 687 75,0

100 765 135,0
150 1019 185,0
200* 1289 330,0
250** 1511 495,0

*  рассверловка фланцев    
 только под Ру1 МПа
**  рассверловка фланцев    
 только под Ру1.6 МПа



Смазочные материалы

Nо. 3443

Аэрозольный распылитель для монтажа
облегчает монтаж трубы

из силикона и специальной смеси растворителя 

для питьевой воды

Вес: 400 мл

Внимание:       
Соблюдайте требования безопасности    
(см. надпись )

M 5/2

Nо. 3444

Арматурная смазка
для арматуры с горячей и холодной воды 

Пригодна для шпинделя с EPDM-эластомером

Специальная смазка типа VR 69-252

Одобрена для питьевой воды  немецкими стандартами 
здравоохранения (DVGW-KTW)

Cоответствует требованиям - Europanorm DIN EN 200

Вес: 90 г

Кто хорошо смазывает, работает лучше!

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 11. 2009



4. 2007

см. стр. A 7/5

см. стр.  G 1/1 для ПЭ   

 G 2/1 для ПВХ

см. стр.  L 2/3

см. стр. L 2/5

см. стр. L 2/5

см. стр.  L 2/3

см. стр.  L 2/3

см. стр.  L 2/5

Задвижки и фитинги для ПЭ и ПВХ труб (DIN 8074, EN 1452-2)  
абсолютная фиксация - до Py = 1.6 МПа 

E2 Задвижка клиновая
Nо. 4040E2   
DN 50-300  

Фланец
Nо. 0400      
равнопроходный и переходный

DN 50-400 

Муфта раструбная
Nо. 0430   
DN 50-300    

Тройник раструб-
фланец
Nо. 8525   
равнопроходный и переходный

DN 50-200 

   

Тройник раструбный
Nо. 8515
равнопроходный и переходный

DN 50-200 

   

Угольник
Nо. 8535  90°      
Nо. 8545  45° 

Nо. 8555  30° 
Nr. 8557  11°
DN 50-300 

Заглушка
Nо. 8075   
DN 50-300    

Пожарная подставка
Nо. 5045   
DN 80, DN 100   

Для тонкостенных ПЭ труб (толщина стенки до 3 мм) и низкого внутреннего давления рекомендуется применять поддерживающую втулку 
см. стр. D2/4.

M 6/1

см. стр.  B 1/5

E2 Комби-T
Nо. 4343E2  

DN 50-200    

см. стр.  A 7/7

E2 Задвижка 
фланец-раструб 
Nо. 4041E2  
DN 50-300 

Обзор продукции



*1 kN = 100 kp

Диам. трубы 
мм

Теоретическая растягив

нагрузка при давлении 

в системе 1.0 МПа (kN*)

Максаимальная нагрузка при 

тестировании (kN*)

63 3,15 20
75 4,42 28
90 6,37 38

110 9,50 56
125 12,27 63
140 15,40 66
160 20,10 98
180 25,45 130
200 31,40 145
225 39,80 153
250 49,10 233
280 61,60 215
315 77,80 270

Затянуть болты по часовой стрелке до упора.

Инструкция по демонтажу:
Открутить и вынуть болты.

Проворачивая трубу вытащить её из раструба.

Инструкция по монтажу:
При работе с фланцем:     
Сперва прикрутить фланец к ответному фланцу

M 6/2

Таблица показывает максимальный предел нагрузки для фитингов 
        в сравнении с эффективной теоретической нагрузкой в ПЭ 

трубопроводах с макс. давлением 1.0 МПа.

Как видно из таблицы                 обеспечивает 4 до 6-кратный запас 

прочности !

Тестирование на деформацию при растяжении:
Были проведены испытания на деформацию при растяжении 

при следующих нагрузках.

Данные о испытании: Испытательная лаборатория HAWLE,  аппарат для 

тестирования деформации при растяжении, труба HDPE - (ПЭ 80) DIN 8075 

- ЕNORM B 5172  Py =1.0 МПа

Данные получены при применении поддерживающей втулки и внутреннем 

давлении  0 МПа.   Комнатная температура:  23° C 
Скорость растяжения (мм/мин.): 0,1 x длину трубы (L) в ненагруженном состоянии

Снять фаску с конца трубы.    

Применять смазочные 

материалы (см. M 5/2)   
Не применять масло ! 

Вставить трубу в раструб

для тонкостенных ПЭ труб (толщина стенки до 3 мм) и систем 

с низким внутренним давлением необходимо применять 

поддерживающую втулку.

Обзор продукции

Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены. 4. 2007
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M 7/1

Затвор фланцевый

Материалы: №  заказа

1) Корпус

из ковкого чугуна EN-GJS-500-7 
(GGG50),  внутри и снаружи покрыт  
эпоксидным порошковым  покрытием, 
монтажная длина согласно EN558-1 
ряд 14, размеры фланцев согласно 
EN1092-2

2) Диск

диск, как и корпус, из ковкого 
чугуна,  покрыт эпоксидным 
порошковым покрытием с двойным 
эксцентрическим креплением

3) Уплотнение EPDM , замена осуществляется без 
демонтажа диска

4) Вал нержавеющая сталь X30Cr13 (1.4028)

5) Привод самотормозящий, управляется 
штурвалом, электропривод  по запросу

6) Штурвал листовая сталь, соотв. DIN 1614 StW24

Затворы используются, прежде всего, как  запорная и 
регулирующая арматура в системах водоснабжения.

Допустимая рабочая температура для нейтральных 
жидкостей составляет 50°C.

В противоположность задвижкам запирающий 
элемент затворов монтируется на вращающийся вал 
и всегда находиться в потоке. При управлении диск с 
мягким уплотнением может поворачиваться на угол 
до 90°.

Заказ Nо. Исполнение Среда PN
Диаметр/DN

300 350 400 500 600 700 800 1000 1200

9881
Надземное, ручной 

привод, соотв. DIN 3554 / 
BS 5155

Вода 10/16 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Варианты исполнения (по заказу):
 С электроприводом  
 С рычагом /и без   
рычага противовеса  

Фланцевый затвор с мягким уплотнением и двойным эксцентрическим диском.

Фланцы измерены и засверлены в соответствии  с EN 1092-2 (стандарт).

Стандартное исполнение: со штурвалом



k

M 7/2
9. 2009Чертежи, технические данные, размеры и вес могут быть изменены.

Затвор фланцевый  

№ 9881

DN PN
Фланец Болты

L h Масса, кгКруг 
отверстий k

Отверстия 
d2 Кол-во Резьба

300 10 400 23 12 M20 270 316 101

350 10 460 23 16 M20 290 340 123

400
10 515 28 16 M24

310 371 159
16 525 31 16 M27

500
10 620 28 20 M24

350 452 254
16 650 34 20 M30

600
10 725 31 20 M27

390 524 319
16 770 37 20 M33

700 10 840 31 24 M27 430 594 497

800 10 950 34 24 M30 470 675 793

900 10 1050 34 28 M30 510 781 861

1000 10 1160 37 28 M33 550 897 1249

1200 10 1380 41 32 M36 630 909 1831




